ZBK WYMIANA TYNKU ELEWACJI UL RYNEK 11 - TYL BOBYNKRI PLUS BARIERKA OCHRONNA KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
ZBK NAPRAWA ELEWACJI UL RYNEK 11 - TYL BUDYNKU PLUS BARIERKA OCHRONNA
1/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wy-
sokosci do 10 m
A
444.52 g
| [ [RAZEM | 4443520
2|KNR-W 2- Ostony okien folig PCV m2
02 0923-01
66.60 m2 j 66.600/
! [ | [RAZEM_ | 66.600
3|KNR-W 4- Rozebranie §cian, filaréw, kolumn z cegief na zaprawie cementowej (balus-|m3 I ]
010348-04 |trada)
6.39 m3 6.390
| | | [RAZEM | 6.390
4/KNR 4-01  [Odbicie tynkéw zewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na §cia-  |m2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 / I
388.02 m2 388.020
I | ] |RAZEM | 388.020
5|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o df. do 10m kpl. I
1664-01
2 kpl. 2.000
| | l [RAZEM | 2.000
6 JKNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzy- |m2
0639-03 Ciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
| - 1388.02 m2 388.020
| | [ [RAZEM | 388.020
7|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3? /
0212-01 15 cm (balkon - posadzka)
1.38 m3 1.380
| | | |RAZEM | 1.380
8/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukgji stalowych (ramy naswietli) m2 I
0803-01
19.98 m?2 19.980
| | | [RAZEM | 19.980
9|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace; sie do uzytku m I
0535-06
15.20 m 15.200
| | | |RAZEM | 15.200
10/KNR 0-33  [Ochrona naroznikow wypuktych m /
0121-01
analogia
189.20 m 189.200
I ! J [RAZEM | 189.200
11/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet Iszt. | [
10321-02
[ 14 szt ! 14.000[
] | | |RAZEM | 14.000
12/KNR 2-02  |Okfadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2 ]
0123-05 - . 5550
l I 1 [RAZEM | 5.550
13|KNR-W 2- " [Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwi- - |m2
02 1515-05 |czek i elementéw peinych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania
analogia %ﬁgwmkl stalowe z czyszczeniem) 2 io20
[ f | [RAZEM | 10.420
14|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej |m2 (
1209-06 t2)3;'>2gxerzchm ponad 1.0 m2 s 25 400
| I | [RAZEM | 23.490
15|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2 I
1212-05 _— i 33.390
l [ | [RAZEM | 33390
16/KNR 2-02  [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2 !
0602-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[ [ | [RAZEM | 32350
17/KNR 2-02  [izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane |m2
0602-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa :
J ] | [RAZEM [ 32350
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18/KNR 2-02  |Obrdbki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej m2
0506-01 (pas nadrynnowy)
analogia
4.62 m?2 4.620
| RAZEM 4.620
19|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej x1 m?2
202 0618-03
32.35 m?2 32.350
| RAZEM 32.350
20(KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - siatka |t
0290-02 zbrojeniowa (prety $r,10mm)
analogia
0.273 t 0.273
[ RAZEM 0.273
21|KNR 2-02  [Posadzki cementowe grubosci 6 cm m?2
1106-02
analogia
32.35 m?2 32.350
| RAZEM 32.350
22/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy-"WODER" powierzchnie poziome m2
202 1134-01
analogia
32.35 m2 32.350
| . RAZEM 32.350
23[KNR-W 2- Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach po- [m2
02 0902-01 |ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia
364.93 m?2 364.930
| RAZEM 364.930
24 KNR-W 2-  [Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na osciezach o szerokosci do15cmwy- |m2
~~|02 0902-03 |konywane recznie
: 23.09 m2 23.090
RAZEM 23.090
25|TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 25 cm z przygotowaniem|m
VIl 03-81  |zaprawy
10.15 m 10.150
RAZEM 10.150
26 Wykonanie i montaz balustrad ochronnych (taras+zejscie do piwnicy) m2
kalk. wiasna
24.49 m2 24.490
RAZEM 24.490
27|KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy m
0105-03
RAZEM 10.000
28|KNR AT-27 |Zasklepienie rysy m
0105-04
analogia 10 m 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR-W 2-  [Rynny dachowe pétokragte o §r. 12 cm - z blachy powliekanej m
02 0519-03 . " 18.500
RAZEM 18.500
30(KNR-W 2-  |Rury spustowe okragfe o $r. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej m
02 0526-02 _— m 18.200
RAZEM 18.200
31|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacynna x2 m2
02 1519-04
analogia
m2 388.020
388.02 RAZEM 388.020
32|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 zo;tégo 1 km m3 13.590
[ ' [RAZEM 13.590
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