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SPECYFIKACJA /TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Spccyf ikacja Techniezna (ST) "Wymaganid Ogélae” odnosi si¢ do wymagaii wspdlnych dla

poszczegolnych wymagai technicznych dotyczacych wykonania i odbiofu robét, ktére zostana,
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego dla Budynku Wspélnoty
Mieszkaniowej [I-go Pulku Utanéw 23, 72-320 Trzebiatow

1.2. ZaKres stosowania Specyﬁkacp Technicznej

Specyﬁkacja Techniczna jest stosowana jako dokumient przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymlcmonych w tytule Qpracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej- sp@cyﬁkacﬂ abejmuja, wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 miajace na celu wykonanie wszystkich rob6t przcw1d21anych w projektach. budowlanych
dotyczqcych tcrmmnodcrmzacp budynku Obejmitjg pmce Aquzanc z dostawg matefiatow,
wykonawstwem i wykoficzeniem:robét, wykouywanych na mlcjscu

1.3 Zakres robdt objetych Specyﬁkaqq Techmcznq

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczcgélnych rodzajéw robét. Specyfikacje Techniczne zgodne s z zasadami
"Wytyeznych zlecania robot, usiug i dostaw w drodze przetargu 1 uwzglgdmajq normy
paristwowe, instrukcie i przepisy stosujace sig do robot: wymlcmonych w punkcie 1.1.

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST —1 Roboty przygotowawcze

ST —2 Roboty murowe

ST — 3 Konstrukcje drewniane

ST — 4 Ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji

ST —5 Roboty dekarskie

ST — 6 Roboty tynkowe (tynki wewnetrzne)

ST — 7 Roboty malarskie

ST — 8 Roboty Slusarskie

Kod CPV 45000000-7 Robeoty budowlane
Kody pomachicze

CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan



CPV 45261910-6 Naprawa dachow
CPV 45261320-3 Kladzenie rynien

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

1.4, Zakres stosowama ST/

Jako cze$é Dokument6w Prw:irgowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
itozumied w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w. podpunkcxe 1.1
Integralng cz¢$é opracowania stanowig: Przedmiar Robét.

1.5, Okreslenia podstawowe

Uzytc w ST wymienione ponize) okieslenia, nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dzierinik budowy - opatrzony picczecig zamawiajacego zeszyt, 2 ponumerowanymj
stronami, shizacy do notowania wydsrzeft zaistriiatych w czasie wykonywania zadania
budowlan‘cgq-. rejest?‘row'am -dc‘)kbn)r\vanych :6w rebét pizekazywania po]cccﬁ i inngj
korcspondencjl techinicznej pomiedzy’ Inspcktorem Nadzoru i Wykonawca,

Klerownik budowy-- osoba wyznaczona przez WykonAWLq, upowazniona do kierowaria
robotami i.do wystepowania W, jego imieniu w. sprawach-ich realizacji.

Kmega obmiaru - akceptowany przez Inspelktora: Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami; stuzacy do  wpisywania przez Wykonach, obmiaru ‘dokonywanych rob6t w formie
williczeiy, szkicéw'i ewentualnych dodatkowyich zalgczriik6w Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniv przez Inspekfofa Nadzoru.

Mabenal’y . wszelKie tworzywa niezb¢dne.do wyk@uywama robét, zgoduie z dokumentacjg,
projektoiwa i specyfi kacjami technicznymi, zaakceptowane: przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzor - wszélkie peleeema przekazaneWykonawcy e
Inspektora Nadzom w fonme pisemnej; dotyczace sposobu realizacji robét lub. innych spraw’
zwigzanych z pro\vadzcmcm budowy..
1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest -odpowiedzialny za prowadzcmc robdt zgodni€ z umowsg i Sciste
przestrzeganie barmenogramu robét: oraz za Jakosc zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robdt, za ich zgodno§é 2 projektern przekazanym przez Zamama]qcego wymaganiami specyfikacji
technicznycli i programu zapcwmcma jakosei, projektu orgdnizacji robdt oraz, poleccmaml
Zamama_mccgo

Wykonawca ponosi odpowiedzialnost za dokladne wylicZenie ( sziuk i powierzchni)
wszystkich elementéw robét zgodnie z zakresem przcmdzmnym w dokumentacji projcktowq

Decyz_]c Zamawigjacege dotyczace ﬂkCcptaC_]l lub odrzucenia materialow i elementéw
robdt bgda oparte na wymdganiach sformu]owanych W umowie, pro;ekcm wykbnawczym
i szozegélowych specyfikacjach techmcz_n‘ch 4 takze w normach i wytycznych wykonania
i odbieru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawmjapy uwzglednia wymkl badaf materialow
i Jakoscl robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujace przy produkcp i przy
badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych: oraz inng czynriiki
wPlywamce fa rozwazang kwesth
PoIeccma mspekmra nadzoru beda wykonywane nie pginiej niz w cZasie przez miego

wyzZnaczonym, po ich otrzymanid przez Wykonaweq, pod: grozbg wstrzymarnia robét. Skutki




finansowe z tego-tytulu poniesie Wykondwca
1.6.1< Przekazanie terenu budowy \ )

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w SzczegStowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu. obiekt
budowlanego do-chwili odbioru ostatecznego robt.
1.6.2. Dokuinentacja projektowa

Przekazana dokumentacja prdjekigwa bgdzie zawieraé opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane. uzgodnienia zgadne 2 wykazem podanym szczegSlowo, w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziaf na dokumentacjg:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzona przez Wykonaweg.

1.6.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe. dokumenty przekazane Wykonawcey przez
Inspektora Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszezegolnione W chochy
jednym z-nich sa obowiazujace dla Wykonawcy. tak, jakby byly zawarle w catej dokumentacji.
Wykonawea jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wediug olrzymane;
dokuinientacji technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robdt okate si¢, ze dokumentacja
gx‘bjgjftéﬁm‘ dostarczona przez Zamawiajacego. wymaga uzupelnien Wykonawea przygotuje na,
wlasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w. czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawea zobowiazany. jest do kompletnego wykonania zamdwienia, w. tym wykonania robét
bezpasrednio wynikajacych z dokumentacji, jak réwniez robét nie ujetych A

w dokummentacji téchnicznej, a ktérych wykonanie niezbedné w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zam6wienia, z punktu widzenia celu, kiéremu ma shuzyé.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé htedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu Wihien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzeru, ktéry podejmie-decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. “

W przypadku stwierdzenia ewentualnych _rd_itii‘c_iﬁoé@i podarie na rysupku wielkodci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonaneroboty i dostarczone materialy bedg zgodne. z.dokumentscjy projektowa

1 SST. ' '

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne $a odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleraricji. Cechy materialow-
{ elerientéw budowli musza wykazywsé zgodnosé z okreslonymi wyinaganiami; a rozfzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty ni¢ beda w pelni zgodne z dokumentacjg projcktows lub:
SST i wplynie to na hiezadowalajacy jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonané nd koszt Wykenawcy.

1:6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawcea jest zobowiazany do zabezpieczenia terentt budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot;

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne,
tymezasowe urzadzenia zabezpicezajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, zhaki drogowe,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony rebét, wygody spolecznosci i innych. ‘ ‘

Koszt zabezpieczenia terenu budewy. nie podiega odrgbnej zaptacie przyjmuje sie, ze
jest wiaczonly w ceng kontraktows, |
1.6.4. Ochrona wlasnoéci i urzgdzen

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podezas realizacji prac.

W-ykq:;‘awba jest odpowiedzialny 2a ochrong 'istniej’qcych instalacji ngzi:mny,c‘h- i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sig w obrebic placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly whasciwie ozmaczone |



zabezpieczone przed uszkodzemcm w trakcie rcahzacj1 robét .

W przypadku gdy wystapi koili€cznos¢ przenicsienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze.
rozpoczqcxa takle_] pracy:

Wykonaweca natychmiast pomformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkedzeniu tych urzqdzcn lub, instalacji i bedzie wspolpracowa} przy naprawie udzielajdc
wszelkie] mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat

Wykonawca ma obowiaqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenie rob6t wszelkie
przepisy dotyezace oclirony srodowiska naturalncgo

W okresie trwania remontu i wykanczama robadt Wykonawca quzxe podcjmowac
wszelkie uzasadnione krokl majgce na ceélu stosowadnie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
achrony $rodowiska na terenie i wok6t tcrenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uc1qﬂ1wo§m dla oséb lub débr publicznych i innych, a wymkajqcych z nadmiemego. halasu,
wibracji, zanieezyszczenia lub-innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
165 Ochrona prieciwpazarowa

Wykonawoa bedzie przestrzegaé-przepiséw ochirony przeciwpozarowej.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiedrimi przepisami i
zabegpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane’ pozarem wywotanym
jako rezultat redlizacji robét albg przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewmeme bezpleczeﬁstwa i ochrony zdrowia

* Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla

zapewnienia  bezpieczedstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla -ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudmoncgo na plz{cu budowy Uwaza. sig, 2e koszty zachowama zgodnodci 2
wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
ryczaltows.
Wykonawca de.Zlc stosowal sig do wszystkich przepiséw prawnych obowmz.ujacych w
zakresie bcz,p)eczcﬁstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie:
przccxwpoZarowe w stahie gotowosci, zgodme 2 ‘zaleceniami przepiséw bczpmczeﬁstwa
PrZeciwpozarowego, na. p1acu budowy, we w':zystkjch ‘urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz ponneszczemach magazynowych. Matenialy tatwopalne beda. przechoWywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosei od budynkéw: i skiadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelklc
straty powstale w wyniku pozaru, Ktéry méglby powstaé w okresie realizacji robét lub
zostat spoWodowany przez. ktéregokalwick z jego pracowmkéw
Uzycié materiatéw; ktére wplywajg na trwatle zrmany ¢rodowiska, dni materialéw
emitujgeych [promieniowanie w ilosciach wyiszych niz- zalecane w projekcie nie bedzie
akccptowanc Jakikolwiek matenaly z odzysku lub pochodzace z rccyklmgu i mdjgce by¢
uzyte do rob6t muszg byc poéwnadczonc przez odpowiednie urzgdy i wiadze jako
bezpiéczne dla §rodowiska. Materiaty, ktére sq niebezpieczue tylko w czasie budowy (a po
zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, Ze beda speinione wymagania techniczne dotyczqcc ich
wbudowanid. Przed uzyciem takich materialéw: Zamawmmcy musi uzyskac aprobatq od
odpowu:dmch wiadz administracji pamstwowc_], jesli wymagajg tego odpowledme przepisy..
Strefa niebezpieczna, w ktére_] istnieje mozliwodé spadania z wysokodci przedmiotéw
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb umemozhwna_]qcy dostep osobomt
postronnym. Strcfa ta ni¢ moze wynosi¢ mriej niz 1/ 10 wysokosci, z kt6rej boga spadaé
przedmloty lecz nie miniej niz 6,0 m.
Przejécm i przejazdy oraz staniowiska. pracy w sfrefié niebezpieczngj pomnny by¢
zabezpieczane daszkami ochronnymi. daszki ochronne pOWmny znajdowaé si¢ na
wysokosci riie mniejszej niz 2,4 m fiad terenem W najnizszym miejseu i byé nachylone pod



katem 45° w kierunku #rédta zagroZenia. Pokrycie tych daszkéw winno byé szozelne i
odporne. na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzgdzi, sprzgtu | materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by wykonane ordz

utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, lecz chionily pracownikéw przed porazeniem pradem elekirycznym.

Przewody elektryczie zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a- ich polaczenia z urzadzeniami

mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo  pracy oséb
obslugujacych takie urzqdzenia. '

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét wykorczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych risztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwo$¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzieleriia strefy niebezpiecznej).

MontaZ rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta Tub projektem. indywidualnym. Osoby zatrudnione. przy montazu i demontazu

rusztowan winny posiadac odpowicdnijc uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Nalézy wyznaczyé strefe niebezpieczna. Rusziawania i podesty winny byé wykorzystywane

zgodnie z przeznaczeniem: Rusztowania z elementéw metalowych winny by¢ uziemione i

posiadaé instalacje piorunochronng: Rusztowania usyluowane bezposrednio w miiejscach

przejéc dla pieszych winny pasiadaé daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny byc

montowane i eksploatowane zgodnie z instrukeja producenta tych urzadzefi oraz spelniac

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt-organizacji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

1.7.1. Przygotowanie dokiment6w wchodzacych w skiad projektu organizacji robgt

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieriem do wykonania zasadniczych
robét, Wykenawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu do akceptacji
nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegSlowy harmonogram robét ,

3) plah bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt arganizacji robot o

Opracowany przez Wykonawce. projekt ofganizacji robdt musi byé dostosowany do
charakterd i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany sposob
realizacji tobét; w oparciu o zasoby techniczne; ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniy realizacje
rob6l zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi' i instrukcjami

Zamawiajacego oraz harmonogramem robét.

Projekt powinien zawieraé: |

- organizacjg wykondnia rob6t, W tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég _

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykenania poszczegdlnych
elementéw rob6t

1.7.3. Szczegblowy harmonogram robét

Szczegbtowy harmonogram fob6t musi uwzgledniad uwarunkowania wynikgjace z

dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w umowie.

Maozliwoéei przerobowe Wykonawey w dziedzinie robSt budowlanych i montazowych,



kolejnos¢ robét oraz sposeby realizacji w:nny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w
umowie.

1. 4. Program zapewnienfa bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wsaystkich
obowiazujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do reahzacp robét, zgednie z wymagami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowiazany opracowaé i przedstawm do akceptacji Zamawxamcemu program
zapewmcma bczpleczcﬁstwa i achrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapcwmc. ze.by personel

nic pracowal w wariinkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speiniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pcim odpowmdzmlny za jako$¢ robét. W tym celu przygotwje
program zapewmenle ]akosm i uzyska jego zdtwierdzenie przez Zamawiajgcego. Program

.....

a) czqsc ogolnq 0p13u3apq system (sposéb i procedurg) proponowant:J kontroli i sterowania
jakoscig- wykonywanych robat,
b) czgsd szczegélowq opisujgca dla kazdego asertymentu rob6t:
wykaz maszyn i urza_dzcn stosowanych na budowie z ich parametrami. technicznyni oraz
wWyposazeniem W mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowanii i
zaladunku  matérialéw.
sposob zabezplcczema i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie
wytwarzanie mieszanek i wykonywamc poszczcgélnych elementéw rabét,
sposéb postQprarna z materiatami i.robofami nie odpomndaja@)nm wymagdniom Umowy.
w plzypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobow1qzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakodci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. DZlGI'llllk budowy
L. Dziennik budowy jest ebowigqzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno. dla: potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcey w okresie od chivili
forma]nego prz.ekazama Wykonawcy terenu budowy az da zakoriczenia robot.
2. Wykonawea. jest odpowicdzialny za prowadzcmc dmcnmka budewy zgodni¢ z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn, 19.11.01).

3. Zapisy-do dziennika budowy bedq czynione na biezgco i powmny odzwierciedlaé postgp rob(Stt
stan bezpieczeristwa ]udzl i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zZwiazane z
zarza_dzame,m budowq

4.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé Jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis: osoby, kt6rd go dokonuje. Wszystkie zaplsy powinny by¢. czytclnc i dokonywanc w
porza_dku chronologlcznym _;eden po druglm. nie. pczostama_]qc pustych miedzy nimi, W sposéb

& Wszysthc protokoly i mnc dokumcnty zalqczanc do dziennika budowy powinny byé¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwna wykonawce jak i
zarzadzajacego. rcahzac_lq umoewy.

6: W szczcgélnoécl w-dzienniku badowy powinny byc zapisywane nastepujace mformac;e

- data przejgcia przez Wykonawc*; terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentac]x pmjcktowcj przez Zamawiajacego;
zatwncrdzemc przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych

przez Wykonawcq,

- datyrozpoczgcia i zakoficzenia realizacjl poszezegoluych elementéw robot;

- postgp robét, problemy. i przeszkody napotkarie podczas realxzacp robét;

- daty, przyczyny i okresy frwania wszystkich opéZnien lub przerw w rabotach

- komentarze i mstruch inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia



ingpektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robét do czeSciowych i koficowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawey;

- waranki pogodowe i temperatwra otoczenla w okresie realizacji robGt majace wptyw na
czasowe ich ogtaniczenia lub spetnienid szczegbinych wymiagath wynikajacych z warunkdw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

7. Wszystkie wyjainienia, Komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawcé powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosei i akceptacyi inspektorowi
nadzorue. Wszystkie decyzje inspéktora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktéry je akceptuje:lub sig do nich odnosi.

1.8.2. Ksigtka obmiaru robét ' '

Ksigzka obmiaru robét jest dokuméntem, w ktdrym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego
clementu realizowanych robét. Szczegélowe obmiary wykonanych rabét robione s3 na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robét.

1.8.3. Inne istotne dokuienty budowy 5

Oprécz. dokumentéw wyszezeg6lnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
zawierajg tex: ' '

= Dokumenty wehodzace w skiad umowy;

Pozwolenie na:budowe/zgloszenie zamiary wykonania robot budowlanych;

Pratokoty przekazania tefenu budowy Wykonawcy :

Unmiowy ¢ywilno-prawne zé osobami trzecimi i inne. umowy i porozumienia cywilno-

prawne; N | ,

Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkati i narad na budowie;

Protokoly odbioru robét,

Opinie ckspertow- i konsultantéw,
= Korespondencja dotyczgca budowy:.

1.8.4. Przechowywanié dokumentéw budowy _

Wiszystkie dokumenty biudowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robét przez
kierownika robét. Wszystkie dokymenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgednie ze
stosowriymi wymaganiamj prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamatwiajgcego, w dowolnym czasie i na
kazde zadanie, ‘

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonaweg w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogélne

2y

W trakeié trwariia budowy i przed zakoficzeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polécenié inspektora nadzoru nastgpujacych dokumentow:
» rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
=  dokumentacja powykonaweza;
= instrukcja eksploatacii i konserwacii urzadzen.

Pizedkladane dane winny byé na tyle szczeg6lowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie i zatwierdzeniie
harmonograméw, rysunkéw roboczych; wykazdw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wriioskowanych przez Wiykonawce nie beda miaty wplywu fa kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty porioszone bgda wylgeznie przez Wykonaweg.

1.9.2. Rysunki robocze , , _

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych inspektor nadzoru wyda polecenie przedioZenia
wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dop6ki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkGw



roboczych. Inspektor nadzoru Sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwdlnia to Wykonawcy z ¢dpowiedzialnosci za _omytki
lub biaki w-nich zawarte.

2. Wykonawca przedldada Inspektorowi Nadzorn do sprawdzenia po cztery (4) egzcmplaxzc
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie
mogg, by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawea zlozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jégo zapis w formie elekironiczne;. Rysunkl robocze quq
przedkladane ingpektorowi nadzoru w odpowwdmm terminie tak; by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyktych dni roboczych naich ptzcanahzowamc

3. Qile Inspektor Nadzoru nie postanowl inaczej, rysunki robocze skiadane begda przez Wykonawcq,
ktéry potwierdzi swoim podplsem i stemplem mmeszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodmouy ‘sposéb, ze zosta]y sprawdzonc prze Wykona\\'cq i zatwierdzone oraz, e roboty wnich
przedstawione sq zgodnc z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzglqdem wyrhiaréw i
powxqzal’l 2z wszelkimi innyri elementami. Inspektor Nadzor, w uzasadnionych przypadkach
moze wymagaé akceptaciji Projektanta

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robat

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,

kolcjnoéé rob6t oraz sposoby reahzacp winny zapéwnic Wykoname rob6t w termiiie: okreslonym w

umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie roboét

przedstawm do zatwierdzenia szczegStowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy.

1.94. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpownedzxalny bedzie za prowadzcmc na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w radzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t, Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na (g przeznaczonych.

Po zakoniczeniu rob6t kompletiiy zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawqucemu
1.95. Tnstrukcja eksploatsacji i konserwacji urzadzei

Wykonawca dostarczy przcd zakoriczeniem robdt, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukeji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elekiryeznego lub elcktroniczncgo zamontowanego podezas rcaltzaql zaméwienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentéw i/lub dostawcéw, zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia umdmma lub systernu.

Instrukcje te winny byé dostarczoné przed urichomiéniem plainosci dla Wykenawcy za
wykonane: roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wizelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych mstrukqach zostana uzupelnione przez: Wykonawcq w ciagu 30
dmi kalendarzowych nastt;pujqcych po zawiadomieniu o stwieidzonych brakach.

Instrukqe muszg, byé kompletnic i ‘uwzglédniaé calosé urzadzenia, ukladéw stérujacych,
akeesoriw i elementéw dodatkowych
1.10. Ochrona i utrzymanie robét

WykonaWCa bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkic matetialy i. urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczqcxa do daty wydania po(wxerdzema zakoticzenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i inhych przepiséw

Wykonawca zobownqzany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie W pelm odpowu:dzm]ny za przestrzcgame tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robgt.,

2. MATERIALY ) -

Do wykonania robdt budowlanych w budynkach uzytecznodci publicznej nalezy stosowaé
materialy posxadajqcc dopuszezenia do stosowaria w budownictwie.

Od | -go maja 2004 roku za dopuszezone dd obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla
ktérych: producent:

- dokonal oceny-zgodnoéci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg



okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentem odriiesienia
- oznakowal wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obawigzujgcymi
przepisami B
Do obrotu i stosowaiia w budownictwie sa i6wniez dopuszczone wyroby ha podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn: ze wydane. aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczna, zachowujg Waznosé:
do dnia qk're'é.lpncgo w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzef
Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie: wykonywania
rob6t musza byé zgodinc z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych ‘szezegSlowych
specyfikacjach fechnicziiych. Wykonawea przedlozy Zamawiajacem szczeg6lowa informacje o
#rédle produkeji, zakupu lub pozyskania takich matetial6w, atestach, itp.. Te same dotyezy
instalowanych urzadzer, o ; 3
Wykonawica jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, Ze nadal speiniaja one
wymagania odpowiédnie] szczégdtowe;j specyfikacii technicznej.

, W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wlaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego, zrédta wykondwea ma obowigzek dostarczenid inspektorowi
nadzoru wizystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowa eksploatacje.
Wykonawea bedzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczénia na plac budowy
materiatéw. lokalnych, Za ich ilo§¢ i jakos¢ odpowiada Wykenawea. Stosowanie materiatéw
pochedzacych z lokalnych #rédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materialdw i urzadzen.
~ Inspekior Nadzoru moze okresowo konfrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzgdzenia, zeby sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegSlowych specyfikacji
technicznych. “ ‘
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

<

Materiaty nic odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione, z
terenu budowy, badz zlozone: w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tychi materiatéw do innych robét, niz te dla kiérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. ,

‘ Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ zbadanme i nie zaakceptowane: materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezapfaceniem. ' '

2.4 Atesty certyfikaty i deldaracje

W przypadku materialw; dla ktérych w szezegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadag atest okreslajacy w spaséb
jednoznacziy jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badaii jakosci matetialow, itispektor
nadzoru moze dopuicié do uzycia materialy posiadajsce atest producerita stwierdzajacy pelna
zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w szezegdtowych specyfikacjach technicznych.

 Produkty przemyslowe musza posiadad atesty wydane przez producenta, poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wyrikow. tych badafi musza byé
dostarczone przez Wykonaweg zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty: posiadajace atesty, a urzgdzenia — wazng 1cgali;ach, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjy umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie: stwierdzona
niezgodno$é whadciwosei przéwidzianych do uzycia materialWw i urzadzen z wyrfiaganiami
Zawattymi w szczeglowyich specyfikacjach téchnicznych nie Zostang one przyj¢te do wbudowania.

2.5, Przechowywanie i sidadowanie materiatow i urzadzei



Wykonawca jest zobowiazany zapewmc zeby materialy i urzadzenia lymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpleczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos¢ i
wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili whbudowania lub montazus Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekeji przez zarzqdzamcego realizacjg umowy;
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzqdzen beda
zlokalizowane w. obrebie placu budowy w miejscach uzgodmonych z Zamawmmcym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, W miejscach zapewmonych przcz WykonaWCQ Zapewm on, Ze

Lymczasowo. skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taklcgo sprzqtm ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wptywu na _]HKOSC wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniii czynnosci pornocmczych oraz w czasie transportu, zaladunku xwy]adunku
materialéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod, wzgledem typéw i i floci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym: przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach; sprzet powinien by¢ uzgodmony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreﬂcmymx w dokumentdcji projekiowe;, Specyfikacjach Technicznych i wskazamach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bgdacy wiasnescia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robSt ma byé
utrzymywany w dobryrn stanie i golowosci do pracy. Powinien by¢ zgoduy z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczqcymx jego uzytkowama

Jakikolwiek sprzqt mdszyny, urzgdzenia i naizedzia nie gwaramujape zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwahﬁkowane i nie doptiszczone do

4 'I‘RANSPORT

Wykonavca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna mckorzyslme na Jakoéé wykonywanych rob6t i wlaémwosm przcwoZonych matcnaléw
Wykonawea bedzie usuwad na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ‘spowodowane
jego po_]azdaml na drogach pubhcznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Mus'zq
one zapewniaé prowadzenic robdt zgodnie z zasadami okreﬁlonyrm W pmjekme wykonawczym i
szczegélowych specyﬁkaq;ach techmcznych oraz wskazaniami zarzadzajacego. realizdcja urnowy;
w terminach wymkaja_cych z harmonogramu. Trobot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza sPelmaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szezepdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcxa_zcn na osie i
innych paramctréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warurikom umowy, beds,
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowijzaiy usuwac na blezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszezenia spowdgdowane przez jego pojazdy na drogach publloznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

3. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpovhedzmlny 2a prowadzenie. rob6t zgodme Z umowa oraz za jakes¢
z,astosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumcntacm projektows,
wymaganiarii Spccyﬁkacjl Technicznych, projektem organizacji. robdt opracowanym przez
Wykonawcg oraz, polcccmamx Inspektora ] Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metady wykonywama robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wylyczcmc wszystkich elementéw robdt
okreslonych-w dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na. pismie przez Inspektora Nadzoru.

 Blgdy popelnionie przez Wykonawog w wyznaczaniu robét zostanq usunigte przez
Wykonaweg na wlasny koszt z wyjatkiem sytuacii, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem biedu



zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§miie przez Inspektora Nadzoru,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bgda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w riormach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny byé wykonywarie przez Wykonawceg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grofba zatrzymania robot. Skutki fipansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robiét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnad zalozong jakosé robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robé6t ,

Wykonawca jest odpowiedzialniy za pefna kontrolg rab6t i jakosci materiat6w: Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, spizet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robét

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw iz robdt z
czgstotliwosclq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymii w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalie wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sq okieSlone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, -aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umows. Wszystkie “koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatléw ponosi Wykonawca. -

6.2. Pobieranie probek

Prébki bgdg pobierane losowo, Zaleca si¢ stosowanie statystyeznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszysikie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badait. Inspektor Nddzoru bedzie mied
zapewniona mozliwo$é idzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkic baddnia i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
pizypadku, gdy normy ni¢ obejmujs, jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przcz
Tnspektora Nadzoru., _

Przed przystapieniem do pomiaréw: lub badaii, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, rmigjscu i terminié pomiatu 1yb badania. Po vwykonaniu pomiaru lub badania;
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan | _

\ Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami

badanh.
Wyniki badan (kopic) bgda, przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych pizez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez,

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swaje badania; bgdzie oceniaé zgodnosé miaterialéw i rob6tz

wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw whasnych badan kontrolnych jak i

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje _ _

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja; ,

1, certyfikat na znak bezpisczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre§lonymii na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepis6w i dokumentdw technicznych,
' 2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- Polskg Normag lub



- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustaitowiono Polskle]
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 ktére spelniaja wymopi Specyfikacji
Technicznych.

A przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty $3 Wymagane przez Specyfikacje

Techmczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposSb
jednoznaczny jej cechy.

7. OBN ROBO
7.1: Ogélne zasady obmxaru roboét

Obiniar bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg,
prajekiowa i Specyﬁka«:]aml chhmcznyml W Jednostkach ustalonych w kosztorysie:

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po plsemnym powiademieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tynt terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisané do ksiazki obmiar6w.

Takikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczemc) w ilodciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie mdzae) w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg. mstrukcp Inspektora
Nadzoru na pi$niie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadmny z czestodciy wymagang do. celu
miesi¢cznej p!atnoscn na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okiedlonym w umowie lub
oczekiwanymprzez Wykmawcq i Inspektora Nadzoru,

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugo§m i odlegloscx pomiedzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
pozlomo wzdtuz linii osiowe;.

Jedli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objgtosci. beda liczone w
m jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrd),
Tlosci, ktére maja byé obmlerzone diugosciowo, bgda, mierzone w metrach zgodnic z wymaganiaini
Specyﬁkacp chhmcznych

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmlary beda, przeprowadzone przed. c7{;scmwym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w pizypadku wysiepowania duzsze; | przerwy w robatach,

‘Obmiar robit zanikajacych przeprowadza sig w czasic, ich wykonyivania.

Obriiar rob6t podlcgajqcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niepdzowne oblicZenia beda wykonywane w sposéb
zrozumlaly i jednozhaczny.

Wymiaty skomphkowanych diugodci lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicamii nmieszczonymi pa karcie obrjaréw, W razie braku miejsca szkice mogy, byé dolaczone w

formic oddzmlncgo zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktdrcgo wz6r zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nagdzoru:

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodza]e odbioréw robot

W zaleZnoécx- od ustalen, roboty podlegdjace nastgpujgeym etapom odbiori:
dbiorowi rob6t zanikajacych iulegajacych zakryciu,

odbnorow: czqsc;owcmu

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemua.

8.2. Odblor roh6t zamkajqcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rabét: zanikajacych i ulcga_la_cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakrycm
Odbi6r robét zanikajacych i ulegajqcych zakryciu  bedzie dokonany w czasie

umozhwmﬂcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania: ogdlnego postépu
robét.

¢

Odbioru robst dokonuje Inspektor Nadzoru,



Gotowosé danej czg$cl robot do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika
budewy i chnoczcsnym powmdomlemem Inspektora Nadzoru. Odbidr quzne przeprowadzony
niezwiocznie, nie pOZD‘ICJ jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy-i powiddomnema o tym fakeie Inspektora Nadzoru.

Tikos€ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsm\we
dokumentéw zawierajacych komplét wynikdw badad laboratoryjnych i w oparciu o
Qrchrowadzo_n_c pomidry, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami
Technicznymi i Uprzednimi usmlemami,

8.3. Odbiér czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoei wykonanyuh czgsci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inapektor Nadzaru.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady: odhmru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na ﬁna]ncj ocenie rzeczywistego wykonania robGt w odniesieniu
do ich ilodci, Jdko§cx 1 Wartosci.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w. dokumientach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumerntéw, o ktérych
miowa w punkcie:8.4.2,

Odbioru ostatcczncgo robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawm_mccgo w
obecnosci Inspektom ‘Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jako§cxowcj na podstawi¢ przediozonych dokumentéw, wynikGw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig 2 rcahzac:ja_ ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresié wykonania robot
uzupe}m«ga,_cych i’ rob6t poprawkowych. ,

w przypadku mewykonama wyznaczonych robGt poprawkowych lub  rob6t
uzupe}nlajqcych komisja przerwie swoje czynnesci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze Jakosc wykonywanych ob6t w
poszezegdlnych asartymentach nieznacznie. odbiega od wymagzmeJ dokumentacjg projckqu i
Specyfikacjami Technicznymi z uwzglqdmemem tolerancji i nie ma wigkszego wpiywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczepistwo ruchu, komxsla dokena potracery, oceniajac pomniejszong
wartosc wykonywanych rob6t w stosunku do Wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8:4:2. Dokumenty do ¢dbioru ostatecznego

Podstawowym dokumenteri do dokondnia odbiory estatecznego robgt jest protokét

odbioru ostatecznege robét sporzgdzony wg wZzoru ustaloncgo przez; deawquccgo

Do odbioru oslalecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

dokumentacj¢ projektowg podstawowa z. natiesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli 2ostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegélowe specyfikacje techniczne: (podstawoWe z dokumentéw umowy i ew.
uzupc’tmajqcc lub zaraienns),
ksigzke obmiaréw (oryginaty),
deldaracjé zgodnosci Jub certyfikaty zgodnosci whbudowanych materialéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét lowarzyszgcych oraz protokoby
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.,
n profokoly wszystkich odbioréw techmcznych czqémowych

W przypadku; gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowama dokurfientacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy
poriowny termin odbioru: ostatecznego rob6t.

Wiszystkie zirzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg



Zestawione wg wzoru ustaloncgo przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na oceme wykonanych rob6t zwigzanych z usunigeiem wad
sthcrdzonych przy odbiorze ostatecznym i zalstmatych W okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocemy wizualnej obiektu z
uwzglednieniem: zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr estateczny robdt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalema ogdlne
Dia pozycji kosztorysowych wyccmonych ryczaltowo podstawg platnosei jest warto$é (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cenu jednostkowa lub kwota rycza}towa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglqdmac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykommm okreslone ‘dl tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty. ryczattowe robGt beda obejmowa:
- roboc;znq bczposrcdma Wraz Z towarzyszqcymx kosztami,

- wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowama, ewentualnych ubytkow i
transportu na leren budowy‘

- warto§€ prac sprzetil wraz z ©owarzyszacymi Losztam;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjnyxryzyko
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania. si¢ do wymagafi warunkéw umowy i wymagai zawartych w

Speoyﬁkaqach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okresloric w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w ko:ztorymc

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89. z 25.08.1994r, poz. 414 =z
péZniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Iiiftastruktury z dnia 12 kwtetma 2002 roku w sprasvie warunkéw
tcchmcznych Jakim powinuny odpownadac budynk1 i lCh usytuowame

3. Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 26, czerwea 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbibrki, tablicy mfonnacyjnq oraz ogloszenia zawxcrajqcego dane
dotyczgce beszeczenstwa pracyi ochrony zdrowia

4. Rozporzqdzemc Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 rokil w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpicczensiwa i ochrony zdrowia oraz suugolowego zakresu rodzaju
robot budowlanych stwarzajacych zagrozenii bezpieczenstwa i.zdrowia ludzi.

5 Rozporzqdzcmc Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku:w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaria robot budowlanych.

6. Ustawa. z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwied Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pozme;]szyml Zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2. 09. 2004 1: w sprawie szczegoiowcgo zakresu i
formy doknmenmcp projektowej, specyfikacji tcchmcznych wykonania i odbigru robot
budowlanych oraz pmgramu funkcjonalne- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, 2
péZnicjszymi zmiariarmi,

8. Rozporzqdzeme. Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace

Rozporzqdzemc Parlamentu Eumpejsklego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawic Wspdlnego
Stownika Zaméwien /CPV/



SPECYF IKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specvﬁkacjl technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dolyczgce
wykonama i-odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegélowa qpccyﬁkaqa techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i rcahzaql robiét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robiét objetych Specyfikacjg Techniczng

 Szezegdlowa specyﬁkac_;a techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
koritraktowy przy chcamu i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegblnosci:

- skucie uszkodzonych tynkéw,

- usunig¢cie deskowania ze spodu polaci dachu,

- demontaz orynnowania,

1.4. Ogélne Wwymagania dotyczgce robét
Ogélnc wymagania datyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 6
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzqt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania og6lne", pkt 3,
4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki $rodkamii transportu., .
FruwoZOny Yadinek zabezplecz.yc przcd spadaniem i przesuwamem

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowaweze

Przed przystqpxcmcm do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzié i oznakowaé.zgodnie
Z wymogami BHP.

52. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozparzadzeniem Minisfra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(DzU. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywama robét
budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ rgcznie. Materiat poza obreb budynku znosié lub spuszczad
rynnami w'spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Wu;zbq dachows rozbieraé recznie: Material odniesé poza obregh budynku

Swopy i scmny rozebraé recznie lub mechanicznie, lacznie ze scianami fundamentowymi.
Malerialy posegrégowad i odniesé Tub odwieZé na micjsce sktadowania.

Elementy stolarki 1 slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela. obiektu do
odzysku wykué.z otwordw, oczyscié, i sktadewad.



6. Kontrola jakosci robdét
Wymagania dla rob6t rozbiétkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Og6lne" pkt. 7.
8. Odbiér robét _ |
Wszystkie roboty objgte niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnos$ci -
Placi sig za roboty wykenane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegélowe

) Materidty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Irispektor
Nadzoru.

Nosei robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



SPECYFIKA (é.!ff& éI‘;:ECI:l]\HCZNA
ROBOTY MUROWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyf' ikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczcgolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonanid i odbioru muréw z materiatéw: ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaqll Technicznej
Szczcgo{owa specyﬁkaqa techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i reallzaqx rob6t wymxcmonycb wpkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikach Techmcznq
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych 1 wcwnc;tnnych
a) Sciany z cegly petnej
b) $cianyz pustakow ceramicznych MAX.
1.4. Ogodlne wymagaia dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowwdzla]ny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc yA
dokumentacji; projektows, SST poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki- ogdlne stosowania materiatéw
Warunlu ogdlne stosowania materialéw podano w ST “Wymagania ogolne pkt: 2
2.2. Stosowane materlal‘y
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygetowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd dciekowych, kanalizacyjnych baglcnnych oraz wod

zawierajacych tluszcze organiczne, olejei miul.

2.2.:2. Wyroby céramiczne
Cegia budowlana pelna klasy 15 wg PN-B~12050:1996

- Wymlaryl =250 mm, s = 120 mm; h= 65 mm.

~  Masa 4,045k

— Dopuszczalna 1losc cegiet potGwkowyceh, peknigtych do 10% ilosei cegiet badanych

— Nasiakliwo$é nie powinna by¢ wigksza od 16%.:

-  Wytrzymalo$é na $ciskanie 15 MPa,

- Odpomno$é na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

— Odporniosé na udcrzcmc powinna by¢ taka, aby cegla UpUSZCZOMa-Z wysokadci 1, 5 i na inne
ce g]y nie rozpadla si¢ na: kawatki; moze natomiast wyt‘.taplc wysz,czerbieme lub jej qu—
nigcie. llosé cegiel nie spclmajqcych powyzszego wymagania pie powinna byé wicksza niz;

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3na 25 sprawdzuanych cegiel
~571a 40 sprawdzanych ccglcl
Pustak ceramiczny MAX wg PN-B-12055:1996.
2.2.3. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykl‘a wg PN — 90/B-14501: 1990
- klasa M > 7,0 MPa (wylrzymalosc na §ciskanie),
- wytrzymala&é na zgmamc >2,5 MPs,
- gestodé> 1500 kg/m
- temperatura przygotowania zaprawy od +5° - #35°,
- temperatura podloza od +5° - +25°,

- przydatmosé do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. Wwyzszej niz 25° (przydatnos¢ 1 godzina),



W stanie g@sloplastycznym na tyle wilgotna aby nie weiekata w glab drazen pustakéw
w uzgodmcnm Z Inspcktorcm Nadzorn mozliwe jest wykonamc zdptawy na budowie. Kldsa

zaprawy powinna by¢ dostosowana do wymogéw podanych w dokumentacji projektowej i
Spccyﬁkacjl Techmcznej

3. SPRZET

3.1. Og()lne wymagania dotycz:;ce sprzetu
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3,
3.3 . Sprzet stosowany
" drobny sprzet pou-zebny do wykonania robét,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne ‘Wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”, pkt. 4,
4.2. Wyhér érodkéw transportu

Matcnzﬂy i elementy mogg byé przewoZone dowolnym! $mdkaml transponu

Podczas transportu:materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
usz.kodzemam1 lub utraty statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélnc zasady wykorniania robét:podano w ST “Wymagania og6lne”, pkt_ 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Podio?x pod §cianie. 2 pustakéw MAX powintio zostaé wypozmmowane Najwyzej
potozone migjsca znajduje sig¢ przy pomocy poziomicy, réznice. poziomow niweluje zapraws.
Nalezy pamigtaé o zastosowarniu poziomej izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja
projektows i Specyﬂ(ac_;aml Technicznymi.

PrzygotoWame cegiel: cegly przeznaczone do ukladania powinny byé czyste i wolne od
kurzu. Przy pracach prowadzonych w cieply, sloneczny dzien, pustaki nalezy skiadowaé w
miejscach zacienionych.

Przygotowame zaprawy: sucha mieszanke nalezy zarobié odpowiednig ilosciq. czystej
wody mlesulqc vgeznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas
mieszania pawnuen wyriosi¢. 23 minity, Po wymxeszamu pierwszej partii zaprawy rialezy
sprawdzxc jei konsystcnqq Ustalonq praw1d%owo proporcjg naleZy odnotowag, aby kolqnc partie
zaprawy byly przygotowanc W taki sam sposéb Stwardnialej zapmwy nie wolno rozrabiaé wodq
ani mieszaé ze $wiezym materiatem.

Murowanie zaczyna si¢ od narokaéw Przed ulozeniem zaprawy (spomy pozlomej)
nalezy zwilzyé powierzohnie. pustakow tak, aby nie ‘wehiongty w1lgoc1 potrzébnej zaprawie na
uzyskanie maksymalnej wytrzymcﬂosm

Elementy murowe powinny byé ulozoné w murze zgodnie ze sprawdzony praktyks.
Pustaki nalezy' ukiadaé ze szczeg()lna~ staranno$cig, Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natychmiast
usunag. Spomy ‘wyrdwnaé i wygiadzné przed zwiazaniem zaprawy poslugujap si¢ kielnia lub listwa
ze stali nierdzewnej, wzglednie infym narzqdzlem np:. kawatkiem qua z. tworzywa. Nie
dopuszézaé do szybklcgo wysychania zaprawy na skutek dziatatiia promieni stonecznych czy
silnego wiatry lub -przeciagéw. Elewacje narazone na oddziatywanie opadéw atmosferycznych
nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co naummqi 4 dni od ich zakonczenia chroni¢ przed
deszczem.

Elementy murowe nalezy wigzac w kolejnych warstwach tak aby Sciana zachowywala si¢
jako jeden element konstmkcyjﬁy W celu zapewnienia nalezytego wiazania elementy murowe
powinny zachodzi€ na siebie na diugoé.é r6wna 0,4 wysokoéc: elementu lub 40 mm. Nalezy wybraé
w1qkszq Zileca sig, aby w naroimkach lub po}acmmach $ciani przewigzanie elementéw bylo nie
mmcjsze niz grubosci elementu i aby stosowaé przyciete elementy, w celu uzyskania wymaganego
przewiazania.

Grubosé. spoin wspornych {poziomych) i peprzecznych wykonywanych przy uzyciu




zaprawy zwyklej powinns by¢ nie mniejsza niz 8 mam i nie wigksza mz 15 mm najlcpmj 12 mm. Do
murowania, nalczy stosowaé zaprawe w stanie gqstoplastycznym ha tyle w11gomaJ aby nie weiekata
w glab drazen: pustakéw. Spoiny poziome wypelnia sig catkowicie zaprawa. Spoiny pionowe
poprzeczne w- stosunku do lica muru réwniez nalezy wypelmc caikowtcte zZaprawa,

Sciany wzajemnic prostopadic nalezy lgczy¢ w sposéb zapewniajacy przckazame Z chnq
Sciany na druga obcigzen pionowych i poz:omych Laczenie takie uzyskac mozna przcz wigzanie
elementéw murowych w'murze, Zaleca sie aby sciany progtopadie WZi0sZono rGwnoczeésnie.
Podczas murowania nalezy pamlqtac o stalej kontroli (pﬂ,y uzyeiu sznura, poziomicy i tat) poziomu
i wysokosm murowanej warstwy pionu i plaskosc1 scxany Po zakoriczeniu dnia pracy zaleca sig
zabezpicezenie folig: ostatmc] waxstwy pustakow i SW]CZG_] Zaprawy.

w przyPadku przerwaria robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie
warstwy powinny. by¢ zabezpieczone przéd szkodliwym dzistaniem czynnikéw atmosferycznych
Przy ponownym przystapieniu do robét nalezy dokonaé sprawdzcma stanu techniczrego muru
tacznie ze zdjeciem uszkodzonych xvlerzchmch WATSEW pustakéw i zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze pustakéw icegly nalezy prchrowadznc na budowig sPrawdzeme zgodnoscl
klasy oznaczongj nd pustakach i ceglach z zaméwieniem © wymaganiami' stawianymi w
dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy-zaprawa wylwarzana _]CSt na p]acu budowy; nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencjg w sposéb podany w obowigzujace] normie PN—BSIB 04500

Sprawdzemc jakosci konstritkeji murowej powinrio obejmowad grubosc spoin W murze
odpowiadajaca wymagamom PN-B-03002:1999.1 Specyfikacji Techmczncj

Qdchytki muru nie powinny byé wigksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50-mm
na wysokosdci calego budynku.

Odchylcma od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekraczac 5mmi nie qucc_l niz
20 mm na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiary dokonu]e sié na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania.Ogéine" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robst dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST “Wymagania
Og6lne" pkt. 8.

Odbiér rob6t murowych. powmten si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robér
wykoﬁczemowynh

Wszysthe roboty objete mmej sza specyﬁkaqq_podlegam zasadom odbioru robdt zanikaj a_cych

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Raboty nurowe z cegly. Wymagaria i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne,

PN-B-12055:1996  Pustaki ceramiczne typu MAX.

PN-90/B-14501 Zaprawy ‘budowlane: zwyktc

PN- 85/3—04500 Zaprawy: ‘budowlane, Badanie cech fizyeznych i wytrzymatosciowych.

PN-87/B-02355 To[t:ranc_]a wymiarowa w budownictwie.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymapgania i kryteria zgodnosci dotyczacé cementu
pewszechnego uzytku,

PN-B-30000 1990 Cément portlandzkl

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami..

PN-EN 197-1:2002 Cemem Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow. powszechnego uzytku.

PN-07/B- 30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Certient hutniczy: 25:

PN-86/B-30020 Wapno:

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SPECYFIKACIA %’ECHNICZNA.
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Prz,edmiotcm mmcjszq szczepstowe] specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbiora konstrukgji drewnianych,
1.2: Zakres stosowania Specyﬁkac_]l Technicznej
Szczcgélowa specyﬁkac;a techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu { realizacji robét wyrrucmonych w pkt. L.1.
1.3. Zakres robét: objetych Specyﬁkaqq Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyﬂkac;a obejmujg wszystkic czynnosci umozliwiajace i
n’i;xjéxc’:e na celn wykonywame robiét — montaz konstrukcji drewnianej w tym:
- impregnacja drewna
~ wykonanie i montaz konstrukgji drewnianej wigzby
- wykonanie podkladu z iat na kontrlatach.
Zakres obejmuje wykoname zadaszenia wejécia w formie daszkéw jednospadowych oraz
wyniiang uszkodzonych elementow konstrukcii dachu.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowq, SST i poleceniami Inspcktora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Warunki. ogélne stosowania materiatow ,
Warunki ogélné stosowania materialéw podano w ST “Wymagania ogélne”, pkt. 2
2.2. Stosowane matena{y
Drewno na wiezbe dachows:

W konstrukc]ach drewnhmych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z- PN-EN
338:1999, PN-B-03150.

Drewno konstrukeyjne — klasi. wytrzymatosci:

- Kklasa dréwna (wytrzymalo$é na zginanie) €24

- wilgotnosé 12% - 18%

# Qstoﬁé $rednia 420 kglm

- wymiary pmkro;éw dtewna w'[cm]:

- krokwie C 8x 12

- stupki J 16 x 16

- platwie 0 12 x 12

- murlaty 0 14 x 14

- kleszeze O 6 x 12

- kontrtaty U 5 x 3,8

- taty 0 5x 5.
Eaczniki
Gwozdzie wyi. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodme z PN-EN 10230-1:2002.
Gwozdzie z drutu stalowego. Czgsé 1 gwozdzie ogélnego przeznaczenia.
Sruby 2 tbem szcsctokqtnym wg PN-85/M-82101, nakrgtki wg PN-86/M-82 144, podkiadki pod

§ruby, Wkrgty do drewna wg PN-85/M- 82503 z tbem stozkowym
Srodki do’ ochrony drewna

FOBOS M-4 - impregnat




- klasa zabezpieczenia — niezapalné i nierozpizestrzeniajace ognia NRO

érodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknigtych opekowaniach firmowych o
zabezpieczajacychi go przed wysypywaniem i zmiang jego wlasnosci techniczno-uzytkowych. Do
kazdego opakowarnia powinna byé dolaczona: '

- nazwa i adres producenta,

- nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczng ITB, numer aprobaty,

- numer dokurneniu dopuszczajacege do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat
zgodnoscei), ’ " R

- masa netto,.

- data produkeji; termin przydatnosci,

- warunki stosowania, ’

- warunki przéchowywania i wansportu.

Przechowywanie powinno odbywac sig w suchych wentylowanych pomigszgze;ni-acli.
Zuzycie materiatu; w przypadku impregnacii powierzchniowej 200 gsoli/1m?
3. SPRZET |
3.1. Ogélne:wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet poWi’ni':eﬁfodpfowi’_ada‘ér-'Wquganiqm okreslonym w ST "Wymaginia ogélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany. | '
Roboty imoga by¢ wykonywarne recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymag_ania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkl 4.
4.2. Wyhoér §rodkéw transportu
Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkams transportu.
Podczas transportu matériaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpicczone przed
uszkodzxa_niami lub utraty, statecznosci. ‘
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robdt ,
Roboty zwiazane z impregnacja — zaleca sig wykenanie impregnacji powierzchniowej
poprzez kapiel ,zimng” w 30 % roztworze-§rodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywariia prac
impregnacyjnych nalezy przestrzegaé warinkéw bezpiecznego stosowania srodka FOBOS M-4

podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrebu. Warunki prZygogd\yﬁni'a" TOZWOTU
roboczego oraz wykonania impregnagji (instrilkejg) pqv_‘vinien dostarczy¢ producent. »
Raobety wykonania i montazu kopstruk ji drewnianej wigzby nalezy’ prowadzi¢ zgodnie z

dokumentacja przy udziale srodkéw, kibre zapewnia osiagniccie projcktowariej wytrzymatosci
ukiadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw. powinno
byé zgodne z dokumentacja projektowa. ‘ | , |
Podktad z Yat — taty minimum 60 x 50 mm przybijaé do kontrlat 50 x 38 mm, réwnolegle
do linii okapu za pomoeca gwozZdzi ocynkewanych. Pierwsza late umicszcza sie w linii okapu,

pozostate réwnolegle do niej z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu
dachéwld. ‘ .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoéei polega na gprawdzeniu zgodnodci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlégaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiatu dokonuje Sig fia budowie, zgodnie zasadami obrniaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.



8. ODBIOR ROBOT

Gdbloru rabét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogélne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete ninigjsza specyfikacja podlegaja zasudom odbioru robot zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/A2z2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drawno okrggle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace
. , . tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica: Terminologia. Terminy ogélne wspblte
_ ’ dla drewna olcmglego 1 tarcicy:
PN-82/D-94021 Tarcica 1g}asta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymalosciowymi.
PN-EN 10230-1:200% GwoZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 Systemn oznaczenia czedci zlacznych.



SPECYFI.KA;CqJ% }‘ECH«‘NICZNA'
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI
BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Spccyﬁkaqa Techniczna (ST) *Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan wspSlnych
dla poszczegdlnych wymaga technicznych dotyczqcych wykonania 1 odblom robat, ktdre Zostang
wykonane w ramach nimejazcgo zadania. ,,Skucie tynku , tynkowanie i malowanie elewacji
budynku?®’
1.2, Zakres stosowania Specyﬁkacp Techmcznej
Specyﬁkaqa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robSt wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techmczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ | stosowaé w powiszaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodznjéw robét. Specyfikacje Techmczne zgodne sg z zasadami
"Wytycznych zlecania robét; ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzglqdmajq normy
pafstwowe, instrukcije i przeplsy stosujgce si¢ da robét wymierionych w punkeie L.1.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczgce robdt podana w ST “Wymagania. ogolne pkt. 6

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialéw podane w ST “Wymagania ogélne”, pkt. 2

2.2. Stosowane. matena{y

Matetiatanii stosowanymi do wykonania robét sa;

& bale iglaste,

deski,

piasek do zapraw,

cement hutmczy CEM HI 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25;.

wapno hydratyzowane,

emulsja gruntujaca,

»  padkladowa masd tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna 15/00 Zamawwuqcy
dopuszcza mozliwosé skadania ofert réwnowaZnych w zakresie : zaproponowania.
innych materialéw niz wskazanych w dokumcntacgaoh pod warankiemm posxadama
przez te materiaty parametr6w co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumientacjachi),

= farba silikonowa , kolorystyka wedtug projektu Zamawiajacy dopliszeza mozliwose.
skladania ofert réwnowaZnych w zakresie zapropongwanych farb wskazanych w
dokumcntaqach na fatby innych: firm pod warunkiem posmdama przez te farby
parametréw kolorystyki identycznych a jakos¢ co najmniej taka sama lub lepsza niz
ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET



31 Ogélne wymagania dotyczqce sprzg¢tu
Sprzqt powinien odpowmdaé wymaganiom okrcél(mym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

3 2  Sprzet stosowany
rusztowanie ramowe przyscienne
ptyty pomostowe komunikacyjne-
bale iglaste
haki do muru
drut stalowyokrggty migkki
Zuraw okienny przenosny
rgezny sprzgt do odkuwarnia tynkdw, mlatki, itp.
lopaty, szpadle, szufle i inny sprzet do rgeznego usuwania grozu
betoniarka wolnospadowa, elektryézna 150 dm
wvmqg Jednomasztowy z napgdem clektrycznym 0,5
sprzqt do recznego. wykonania tynkéw

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
wicrtarka

[ ]

L]

L}

(]

"

L]

= mieszadto do zapraw
= sprzet do nakladania kleju
= p’bziémica Im

. pozromlca weZowa

= pion

= lata aluminiowa 2m
= listwy i laty drewniane
*  katownik thetalowy
»  sznur mhalarski

= otéwek slolarskl

= nozyk metdl owy

= pila ptatnica

= pilka.do metalu

. noZyce do b‘achy

» milotek murarski

= lapka stalowa

= wkretaki

= szczotki malarskzc

= walki malarskie

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélnc wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybér srodkéw transportu
Srodkiem transportu sprzeti | materialow jest samochod dostawczy | lub inny
gwarantujqcy transport W spos6b umemozhwmjaccy ich uszkodzenie.

{ONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robgt
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagama og6lne", pkt. 5
5.2. Warunki wykonama robot
Propcmowane materiafy i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowe.
Wszelkie materiaty i urzqdzenla zastosowane w dokumcntacp pmJektowe_] mozna zastapié
réwnowaznymi stosdjac te sameé parametry fechniczne i wymagania funkcjonalne poparte




certyfikatami, swiadectwami dopuszcz;cma atestami w zalezriodci od wymag’aﬁ wymkajapych z
odpowtedmch przepiséw. Kazda zamiana materialéw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnoéci stosowania materiatéw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawea
winien posiada¢ stosowne dokumemy umozliwiajace kontrol¢ przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenieidemontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowxcdzxalny za ustawienie: i demontaz rusziowai umozliwiajgcych
wykonanie:roboét oqutych zakresern ST. Ruszfowanie nalezy ustawic zgodnié 2 wymogami
techmcznymx i przepisami BHP przew;dzxmlyxm dla prac. zwmzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione: rusztowanie powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpicezng
pracg robotnikéw,

Podstawowa zasadq | przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by€ zapewnienie
stabilnogci ich konstrukeji.

Rusztowamc wykonad z;godmc Z ,,Warunkami tcchmcznyrm wykonama i odbioru rob6t
budowlane-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzlehé strefe bezpieczenistwa
5§.2.2. Naprawa tynkéw

Prawidtowo przygotowane podioze w znacznym stopniy przyczyrua si¢ do jakosci calcgo
systemu. Aby uzyskac trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podioza i Jego
wlagciwosci.

Delikatme opuklwame $ciany miotkiem pozwoli okrcéhc stan tynkéw. Tam, gdzie tynk
dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ mietaliczny diwiek. Gluche diwigki $widdezq o
odspojeniu sig tynku od-pedlozi. Po sprdwdzcmu catej $ciany, tynkt odspojone nalezy skué.

Wykonaé skucie tynku zewnetrznego na calosei budynLu . Podioze do tynkowania
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste oczyszezone 2 kurzy, brudu i-resziek farby

Przed przystapieniem do wlasciwego tynkowama . nalczy nie tylko odpowiednio
przygolowaé podioze, ale takze zdemontowaé na czas robt wszystkie elementy utrudniajgee lub.
tez wrgez umemozhwmja_ce tynkowamc

Wszystkie elernemy i urzadzenia mocowarnie do elewaciji powinny zosta¢ zdemontowane.
Ulatwi to:dostep do tynkowanych: poncrzchm umozliwi swoboadne poruszatie sig, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np, lampy o$wietleniowe.

Obirébki blacharskic podoklenmkéw powinny zostaé ubumqtc Po wykonaniu tynkowania
zostang zasta,plonc nuwyml

Qfcieza okienne i drzwiowe powinny byé réwniez otynkowane . Jezeli oicieznice sy
mocno ukrytc w tynku. nalezy go skué i ewentualnie zmniejszyé szerokodé wqgarkﬁw

Elementy elewacji takie, jak. okua drzwi nalezy zabezpwczyc prwd zabrudzeniem grubg
folig (najlepiej ogrodmczq) przyklejd_]ap do ofcieznicy okiennej i drzwi papmrowq tasma malarska.

Prace.nia wysokosm nalezy prowadmc ze stabﬂncgo i w‘ygodncgo rusztowania.

Kolejnym etapem przygotawania podfoza jest dokfadne umycie; catej elewacji. Mozna to
wykonac poS%ugujap sig szczotkg ryZowq lub woda pod cisnisniem. Mycne usuwa ze $cian kurz,
brud, resztki farb, i wszystkie luszcza{cc sig fragmcnty materiatéw. Czynnosc ta jest niezbgdna dla
zapegwnienia wlaécxwej przyczepnosci zapraw tynkarskich .

qukszoéé_malmaiéw sciennych i tynkow charakteryzuje si¢ wysokg chitonnoscia wedy.
Jezeli podezas miycia scmny woda szybko w. nig wsiakala (tynk natychmiast ciemniat), zachodm
potizeba zredukowania jel ‘chtonnosci poprzez zagruntowanie cmulsjq gruntujacy nanosi sig na
§ciang¢ W' postaci mcrozcxeﬁczonej Najlepiej jest wykonywac to pqdzlem tawkowcem, dbajgc o
dokladne pokrycnc calej powierzchni. Po przeprowadzenin prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzi¢ nosnosé podloza pod tynk .

Obrébki podokxenmkéw muszg byé wykonane z blachy nierdzewnej alumuuowq
malowanej, lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieé szeroko$é o minimum 4 cm
wigkszg, od gtqbokoécx ofcieza. Skrajne.czescei bIachy powinny- byé wywinigte pod katem prostym
do gﬁry na win 2 cm. Dtugosc podokiennikéw powmna byé 6 ok. [ cm wigksza. od szerokosci
otworu w §wiétle styropianu. Podokrcumk na]czy na wcis Wsunqc 4z do okna, podsuwajqc Jego
koficows pionows krawedz: pod okapnik w ramie oscieznicy: Po ustabilizowaniu obrébki podeina
si¢ ostrym nozem styropian na styku z blacha. Roz,pregmny styropian stworzy nawis na szerokosci



ok, 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narezniki wokét otworéw okiennych wzmocnié
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawg tynkarska . Do ustawienia
ich w pionie i poziomie (gémy) uzywa sig poziomnicy: Po przeschnigciu tynku stabilizujacego;
narozniki nalezy owinat siatka, zatapiajac ja w nalozona na Sciang tynk analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabézpicczenie przed peknieciami ukognymi, mogacymi pojawié si¢ w narozach
otworéw, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) 2atapia si¢ w zaprawie tynkarskiej
pacg gladka. Wzmocnienie z dodatkowych kawalkéw siatki szklanej, ulozonyeh pod katem 45
stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech narozach otworu. '

Narozniki zewngtrze. budyiku, do wysokosci co najmniej 2 m powyZej poziomu terenu,
nalezy wzmocnié katowrikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopié w zaprawie tynkarskiej naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy
dlugiej poziominicy. Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go.zaszpachlawaé cienka warstwq
zaprawy tynkarskiej przy pomocy gladkiej pacy stalowej. ' ' '
5.2.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanks tynkarskq mineraing \

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynesié min.
5°C, & max 25°C. Ni¢ nalezy wykonywaé tynkéw w czasie opadéw deszezu i silnych wiatréw.
Diobrze. jest zabezpieczyé sig przed fiickotzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie
na rusztowaniu siatek ostonowych: -

Ostatnim elementeny systemu jest wykonanie wyprawy. tynkarskiej ze szlachemych tyrikéw
cienkawarstwowych, Warstwa ta zabezpiecza przed wplywem czynnikéw atmosferycznych oraz
pized uszKodzeniami mechanicziymi, a takze ksztaltuje wyglad elewacji budynku. Podiozem dla
tynkéw szlichetnych jest warstwa zbrojona, wykoficzona podkladem. Podklad ten. znakomicie
zwicksza przyczepnosé tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobows (wodoodpoms). W
razie gwaltownego zlamania pogody, mozna zakoficzy¢ system na tej wlagnie warstwié. Wykenanie
tynku mozna odlozyé nawet do wiosny. '

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw-tynkarskich: mireralne oraz akrylowe: Zasady
stosowariia obu tych wyptaw sa. idenityczrie. Roznice, jukie migdzy nimi wystepiuja, polegaja
jedynie na sposobi¢ przygotowamia mieszanki tynkarskiej. Istotna. cechq tynkéw
cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z. zastosowaniem zasady “mokre na mokre".
Oznacza to, Ze wszystkie kolejno nanoszone: na $ciang partie tynku musza byé zatatte wéwezas,
Kiedy poprzednie jeszcze. nie zwigzaly. Nie wolno ‘dopuscié do pozostawienia przysychajacego na
krawedziach, nalozonego na $ciane tynku. Widocznych sladéw poldezed przyschnigtego tynku ze
Swiezym nie bedzie mozna bowier pozniej zlikwidowaé. W zaleznosc} od liczby 0s6b pracujacych
przy nakladaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umijgtnosci; nalezy zaplanowal wielkosci
powierzchni mozliwych do wykonania wediug wiw zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowaé w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tapzenia koloréw i
fakuur. | R
5.2.4. Malowanic elewacji

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. » o

Rioboty malarskie powinny byé wykonywane w temp nie-nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,
aby W ciggu doby nie nastgpowal spadék temperatury poriizej 0°C) inie wyzej niz 22 C- z'tym, ze
do nakladania powloki malarskiej najKorzystniejszymi sq temperatury 12-18 C. ‘

W miesiacach letnich nalezy unikaé prowadzenia robét mialarskich na zewnafrz budynkéw
pedczas intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowana powierzchnie.

~ Na zewnatiz.budynkdw nie nalezy wykonywaé powlok malarskich podczas opadéw
atmiosferycznych ordz przy szybkogei wiatru powyzej 20 km/h, ’
Przy rohotich malarskich Z zastosowaniem gruntownikéw o wladciwessiach toksycznych
nalezy $cisle przestrzegac przepiséw bhp: _ ’

Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktdrej

ma byé polozona powloks malarska, tzr. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania tobét!, podanymi w ST "Wymagania Qgélne", pkt. 6



Sprawdzenie zgodnosci 2 dokumcntaqq techniczng nalezy przeprowadzaé przez
poréwnariie wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowsq i rysunkowa wedhug: protokoiéw badan
kentrolnych i atestow jakoécl materialéw, protokoléw odbioréw czesciowych podioza i podkladu
oraz stwierdzenie wzgjemnej zgodnosei za pomoca ogledzin zewnqtrznych i pomlaréw

Qdbiér przygotowarnego podoza powinien obc_]mowac jego réwriost, czystose i i suchoéé

Qdbiér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:

- zgodnosci materiatéw (jakos¢ i ilod¢) ilogé dokumcntac_]q budowlang.

Jakosé rob6t tynkars]cch zostanie przeprowadzona poprze:

- badanie przyczepnosci tynku do podioza poprzez opukiwanie tynku lekkim
miotkiem,

- badania mrozoodporno§cn tynkéw zewngtrznych

- ‘badania grubosci tyriku poprzez wycigeie. pigciu. otwordw o $redhicy okato 30
mm w ten sposéb, aby podioze byto odstonigte lecz nie naruszone,

~ sprawdzenie sposobu. wykonama obirzutki
sprawdzcmc kolorystyki i jakesci rob6t malarskich

7. OBMIAR ROBOT

Obmlam dokonu]e sig na budowie, zgodnic zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wyrnagama Ogélne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach ckreslonych w ST "Wymagania

Ogdlne" pkL. 8
Podstawg do odbioru technicznego stanowia nast¢pujgee badania:

- sprawdzenie. zgodnosei z dokumentacja techniczng,

--sprawdzenie materialéw,

- sprawdzenie podtozy,

w sprawdzemc przyczepnosei do podioza,
dzenie gruboéa tynka,

Spré \dze,me wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzei powierzchni tynkéw

- 3prawdzcmc pramdlowoém wykonania powierzehni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie; Wyglqdu powierzchni,

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-SS/B-BOOOO Cement portlandzkl
PN-86/B-0671 - Kiiszywa mireralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do beton6w i zapraw
PN-90/B-14501 - ‘Zaprawy budowlane zwykle
PN-88B-32250 ‘Wods do betondw:i zapraw
PN-887b 06250 - Beton zwykly
PN-70/B-10100 - Roboty tyrikowe. Tynki zwykle. Wymagania i biadania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagama i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emiilsyj jaymi
v PN-57/D-96000 1 PN-59/D-96002. Drewno powinno bdpowiadaé wymaganiom narmy
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SPECYFIKA%.!IA STECHNICZNA
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejsze] szezegblowej specyfikatji techniczne) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyﬁkacp Techuiicznej
Szczcgdfowa spccyﬁkaqa techniczna jest stosowana:jako dokument przetargowy i
kontraktowy przyzlecariu i realizaqi robst wymienionych w pkt, 1.1,
1.3. Zakreés robédt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty“ ktérych dotyezy: spccyﬁkaqa obejmuja wszysthc czynnosei majace na celu:
¢ olif pamprzc:p_uqzcza]nej
cia 'z blachy stalowej trapezawej T35 na daszkach nad wejdéiami z barierkami
przmlwénlagOWyml { obrébkami blactiarskimi,
- maprawg, wymiang i uzupetnienie istniejacegoe pokrycia dachawego,
- wykonanie: nowych obrébek blacharskick,
W 0 1 ruf spustowych 2z blachy stalowej: powlckanej w kolorze dachiu,
apetow Zewngtrznych z. ‘blachy powlekanej plaskis;.
ol"ne wymagama dotyczqce rohot
" g é‘ N

2:__: Warunkl ogélne stosowania materiaflow
3 ogblie stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2

S-tosowane matenaly

Materiatami stosowanymi do wykonama robot saz

puszczalna

I8 Wa zbrojona siatky polipropylenowa; mikroperforowana,

edpomoée na, promignie 1 Cy
- odpomnoéé na-dzialaie: tcmpcratury - 40°C - +18°C

. blachd trapezowa '1‘35 gxubosci 0 8 e W kolorze jak reszia dachy,



- powloka cynkowa,
- powloka antykorozyjna,
- farba gruntujaca,
- spodnia powloka ochronna,
wylaz: ddchowy z przestizeni strychowej — np. typ FAKRO WGl z szyba zespolong (45x75) lub
inny o réwnowaznych parametrich,
fawa kominiarka, drabinka ddctiowa,
plotki sniegowe;
rynny’ dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu pétokragte @ 125,
rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu @ 100,
elementy metalowe do podwieszenia rynien (kgtownik stalowy 50x50x4),
wsporniki do mocowania rynien,
haki do rir spustowych..
kotki rozporowe metalowe tacznik M 10;
Sruby i nakretki M8,
*  spoiwe cynowo-otowiane,
gwozdzie budowlane,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagama dotyczace sprz¢tu
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom-okrestonym w ST ‘Wymagama ogélne", pkt. 3.

3:2. Sprzet stosowany

e rusziowanie

e plyty pomostowe komunikacyjne

e bale iglaste

o Zuraw okienny przenosny 0,15t

« nozyce do cigcia blachy, lufownica

s oraz inny drobny sprzt potrzebny do wykonania robot

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczyce transportu
Qgdine. wymagama dotyczace transporti podano w. ST “Wymagariia ogélnc pkt 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu

Matemty i elementy moga by¢ przeéwozone dowolnymi Srodkarmii transportu.

Podezas tramporm matenaly i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub; utratg statccznosc;l

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolue zasady wykonania robét
Ogélnc zasady wykonaria rob6t podano w ST “Wymagania og6lne", pkt. 5,
5.2. Warunki wykonania robét

Krycxc blacha lrapezowy moze byé: wykonywme na dachach o pochyleniu potaci podanym
wPN-B-02361:1999,

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na poi‘acx W ten sposob aby szersze dno
bruzdy bylo na spodzie.

Zaklady podiuzne blach mpemwych mogs byé pojedyncze lub podwéine, zgodnic z
kxcrunklcm plzc\vaujqcycll wiatréw: Zaldad podwéjny nalczy stosowd¢ W}gqﬂcowo w rmc_]scach
narazonych na splyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on ochmO\vac pas o szerokosci
nie wnqkszej niz 3 m.

Szeroko$¢ szczelin na zaldadach podluinych powinna byé minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyklad ze wzglgdu na falistos¢ krawedzi podiuznych

o & .2 # 9



blachy, zamidst uszezelek nalezy stosowaé kit trwale plastyczny lub elastoplastyczna. -

Dtugogé stosowanych blach powitina by¢ nieco wigksza od szérokodci potaci. Jezeli nie jest
to mozliwe, nalezy wykonaé zaklady popizeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
platwiami. ' -

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na polaci dachowej do platwi
mozna mocowac tylko blachg géma. . '

Diugosé zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia. potaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm ~— przy' pochyleniu
miniejszym niz 55%, -

Do mocowanie bléch trapézevwych nalezy stosowaé taczniki samogwintujace z podkladka
stalows i podktadka gumows o odpowiednie] jakosci, Laczniki nalezy stosowaé w kazdej bruzdzie
blachy trapezowej, a na patwiach posrednich w co drugiej.

Obrébki blacharskie .

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy: stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosei od 0,5 mm do
0,6 min mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Rob6t
nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. .

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy
przéniesienie ruchow poziomych i pionowysh dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji. '

Urzadzeénia do odprowadzania wéd epadowych

Pogrubione $ciany o wirstwe styropianu powodujg konieczno$é demontazu rur
spustowych i kotew je przytrzymujacych a nastepnie wykonanie na nowo . A ‘

" Przed pizystapieniem do ociepleria écian nalezy zamocowaé wspornik co 70 cm
przetrzymujace déski okapowe. ha dachu. budynku gléwnego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L
100 po 3 szt. do kibrych zostana przymacowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt:dachowych nie powinny byé mniejsze niz 15%,; a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.

Wopusty dachowe powinny byé osadzone w korytach. W korytach o przekroju tréjkamnym i
trapezowym podtoze wokél wpusin w promieniu min 25 ¢m od brzegu wpustu powinno byé
poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu. _

Wpusty dachowe powinny byé usytowane w mnajnizszych migjscach koryta.
Niedopuszczaliie jest sytowanie wpustéw dachowyeh w odlegloSci mniejszej niz 0,5 m od
element6éw ponaddachowych. o o

Wioty wpustéw dachowych winny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoécia zanieczyszezenia lisémi lub innymi elementami mogdcymi
staé sig przyczyna niedroznosci rur spustowych.

P;-‘zckroj.é, p‘éprzccznc:" fynien, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu. '

Rynny i rury spustowe z blacly powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, ‘uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999, '

ynny z blichy stalowej ocynkowanej powininy byé:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i

~ skladane W elementy wielocztanowe, -

b) Iaczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokofci 40 mm; zlacza powinny byé
lutowane na calej dlugosci, '

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpuisty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ecynkowanej powinny byc: _

¢} wykonane z pojedynczych czlonow odpowiadajacych dtugesci arkusza blachy i
skladane w-elementy wielocztonowe, ‘



d) Iaczone w zlaczach pionowych na ra_bck poledynczy lezqcy, a w zigczach poziemych

a zaklad szerokosci 40 mm; ziacza powmny byé lutowane na calej dhugosci,

¢) mocowane do Scian uchwytanu rozstawmnylm w odst¢pach nie wikazych niz 3m w
sposGb trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zapraww
cementowe]j w wykutych gniazdach,

f) rury spustowych odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by wpuszczone do

rury zeliwnej na glqbokoéc kielicha.

Nastgpnym etapeémm prac zwigzanych z wykonamem instaldcji deszczowej jest przcsuchle
ksztaltek 2eliwniych kanalizacji deqzcmwc; Préce fozpoczaé od rozebrania chodnika i wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztaltek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu
Sprawdzw szczelnos$é po}qczcn na mellchach

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem mstalacp deszczowej montaz rynien i rur
spustowych wykonaé w sposob nie utrudniajgey w pracach termomodernizacyjnych z
uwzglgdnieniem zabezpieczenia écian przcd za]ewamem Scian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

; Zgodme 2 "Warunkami wykonania:robét”, podanymi w ST "Wymagania Ogo]nc pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru deDHUJe sig na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostky. obr:uaqu robétj Jest
- dla robdt pokrywezych — m’ pok]j,rtq powierzchii,
- da robét montazowych rynien i rur spustewych — 1 m wykonanych rymen Iub rur spustowych.
Tlo$é rob6t okresla sie na podstawm projektu z uwzglednieniern zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych wnaturze,

8. ODBIOR ROBOT

‘ Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogélne” pkt 8,

Odbiér robdt powinien obejmowsié:

a) podioza (deskowaniai fat),

b) jakosci zastosowanych materialéw,

¢) dokladnosci wykonania poszczegGInych warstw pokrycm

d) doldadnoscx wykonania obrébiek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

e) sprawdzeme pra\mdlowoém polaczed. pozxomych i:pionowych,

f) sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub écian,

g) sprawdzenie prawidiowosel spadké\v Tynién,

h} sprawdzenie szezelnosei polaczen rur: sptistowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych,

PN—GUB 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i
cynkowej. Wyinagania i badénia techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metaju. Charakterystyka wyrob6w

samonoénych z blachy stalowe;, alurminiowej lub z stali odpornej na
koroz_rq Czedé I: Stal.

PN-B-94701:1999 Diachy. Uchwyty stalowe ocynkowarie do rur spuswwych okraghych..

PN-EN 1462:2001 Uchwyity do rynien okapowych ‘Wymagania.i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny- dachowe I rury-spustowe z blachy. Definicje. podziat i
Wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyly stalowe acynkowane do rynién pétokragtych.



S‘PECYEIKA(-SHA6TECHNICZNA

T
ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE)WYKONANE
PO WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO NA PODDASZU
1. WSTEP

1.1, Przedmiot specyﬁkacp technicznej
Przcdmlotcm niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych (szpalet) oraz oktadzin z kamienia.
1.2. Zakres stosowania SpecyfikilCJl Technicznej
Szczcgé%owa specyﬂkaqa techniczna jest stosowdna jako dokument przetargowy i
konraktowy przy zlecaniu i rcahzacu robét wymxemonych wpkt. 1. 1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy spccyﬂkaqq obejmujq wszystkle czynnosei umozliwidjace 1
majgce na celu wykenanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczegolnosci:
- tynki wewngtrzne: szpalet.
= suche tynki
- okladzmy z:kamiehid.

1:4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robst jest odpowiedzialny z# jako$€ ich wykonania oraz za zgodnoét z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
Warunki ogélne stosowania materialéw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2
2.2, Stosowane matenaly
2.2.1. Woda (PN-EN 1008: 2004)

Do przygotowama zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki Jub
jeziora.

Niedozwolone. jest uZyc1e wéd dciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mutk.

2.2.2. Plasek (EN-EN 13139:2003)
Piasek powmicn spc}maé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegélnodei:
- niezawiera¢ domieszek organicznych,
- micé ftakqe téznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek sredmozlarmsty 0,5-1,0 mm, plasck grubozmmisly [,0-2,0 mm.
Da spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek grubozxamxsty, do warstw wierzchnich
drednioziarnisty.
Do gladzi piasck powinien byé drobroziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
$wicie 0,5 mm.

2.23. Zaprawy budowlane cemenfowg-wapienne
Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powihno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zapx:aWQ nialezy przygotowac w: takigj ilosci, aby mogia by¢ wbudowana mOlech wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
Do zdpraw tynkarsklch nalezy stosowag piasek rzecziy lub kopalniany.
Do Zapraw ccmcntowo—wapxennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem 2uzla lub
poplo}dw (otnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Z¢ temperaturd ototzenia W
ciggn 7 dni'od chiwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone W po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego; ktore powinno tworzyé jednolitg i
jednobarwna, mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczed obeych. Skiad objetos-
ciowy zapraw mnalezy dobieta¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. '
2.2.4. Wyktudziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonayezej.
2:2:5, Materiaty do suchych-tynkéw ' N , .
Plyty gipsowo-kartonowé wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrikgji producenta
Profile stalowe i laczniki wg instrukcji producenta.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu _
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okredlonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
Roboty mozna wykoiaé przy uzyciu dawolnego sprzgtu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogélne”, pkt. 4.
4.2, Wybdr §rodkéw transportu. "
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
 Podczas transportu materialy { elemerity konstrukéji powinny. byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci-
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykoniria rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Tynki wewnetrzne

Tynki ndlezy wykonywaé w temperaturze nie niZszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie-nastapi spadek ponizej 0°C. , ‘

W nidszych temperaturach mozna wykonywad tynki jedynie przy. zastosowanii
adpowiednich. srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wylycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

W okresie wysokich temperatur §wiczo wykonane tynki powinny by& w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg. , _

W 4cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na.glebokasei 5-10 mm. ’

Bezposrednio przéd tynkowaniem podioze nalezy oczysceié z kurza szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substaneji tustych, Plamy z substancji tustych mozna tsunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzyniowa:

Nadmiernie suctia powierzehinig podtoza nalezy zwilzy¢ woda:

Tynk tréjwarstwowy powinien byé. wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonac wedlug paséw i listew kierunkowych.

Glad? nalezy nanosié po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania-warstwa gladzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nilezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, ~ W tynkdch narazonych na zawilgocenic oraz W tynkach
gewngtrznych o:stostnku 1:1:2:

Wykonywanie suchych tynkéw _ _

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna ukiadaé:

- bezpofrédiio na podtozu — na deskowaniu o gladkie] powierzchni oraz na
konstrukeiji stalowej lub dluminiowej, ‘ "




— na podkladzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkladzie z listew lub fat
drewnianych, umocowanych do podloza. o
Mocowanie plyt gxpsowo-kdrtonowych do rusziu wykonuje sie  specjalnymi
blachowkretami- przystasowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nachy zwracat
uwage aby plyty nie ‘spotzywaly bczposrcdmo na podlodzc ale powmny byé padniesione i
docisnigte do sufitu (dystans:migdzy podioga a krawgdzia ptyty winien wynosic ok, 10 mm).

Z}a_cza piyt nachy 0k1e1é ta§ma papierowa pcrforow«mq lub z widkna szklanego i
zaszpachlowaé zaprawa gipsowa,

Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania ok}adzin z piaskowea:
Temperatura otoczeénia powinna byé wyzsza niz +5°C.
Podtoze: ‘ ‘
— wykonanie podioza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych deian noénych
- odchylcmc krawedzi podloza od piofiu ni¢ mch wynesi¢ wigeej niz 4 mmi/m, a
od poziomu £10 mm/m.
Przytwiérdzenie oktadziny do podioza:
- przytwncxdzcmc elementéw do podloza na peing zalewke. Grubosé zalewki nie
powmna Wynosm \che_] nlz
~ 30 mm pry licowatiiu dcian zewnetrznych do wysokosdei 6,0 m,
- 40'mm przy llcowamu $cian zewngtrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokoéé
- 80 mm przy osadzaniu clement6w gzymséw, portall itp;
elementy cktadziny pioriowej i podwieszonej powinny miec wykonane gmazda ria kotwie 1
taczniki w mlqscach oznaczenych W projekme Prz.¥ osadzdniu na pelnq wylewke w
okladziriie pionowsj plyty -0 powierzchni do 0,60 m owinny mie¢ co ndjmniej dwa
punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m” - 4 punkty,
przekrdj gniazda w okladzinie osadzonej na wylewke powinien byc dwukrotnie wigkszy
od przekroju elementu kotwigcego,
elementy cokoléw i gZymsOwW musza byc ze sobg laczonie w raroznikach klamrami,
wpuszczafiymi w gmazda wykute lub wywiercone w plytach

Wykladzing kamlcnnq nalezy zabezpieczyé przez nasycanie np. ispo Fasadenschutz
BS290PL nr Z443-001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkaml wykonania rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolnc , pkt. 6
Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wyiwarzana Jeu ng placu budowy, nalezy kontrolowat jej markc i kon-
systencje wisposdb: podanyw oboWia‘quQGej normnie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrabow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Strona licowa plyt nie powiiina, mie¢ szwéw, krawegdzie plyt powinny by¢ proste lub
splaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonujc sxq na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostks, obmxaqu robdt jest m [I6&€ robdt okresla sig na podatawm projektu z
uwzgl¢dnieriém zmiah zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru. robét dokomqe Inspektor Nadzorn na zasadach okreslonych w ST 'Wymagama
Ogélnc pkt. 8.

Odbide podioza



Qdbiér podloZa nalezy przeprowadzm bezposrednio przcd przystaplemem do robét tynkowych.

Podioze powmno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podieza

odbywa sig po diuzszym czasie od jego ‘Wykonania, nalezy podieze oczysci¢ i zmiy¢ woda.
Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng,

Dopuszczalnc odchylenia powwrzchni tynku kat. IIT od pldszczyznyz odchylenie krawgdzi
od linii prostej — nie wigksze niz. 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dugoscl laty
kontrolngj 2 m.

Odchyleme powmrzchm i krawgdzi od kieranku:

- plonowcgo — nie wigksze mz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszezeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 'mi ogblem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodaml pioniowymi ($ciany; belki itp.).

Nxedopuszczaluc sq Tiastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu ‘wykrystalizowanych ha powierzchni tynkéw roztworéw
soli przcmkajqcych z podiiozm1 piléni 1tp.,
- trwale $lady zaciekéw na powxerzchm odstawariie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosei tynku do podioza.
QOdbiér suchyeh tynkow
Odchylenie: powwrzchm okladzmy z Pyt gipsawo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9, PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zuprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymaloscxowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008; 2004. Woda Zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczqcc elementow murowych.

Elementy murowe 2 kamicnia naturalnego
PN-B-11205:1997 Elementy kammienne,

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Raboty kamlenmrskxe Okladzina kamienna. Wymagaiia w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.



SPECYFIKAC] TA '}ECFE‘IICZNA

. - ST-
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przédmiot. specyﬁkacjl technicziej
Przedmiotern niniejszej szczegblowej specyfikacji techniczne] sa Wwymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres stosowama Specyﬁkacp Technicznej
Szczegdtowa: specyﬁkac]a techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy-zlecaniu i realizacji rob6t wymlenmnych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robét oqutych Specyﬁkach Techmcznq
Roboty; ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czyonosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie's malowama tynkéw Wewnqtmnych
1.4. Ogélne wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robdt jest odpowledznalny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno§é z
dokumentacjg prolcktowq, SST i-poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki-ogélne stosqwania materiatéw podano w ST “Wymagania ogolne ; pkt. 2
2.2. Stosowane materialy

Farby budowlane gotowe

Farby mezalezmc od ich rodzaju. powinny odpowiadaé wymaganiom norm pafstwowych
lub $wiadectw dopuszczcma do stosowania w budowmctme

Farby silikonowe i emulsyjnc wytwarzane fabryczmc

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: pohoctanu winylu, lateksu

butadxcnowstyrcnowcgo i innych Zgodmc z zasadami podanymi w normach i swxadcctwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
~ powierzchni betonowych. lub tynkéw zwyktych nie zaleca SIQ gruntowania, o ile
§wmdeclw0 .dopiiszczenia nowego Todzaju farby emiulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowama farbg cmulsyjnq

roz ,cnczonq woda w stosunkuy, 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
_przewiduje si¢ wykonarnie, powtoki malarskiej.

3. SPRZET
3. ‘Ogéblne wymagania dotyeczgce sprzetu
Sprzqt powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w: ST "Wymagania ogélne”, pkt. 3,
3:2. Sprzet stosowany
Rcbety mozna wykona¢ przy uzyciu-pgdzli lub apdratéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélite wymagama dotyczgce transportu

Clgé]nc wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagama ogélnc pkt. 4.
4.2. Wybor érodkéw transportu

Materialy i elementy moga byé przcwoicnc dowolnymi $rodkami transportu,

Podezas transportu materialy i elementy konstrukcp powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogélne zasady-wykonania robot
OgoIne zasady wykonamia robGt podano w ST "Wyiagania ogéine”, pkt. 5.
5:2. Warunki wykonania robét

Przy malowamu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz
+8°C. W okresie. zimowym: pomleszczema na}czy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ agrzane do lcmpcratury ¢o najmniej +8°C. Po
zakoficzeniu malowania mozna dopusci€ do stopniowego obnizania tcmpcratury, jédnak przez 3 dni
nic moze spasc ponizej +1°C,

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wemy]acyjnych i urzgdzen ogmewczych

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonaé po:

~ catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych {z wyjatkiem montazu armatury i
urzgdzei sanitarnych),

- catkowifym ukoniczeniu robét glektrycznych,

- 'caikownym ulozeniu pqsadzek

— usuonigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowame godloiy

Podioze pos;adajapc drobne uszkodzenia powierzehini powinny bye, napra\vlone przez
wypclmcme ubytkow zaprawg CEMENtOWO- -wapienng Powierzchnie powmny byé oczyszezone z
kurzu i brudu; wystajqcych dratéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié; atysy
poszerzyc¢ i ponowmc wypcimc zaprawg cementowo-waplenna.

Q gntowame

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powxcrzchm

Przy malowanju farbarni émulsyjiymi do gruntowanid stosowaé. farbg emulsyjna. tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozciéhczong woda w stosunku 1:3-5:

ykonywama gowiok malarskich

Powloki wapienne powinny rwromiiemie pokrywaé podioze, bez przcswntow plard i
odpryskéw.

Powicki z farb emulsyjnych pewmny byé niezmywalfie, przy stosowaniu Srodkdw
myjacych i dczynfckumcyclx

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy. wyglqd powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam

Powierzchiia powlok bez uszkodzen, smug, plam i slad6w pedzla.

Przy malowsaniu wielowarstwowyrmi nalcz)' na poszezegélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkarmi wykonama robét"; podanymi w ST 'Wymagmna Ogélne", pkt: 6.
Powieizchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego, powierzehni przygotowanej do malowarfia powinra
obejmowaé:

= sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwogci,

- sprawdzenic wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosct,

Sprawdzame wygladu powierzchni ped malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngtrzne. Spmwdz.cme wsigkliwoscl nalezy wykonal przez spryskiwanie powierzchni

przeWIdZIanej pod malowanic kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni
powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po.3 8.
Roboty mali\rakle




Badania powlok przy ich odbiorach nilezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykoriania dla farb
emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 driach.

Badatia, przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wﬂgotnoscx pow1etrza mniejszej od 65%

Badania _powinny obcjmowad:

- sprawdzeme wygladu zewnetiznego,

-  sprawdzenie zgodno$ci: barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadza wynik. pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

praw1diowo Gdy. ktorekolwmk z badani dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykenane powloki
czgsciowo lub calkowicie i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Obrhiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymaganid Ogélne" pkt, 7.

Jednostkg obmidrows robét jest m® powierzchni zamalowanej wIaz z przygoﬁowamem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebramem rusztowan Tub drabin
malarskich oraz uporzqdkewamcm stanowmka pracy. llosé robét. okresla sig nia podstaw:c pchkm
2z uwzglednieniem Zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i ‘sprawdzonych w natirze,

8. ODBIOR ROBOT

©dbioru robiét dokonuje Inspekior Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
,Ogolnc" pkt 8.

Roboty: podlegaj warunkom odbioru wedfug zasad podanych ponizej.

Qdbi6r. podioza

Zastc)sowanc do przygotowania podloza matetiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
Zawartym W normach panistwowych lub Swiadectwach dopuszczcma do stosowania w
budowniétwie. Podloze; posiadajace drobne uszkodzeria powinno byé naprawione przez.
wypelnienie ubytkéw zaprawg cemenlowo-wapienng do robidt lynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podioze powinng byé przygolowane zgodmc z wymaganiami w' pkt. 5.2:1. Jezeli

odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonariia, nalézy podioze przed
gruntowaniem oczyscié.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenic wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiemego: rozlozenia fdrby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoscx ze wzorcem producenta,
braku przcéwnu i dostrzegalnych skupisk Tub, grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy;
braku plam, smug, zacick6w, pechierzy odstajacych platéw powloki, wxdocznych okiem $ladSw

pedzla itp;; w stopniu kwahﬁkujqcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci

wykonama

Sprawdzcruc odpornosci powlokx na wycieranie polegajace na lekkim, kllkakmtnym
potarciu jej pOchI'?chnl migkka, welniang lub: bawcimanq szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornasci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do padioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podtoza:

Sprawdzenie odpomosm powloki na zmywanie wodg polegajice na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne. pot:a;rcw mokrg migkks szcZotkq lub szmatka.

Wiyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazawo wpnsywzme do dziennika

budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu; Specyf" kagja i pobieranie prébek.
PN-=70/B-10100 Roboty Lynkowe Tynkl zwykle. Wymagania i badania przy odbierze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowé. Metody badath.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C'81911:1997  Farby epok:.ydowe do gruntowania odporne:na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farbyolejne i alkidowe.



PN-C—@EJ 914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntawania odpome na czynniki chemiczae.
PN-C-81932:1997 Emalie cpoksydowe chemoodperne.

SPECY-.EIKAGJ% TECHNICZNA

. - ST-8

ROBOTY SLUSARSKIE-BALUSTRADY PLOTKI

PRZECIWSNIEGOWE I WLAZY KOMINIARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem nini¢jszej szczegblowe specyfikacfi techmicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot Slusarskich, '
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szezegdlowi specyfikacja technitzna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres obdt objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynmosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanic balustrad metalowych Klatki zewngtrznej. K |
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$6 ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokuméntacjy prajektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. '
2.1. Wartnki ogéIne stosowania materialéw ,
Wamnki-'ogélnc stosowania materiatéw podane w ST “Wymagania ogélne™; pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty |
Slusarka stalowa.

Whudéwa¢ nalezy Slusarke Kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i
powlokami antykorozyjnymi. ‘ -

Na' elerenty $lusaiki:stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali S138X
wg PN-EN 10025:2002, '
Poticzenia elementow wykonywa jako spawane, nitowané hub: skrecane na sruby.
. Dopuszezalne bledy wykonania element6w powinny odpowiadaé wymaganiori normy
PN-=-80/M-02138.

Powierzehnie clementéw nalezy pokiy¢ farbami ftalowymi zgodnie z obowiazujacymi

3. SPRZET
3:1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiadad wymaganioni okreslonym w ST “Wymagania ogblne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Do wyl_con';_mia i montazu $lusarki moze byé‘- uzyty dowolny sprzgt.
4. TRANSPORT | ‘
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu _
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podang w ST "Wymagania ogolne”; pkt. 4.
4.2. Wyb6r srodkéw transporfu

: Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane. projektem lub
odpowiednia norma,




Elementy do transponu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy mogq byc przcwoZone dowolnym érodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci:

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Qgélnc zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogélne”; pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Przed rozpotzeciem montazu nalesy sprawdzi€ jakos¢ dostarczonyeh elementéw do
wbudowania.
Elcmcnty powinny byé osadzone zgodnie z dokumentac_]q techniczng lub instrukejg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru,
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w écianach budynku
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocy kotkéw rozporowych
lub kolkéw wsuzellwanych‘

Powloki malarskie powmny byé jednolite, bez widocznych poprawek; $lad6w pedzla, rys i
odpryskéw i spelnia¢ wymagania Podanc dla rob6t malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie 2 "Warunkaxm wykonania rob6t", podariymi w ST “Wyinagania Ogélne", pkt. 6

Badanie materialéw uzytych na konstrukcp; nalezy prchrowadzw na podstawue
zalqczonych zaéwiadcze.n o _;_akoscn wystawmnych przez producenta atwnerdzaj jeych zgodnosé .z

Badanie gotowych elementéw pawinno obcjmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia

pow1crzchm zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dzialania
czgsci ruchomiych.,

Z przeprowadzonych badaii nalezy sporzadzié protokét adbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

—  sprawdzenie stanu i wygladu clementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosei i
spozlomow:ama

- sprawdzeme rozmieszczenia miejsc i sposobu mocaowania,

- stani wyglqd wbudowanych ¢lementéw oraz ich. zgodnoéc z dokumentacja;
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sig na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymx w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 7.

Jednostky obnuaqu jest 1 mb. Tos¢ rob6t okresla sig na podstaww projektu z
uwzglednieniém zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych W raturze,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonujc Inspekior Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogéine" pkt. 8.

Roboty padlegaja zasadom odbmru rabét zanikajacych, oraz adbiorowi koficowemu.

9. PRZEPISY ZVVIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci,

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warinki wykonania i odbiaru.
PN-EN 10025: 2002 Wyroby walcowané na goraeo mestopowych stali konstrukeyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymadgania.
PN-75/M~69703 Spawalnictwo. Wady zticzy spawinych, Nazwy i okreslenia,
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WSTEP

1.1, Przedmiot ST o

Przedmiotém riiniéjszej specyfikacji techhicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachiowych pap% wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami | rurami

spustowymi na budynku WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ RYNEK 11 w Trzeblatowie
przy ulicy Rynek 11 . .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kantraktowy przy
zlecaniu i realizaci robot wymienionych w pkt. 1.1.

Qdstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
kiorych Isthieje pewnosé, e podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenla i przy przestrzeganiu zasad sztuki budewlangj.

1.3. Zakres robét objgtych ST

Roboty, kierych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoscl umozliwiajace | majace na
cell wykonanie pokryé dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi, ryanarmi | rurami
spustowyml oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

14. Okreslenla podstawowe ‘

Okresienia podane w niriejsze} ST sa zgedne z obowiazujacymi edpowisdnimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 1.0 Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 1.4.

1.6 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich. wykonania oraz za zgodno$eé z
dokumentacjg projektowa, ST i polecenlami Inspektora nadzoru. Ogdlne Wymagania dotyczace
robé6t podane w ST 1.0 Wymagania ogélne* Kod CPV 45000000-7 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | skfadowanla padano
w ST 1.0 ,Wymaganla ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 2 |
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miéé:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgednie z obawiazujacymi normami.

- Certyfikat lub Deklaracje Zgednogci z Aprobatg Techniczng lub z PN:

*  Certyfikat na znak bezpieczeristwa, ‘

- Certyflkal Zgodnoscl ze zharmonizowana norma; europejska, wprowadzadng do zbioru

norm polskich, 4 o

< na opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnosci do stosowania,
Sposob transporty i skladowania powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta, o ‘ | |
WyKonawca obowlgzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skiadowanych.na budowie matetialéw przeznaczonych do wykonania pekry¢ dachowych.
23, Rodzale materlalow |
2.2.1 Wszelkie materialy do wykenania pokry¢ dachowych pewinny odpawiadaé wymaganiom
zawartym w normach pelskich lub aprobatach techniczrych ITB dopuszczajecych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie,

2.2.2, Papa astaltowa zgrzewaina na osnowie z wickniny poliestrowe] PN-B-27621 1998,
Wym=agania wg normy PN-B-27621:1998 aw szczegolnosci dotyczg: -
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach
2) Powierzehinia papy nierpowinhy miec widocznych plam asfaltu
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg Uszkodzenia powstale na skutek:skiejenia
sigpapy. _
4) Wymiary papy w rolce:
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-dlugoéé: 5 m (+0,20 mm),
- szerokosé: 100; (£ 1 om).

2.2.2.1.Papa asfaltowa zgrzewalna , podkiadowa, modyfikowana SBS, na oshowie z widkniny
poliestroiwej o gramaturze 250g/m2. Od wisrzchiile] strony papa pokryta jest drabnoziamistq
posypka mineralna, jej spodnia strona zabezpieczona jest folla z tworzywa szlucznego.

2.2.2.2 Papa astaltowa zgtzewalna , wierzchniego krycla, modyfikowana SBS, ha osnowie z
widkniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng, wzdiuz jednego brzegu wstedi znajduje sie pas masy
asfaltowej nle pokryty posypka; zabezpieczony folia z tworzywa sztucznego .Spednia strona
papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowlednio zabezpieczane i oznakowane.

2) Nakazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi-danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwle. '

3) Rolki papy rialezy przechiowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni slonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw. ‘ T

2.2.4. Roztwor asfaltowy do gruntawania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2:2,5: Blacha tytanowo-cyrkowa , wg fiormy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy tytanowo-cynkowe plaskie o grub: min. 0,5 mm .

Materialy pokrywcze moga. byé przyjete na-budowe, jezeli-spelniaja nastepujace warunki:
odpowizgdajg wyrobom wymienionym w dokumenitaci projektowe;.
sa Wiagciwie opakowdne | oznakowane. o
spelnialg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowlednich dokumentach,
maja deklaracje zgodnoscii certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny byé przechiowywane i magazynowaneizgodnié z

instrukcja producenta oraz wedlug odpowlednich nerm wyrobu.

Przyjecie materialow | wyrobow na budowe powinna byé potiwierdzane wpisem do dziennika
iy _ 2 F ! ;

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1.0 -Wymagania-agélne” Kod
CPV45000000-7 pkt. 3

3.2, Sprzet do wykonywanla robét \ ) _

Roboty mozna wykonag recznie lub przy uzyciu innych specjalistyoznych narzedz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0 ,Wymagania og6lne"
Kod CPV 45000000:7 pkt:4

4.2 Transportmateriatéw:

4.2.1, Roztwor asfaltowy do gruntowania i materialy wiazace powinny by¢ pakowarie,
przechowywane itransportowane w spasob wskazany w normach:polskich i przez producenta.

4.2:2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:
1) rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20

cm ['zwlazane drutem |ub sznuriiern grubosci co najmniej 0.5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszezona nalepka z padstaviowymi danymi
okreslonym| w PN-89/B-27617 -

3) rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krylyeh; chiranigeych przed

zawllgoceniem i dzialaniem promieni slonecznych i w odleglosci co-najmniej 120 cm od
grzejnikow ' ' ‘
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5 WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wymagania ogélne dla podiozy N _ ‘
Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom padanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podiozy nie ujetych w tej normis; wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych, ‘ ' ‘

Powierzchnia podioza powinna byé rowna, przeswit pomiedzy powlerzchnig podioza a
tata konirolng o diugosci 2 m nle moze byé wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki

podtoza z plonawymi plaszezyznami element6éw ponaddachiowych nalezy zaockraglié tukiem o

promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju

tréjkatnym. , v “ _
" Przed murami keminowymi lub innymi elsmentami wystajacymi ponad dach nalezy - od

strony: kalenicy -wykoraé odboje-o gérne] krawedzl nachylorie] przegiwnie do spadku potaci

dachowe. ’

5.2. Og6lne zasady wykonywanla pokryé dachowych

Do wykanaria pokryé dachowych mozna przystapic: L o
po sprawdzeniy zgodnosci wykonania podtoza | podktadu 2 dokumentacja projektowa
oraz, wymagarilami szczegélowymi dla danego rodzaju podioza, -
pa zakoriczeniu robot budowlanych wykenanych na powierzchnl potaci, na przyklad
tynkowaniu kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu.
powierzehfi plonowych, na kiére bedg wypfowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowegb; osadzeniu listew lub Klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytéw rynnowych (ryntiakéw) itp.. z wyjatkiem robot, itére-ze w2gledéw
technalogicznych powinny byé wykonane w trakcle iikladénia pokrycia papowego lub po
jego catkewitym zakotiezeniu.. ,
po sprawdzeniu zgodnosei dokumentacja projektowa, materialéw pokrywczych |
sprzetu do wykonywania pokry& papowych. o

Roboty pokrywoze powinny byé wykanywane w sposob | zgodnie z wymaganiami podanymi w

narmie PN-80zB 10240, z tym ze: ' S .
Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy teperaturze powy2e] 5°0
Na potaciach o nachyleniu mnlejszym niz 20% pape uklada sig pasami réwnoleglymi-do
okapu, a przy nachyieniu pataci powyzej 20% - pasami prostopadfymi do okapu.

erokosé zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosié co najmniej 10
; nalezy Je wykonywa¢ zgodnie 2z Kierunkiem spadku potaci.

y kazdej nastepnej warstwy papy powinny by€ przesunigte wagledsm zaktadow

Sdnisj odpowlednio: przy kryelu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosal arkusza,
arstwowyrm - o 1/3 szerokeéci arkusza,

przy trzy'
Papana
pokryeiu papowym. . o ,

W miejscach zatamania powierzchni polacl dachewej i'w kontach odwadniajacych
pokrycie: nalezy wzmacric, uktadajac pod pierwsza warstwe. pokrycia dodatkowa
warstwe papy- o . _

Pokrycia papowe powinny by dylatowane w tych samych miejscach 1 ptaszczyznach, w
Kt6irych wykonano dylatacje kanstrukojl budynku lub dylatacje Z sasiednim budynkiem.
Papsi przed uzyciem powinna by przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastgpnie rozwinieta z rolki i ulozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby urilknag tworzerila sie garbow po uloZeniu Jef na dachu.
Bezposredrio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z nlej
w trakeie przyklejania, Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane leplkiem
zaréwna podioze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. |
Wierzchnia'warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczoria warstwa ochronng przed
nadmiernym dziafaniem promieniowania stonecznego.. W pokryciach papowych funkcje
té speinia posypka papowa naniesiona tabrycznie id pape wierzchniego krycia, Na

5 ;s w

powlokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z

velonié szklanym moze §

tanowit Tylko jedng warstwe W wielowarstwowym

posypk mineralne] lub jako powioka odblaskowa z'masy astaltowo — aluminiowej lub
innej masy majacej aprobate techniczna. '
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Krycie dachow papa, pawinino byé wykonywane od okapu w kierunku kalehicy.
5.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] zgrzewalnej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999. tzn. 6d 1% do 20%
na podlozu:

a) betonowym
b) ptyta OSB gr.25mm
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podloZza oraz sklejania
dwoéch jej warstw metodg zgrzewania, . przez podgrzewanle spodnie] powierzchni papy
plomteniem pa!nlka gazowego do mormeritu nadtopnenla masy powlokowej. Przy
przyklejanlu pap zgizewalnych za pomoca, palnika na gaz propan — butan naleZy
przestrzegac: nastepumcych zasad
a) palnik powinien by¢ ustawuony w taki sposéb, aby jednacze$nie padgrzewal padioze i
wstege papy-od-strony przekladki antyadhezyjnej Jedyrym wythklem jest klejenie papy
na pawierzehni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania-podioza.
b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé Krétkotrwate, a
plomien painika powinien byé ciagle przemleszczany w miare nadtapiania masy
powlokowej.
c) nigdapuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywu maSyasfaltowel lub jej zapdlénia,
d) fragment wsttggl papy z nadtopiona, powtokq asfaltowg.nalezy natychmuast docisngt
do ogrzewariego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokascl pasma papy.

5.5, Obrébki blacharskie
55.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosewane do rodzaju pokrycia

55.2. Obrdbki blacharskie z blachy tytariowocynkowanej o gruboécu od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywaé o kazdej porze rokis; lecz. w temperaturze nic nizsze| od -15°C. Rabét nie
mazna wykonywaé na oblodzonych podlozach

5.6, Urzadzenia do odprowadzanla wéd opadowych

561 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia

powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki] o wyregulowanym spadku
podluznym

5.6.2, Przekro;e poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw: dachowych powinny
by¢ dostosewane do wielkosci cdwadnlanych powlerzehnil dachu (stropodachu),

863, Rynny i fify spustowe z. blachy powmny odpowiadaé wymaganiorn podanym w:PN-EN
612:1999, uchwyly za§ do ryhien i rur spustewych wymaganlom PN-EN 1462:2001, PN-
B- 94701: 1999 | PN-B-94702:1999

56.4. Rury spustowe powinny byé:
a) mocowane do-§cian uchwytami rozstawronyml w odstgpach nie wiekszyeh niz 3 m w

spos6b trwaly: przez whicie trzpienia w spoiny mury lub osadzenie w zaprawie
cementowej w-wykutych gniazdach,

b) rury spustowe odproWadzajqce wode-odprowadzane sg naWIerzchmowe
6. KONTROIA JZ\KOS_C_I ROBO.T

6.1. Kontrola jakoéci rebét polega na sprawdzeniu: zgodnoscl ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6:2. Kontrola wykonania podkiadow pod pokrycia./ blachy powinna by¢ przeprowadzona przez

Inspektora nadzoru przed przystapieniem.do wykonama pokry¢ zgodriie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4,3.2.

6.3. Kontrold wykonania pokry¢
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6.3,1. Kontrola wykonama pokryc polega na sprawdzeniu zgodnosei ich wykanania z
powo{anymi normami

przedmictowymli i wymaganiami’ specyﬂkacjl Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzorl:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjnd) - podczas wykonania prac

pakrywezych.

b) wodniesienlu do wiadciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakoticzeniu prac
pokrywezych.

6.3:2. Pokrycia papowe

a) Kontrola mledzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na blezacym sprawdzeniu zgodnosci

wykonanych prae z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry§ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci

wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sig w sposéb

podany w normle PN-98/B-10240 pkt. 4

¢} Uznaje sie, Ze badania daly wynik pozytywny: gdy wszystkie wlasciwosci materiaiow i

pokrycia dachowego sq. zgodne z wymagamami niniejszej specyflkacjl techiniczinej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami horm przedmiatowych.

7. OBMIAR ROBOT

74, Jednostka obmlarowa robot jest:
dla rob6t - Krycie dachu papa- m Pokryte] powlerzchni dachu.
dla robét - Obrobki- blacharskle m’

dla rob6t - Rynny:i rury spuistowe - 1 m wykonanych ryrien Jub rur spustowych.

7.2 llo$¢ robot okresla sle na podstawle dokumentac]! projektowe] z uwzglednieniem
zmlan podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzorui i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrqca sig urzadzen obcych, jak np: viywiewki itp. o (le. powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m”.

8. ODBIOR ROBOT

8. Podstawe do wykonarila rob6t pokrywczych papowych stanowl stwlerdzenie
zgodnoscl ich wykonanla z dokumentacjg projektowa i zatwlerdzonyml zmianami
podanym| w dokumentacjl powykonawcze|,

8.2, Odbiorpodtoza

8.2.1. Badanla podkiadu nalézy przeprowadz|¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podazas suchej
pogody, przed przystapieniern do pokrycia potac dachowych.

822. Sprawdzenie rownosci powierzehnl podioza(deskowama) nalezy przeprowadzaé

7a pomocs laty kantrdlnej o dlugossi 2.m-lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa,
Przeswit miedzy sprawdzang pomerzchniq a latg nle powinien przekroczyc 5 mm.

83.  Ogélne wymagania odbloru robét pokrywozych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiordw czeéclowych Badania w

czasie odbioru czescioweégo nalezy przeprowadzaé dla tych robét; do ktdrych dostep poznie|
jest nlemoﬂ:wy Jub utrudniiony:

8.3.2. Odbitr czgéciowy powinien obejmowat sprawdzenie:
a) podloZa ( deskowania)
b) jakoscizastosowanych materialéw,
c) dokiadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokwma,
d) dokiadnoéci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokrycxem

8.3.3. Dokonanie odb|oru czesclowego powinno byé: potwierdzane wpisem do dziennika
budgwy.

8:3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy. przeprowadzié po zakonczeniu robdt, po deszczu.
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8.3.5. Podstawe do odbiaru robét pokrywezych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokiimentacja powykonawecza,
b} dzisninik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza
oraz poszczegbinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
) zapisy dotyczace wykonywania tobét pokrywozych i rodzaju
zastosowanych materiatéw, , _
d) protokoly odbioru materialow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

’ -zestawienie wynikow badati miedzyoperacyjnych i koficowych, -
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosct wykonania robét pakrywezych z
dokumentacja, -spis dokumentac]l przekazywdne] inwestorowi (w skiad tej
dokumerttacji

powinien wehodzi¢ program utrzymania pokrycia }

8.3.6. Odbiér koricowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia |
obrébek blacharskich | polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabazpieczef eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z-dokumentac]g projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru; jezeli wszystkle pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly
pozytywne wyniki. ;
" dezeli chociaz Jederi wynik-badania daje wynik negatywiny, pokrycie papowe nie powinno
byé odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

poprawit i przedstawi¢ do ponownego adbioru,

< jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkowania i trwalosci
pokrycla, obnizy¢ ceng pokrycia.

w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebrac pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) | ponownie wykona€ roboty pokrywecze.
8.4. Odbidr pokrycla z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy d_:o podtoza oraz papy do-papy nalezy przeprowadzi¢
przez.nacigcie i odrywanie paska papy szeroKoscl hie wigksze| niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia papy.

8:4.3. Sprawdzenie szerokesci zakladéw papy nalezy dokonacw trakcie odblaréw
czesclowych i k'q‘g';ﬁcowyci;‘grizei pomiar szerokosct zaktadow w trzech dowolnych
MIéjéé‘aCh' na kazde 100 m*

8,5. 0dbior obrébek blacharskich, rynien | rur spustowych powinien obejmowac:

85.1. Sprawdzenie prawidiowosci pofaczert poziomych | pionowych.

852, Sprawdzenie mocowania elsmientow do deskowania lub Sclan.

8.5:3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw rynien. » _ _ ‘

854, Sprawdzenie szczelnoscl potacze rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga byt montowane po sprawdzeniu droznosol przewodéw kanalizacyjnych.

8,6. Zakorczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sig: protokotam, ktéry powinien zawieraé:
ocene wynikéw badar, g
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigeia,
stwierdzenie zgodnosei fub niezgodriosci wykonania z zaméwieniem,

9. PODSTAWA PLATNOSGI
9.1. Pokrycle dac_bu; papsg,

Plact sig za ustélang, ilos&m? krycia 2 wykonaniem warstwy dolnej i warstwy .wierzchnie]. kidra

obejmuije: '
przygotowanie stanowiska roboczego
doestarczenie materiatow i sprzetu,
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obstuge sprzetu niepesiadajacego etatowe] obstugl,
ustawienie i rozbidrke rusztowari o wysokoécl do4 m,
oczyszczenie | zagruntowanie podio2a,

pokrycle dachu papa

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrabki blacharskie

Placi sig za ustalong ilogé m ‘obrobk| wyg ceny jednostkowe, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie | umdcowanie obrabek w podiozu, zalutowanie patgczen,
- uporzadkowame stanowiska pracy.
9.3. Rynny | rury spustowe
Ptaci sle za ustalong ilo&é .m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,

Zmontowanie, umocewanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie pofagzen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-02361:1999  Pochylenia potaci dachowych.

PN-74/B-24622 Roztwor astaltowy do gmntowanla 4 ‘
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywane] z thaniny. szklane]

L ) i welonu: szklanego.
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na-welonie szklanym.
PN:-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

. . _ i-.cynkowej. Wymagania i badama techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN EN 607:1999
Rynriy dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicie, wymagania
i badania.

10.2. Inhe dokumenty 1 instrukcje

Warunki téchniczne: wykonania i odbioru rob6t budowlanych < czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt I: Pokrycia dachows; wydane przez ITB - Warszawa 2004 1.
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ROBOTY

DREWNIANEGO. ROBOTY CIESIELSKIE.

1._WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przédmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbloru rob6t ciesielskich w zwigzku z zamiarem wykonania remontu elcwac_]l oraz
wymlame pokiycia da ‘,h'owego budynku przy ulicy Rynek 11 w Trzeblatowle W
opatciu o projekt budowlany i zlecenie Zamawidjacego.

Klasyfikacia wg Wspdlne 031%*_3_@_@”&1 (CPV)

Grupa Klasa Kategoria  |Opis
45000000-7 | ' Roboty budowlane
45420000-7 ‘ Roboty w zakiesie zakladania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielski¢

45422000-1 |Roboty ciesielskie

12. Zakres stosowania,

Szczegdiowa specyﬁkaqa techniczna jest stosowanz jako dokument przetargowy
I: komraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre§'lehi:a podstawowe.

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne
Z obowmzujqcymx podanymx w normach PN'i przepisach Prawa Budowlanego.

14. Zakres i'-obét objet ych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwigjace i
majace nacelu wykonanie. prac ciesielskich w ramach realizowanego zadania, {j.: - remont
konstrukeji dachowej z jej impregnagja oraz wykonaniem nowych. kontriat j tat pod
wymiang pokrycia dachowego z dach6wki zaktadkowej .

1.5. Ogélne wymagania dotvczace robot.

Wykonawca robét jest odpowxcdmalny za jakoéé wykonania robdt, ich zgodnoéc
z dokumentaqa_ projektowa, SST i polccemarm Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyc¢zace robét podano w czgsci ,, Wymagania ogdlng” specyfikacji technicznej.

2.1. Wymagania ogélne.



Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich w czasie realizacji
inwestycji okredlono w dokumentacji projektowej.

2.2. Dach.

. Drewno narazone na wxlgoé zabezpieczyé impregnatem a konstrukch dachowa budynku
érodkami ognio, owado i grzybobéjczymi. Elementy drewniane zastosowane na zewnatrz
oraz drewniane elcmenty dachu dodatkewo pokry¢ $rodkami zabezpieczajacymi przed
warunkamii atmosferycznyml Drewno budowlane na zewnatrz zabezpieczyé' ‘do 3 klasy
odpcrmosc: drewno wewnatrz budynkn zabezpieczyé do 2 k]asy odpornosci. Zastosowaé
$rodek do impregnacji np. Wolmanit CX8& firmy Wolrian.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z warunkami technicznymi Wykonywania

robét izolacyjnych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i PN i BN.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.

Roboty mozna, wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzqm Wykonawca jest zoboma_zany
do uzywama jedynie taku:go sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakesé i srodowisko wykonywanych robét.

‘Rodzaje sprzetu uzywanego do mbét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykouawcy po
uzgodmemu z mspcktorem nadzoru budowlafiego: Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narze;dzaa nie gwarantujgce zachowania wymagan Jakoécxowych robét i przepiséw BIOZ

zos::anq_ przez inspektora nadzoru mwcc.torskxeg,o zdyskwalelkowane i nicdopuszczone do
rob6t.

SPORT:

4.1. Wymagania ogélne.

Ogélne wymagania dotyczace (ransportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi przewozu: materialéw budowlanych na drogach publicznych i wytycznymi

producenta materialéw okreslone w ins.trukcj,i transportu i montazu wyrobéw.

4.2. Transport materialéw.




Transport materialéw odbywa SIQ przy W sposéb zabezpieczajgcy je przcd przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukeji przez producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wszystkie materialy mcszdnc do wykonania elementéw wchodzgeych w sklad rob6t
ciesielskich mozna przewozié dowolnyrm srodkam1 transportu zaakccptowanyml przez
inspektora nadzoru 1nwestor<:kxegq Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzié z2godnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne.

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania robét ciesielskich w budynkach mieszkalnych i
niemieszkalnych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicru robét
budowlanych

Miterial po ‘przywiczieniu na plac budowy przed jego obrébkg pawinien byé¢ skladowany
na réwnych podkiadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczcgélnc jej
elcmcmy pie stykaly si¢ ze soba. Czola poszczegblnych elementow powinny byé
zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w' celu zapoblc,zcnla ich spgkama Przed ich
zamontowaniem powinny byé zabezpieczone $rodkiem impregnacyjuym. Widaoczne
clcmcnty konstrukeji muszq byé przestrugane. Podczas obr6bki elementéw konstrukcji
czynnosm clementéw powtarzajqcych si¢ wielokrotnie nalezy wykonywa€ grupowo (np::
cigcia konicéw, nawiercanie otwordw np) Po. obrébce wszystkich elementéw nalezy
wykonaé prébny montdz elementéw w potrzcbnc ZCstawy konstrukcyjne Ngstepnic
nalezy przeprowadzié znakowanie, ktére ma na celi okreslenie miejsca zestawu w calej

konstrukceji.
5.2. Dach.

Roboty ciesielskie nalezy wykonywac zgodunie z warunkami technjcznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych dokumentacjy projektows, obowu;zu_;qcymn normami
branZowyml i wymaganiami SIWZ oraz przedmiarem robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

) g¢stos¢ pozornd,
. wilgotosé,



- wytrzymalosé na zginanie, rozciaganie i Sciskanie,
twardosé.

Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialéw losowo przed wbudowaniem. Badania

przeprowddzone powinny byé za pomdcg uadycyjnych metod badawczych w obecnodei
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wyniki badai nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymii dyskwalifikuja
badany material do uzycia.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

-jakosci zastosowanego drewna,

-jakosci stopnia impregnacji drewna,

-jakosci polqezen drewnianych elementéw konstrukcj,

-wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna, ,

-dakladnosci montazu poszczegdinych elementéw konstrukeji, ‘

W czasie kontroli szczeg6ina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizacji robét I przepisami BIOZ. Roboty
ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonyrmi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymignione na
koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg
powyzszym warunkom i musza byé zdakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwe storskiego. '

7. _OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarows__wykonanych rdb_"é't jest m’ wbudowanego drewna w czasic
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz m” ulozonej powierzchni posadzki z ptyt OSB na
uprzednio przygotowanej konstrukeji z legaréw drewnianych o wym.80x160mm.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Opélne zasady odbioru robdt.

Ogélie zasady odbioru wykonanych robé6t zgodnie z obowiazuj acymi przepisami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo B udowlane”, warankami technicznymi wy_kdna-nia- i ‘odbioru
robét; polskimi normami i normami branzowyimi oraz Wytyc}znymi p';_qduccntéxv
materialéw:

8.2. Zgodnosé z dokumentacia.

Roboty uznaje si¢ za zgadne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z' uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik. |

8.3. Wymagania przy odbiorze.

'-Sprawd;’cni'-i‘l przy odbiorze podlcga:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg, techniczna,



- rodzaj zastosowanych materialéw,
-~ prawidtowosé wykonania wszystkich prac montazowych,
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci zawiera Umowa pomigdzy Wykonawea i
Zamawiaj acym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Majq zastosowanie wszystkie zwiqzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegélnoém

PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste.
PN-57/D-01001 - Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 - Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 - Konstrukc_]e drewniane. Drewno konstrukeyjne lite i klejone.
PN- EN 388:1999 - Drewno konslrukcyjnc Klasy wylrzymaios‘;cx
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Specyﬁkaqa techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty ciesielskié,
zostata sporzqdzona w oparciu o prajeckt budowlany, wytyczne pmJeklanta obowiazujace
przepisy, PN i NB oraz w- oparciu o standardowe rozwxqzama dotyczgce wykonania rob6t
ciesielskich w obiektach budowlanych mieszkalnych i niemieszkalnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT KONSTRUKCJI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA

ZAMAWIAJACY:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA II-GO PULKU ULANOW 23
OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES:

UL. II-GO PULKU ULANOW 23, 72-320 TRZEBIATOW

/‘Zﬁ_\
Zbigniew Wasylih

DATA:
Grudzien 2019 r.



I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - GZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawlajacego

Nazwa zadania: Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego
budynku przy ul. ll-go Putku utanow 23

Adres zadania: ul. ll-go Putku utanéw 23, 72-320 Trzebiatow

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa ll-go Putku Utanow 23

Adres zamawiajacego: ul. ll-go Putku Utanéw 23, 72-320 Trzebiatow

12. Przedmiot i zakres robot

Przedmiatern robét budowlanych jest naprawa konstrukeji drewnianej dachu oraz wymiana
pekryma dachu wraz z obrobkami blacharskimi, oryniowariemi instalacia odgromowa; .

Zakres robét ogranicza sie do wymiany uszkodzonych elementéw drewniane] wigzby dachowej,
prac dekarskich przy wymianie poszycia dachu 7 dachiowki zakladkowe] wraz z félia dachowa
_pamprzepuszaalhq wytnianie -obrébek biacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, wymianie
rynlen e spustowych

W zakres rob6t wehodza prace przy odezyszezeniu, wyremontowaniu | zabezpleczeniu grodkami
vgrzybobéjczyml i zabezpieczajacymi przed owadarmii wszyslklch wymnemanych glementéw
wiezby dachowej, ulozenie na izolacji stropu zdemontowangj foli pokrycia dachu. Przy
wykonywaniu pokry(:la dachu w zakresie robdt znajdma me rowniez obrébki z blachy cynkowo-
tytanowe] przy polaczeniu pofaci dachowe] z éclana, obrébki:okapu | obrbki gzymsu Kod GPV
45453000 7 roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV 45262100-2 roboty przy wznaszeniu
rusztowan Kod GPV 45262110-5 demontaz rusztowar Kod CPV 45111220-6 wywz niaterialow
z rozbiorek Kod CRY 45222020-1 roboty ciesielskie Kad CPV 452610004 Wykonywame pokryc i
konstyu}scp d,aqhquch oraz padobne roboty

13.  Informacja o terenie budowy.

Teren wokét budynku jest utwardzony. Dach nad budyrikiem pokryty jest
Dach6wka cementowa zakiadkowa. Konstrukcja dachu drewniana.

Dostep do sieci wodociggowe;j i sieci elektrycznej znajdujacej sie na terenie
budynku jest utrudniony z uwagi na odlegto$¢ mozliwych podtaczen.



1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za; jakosc ich wykonania, zabezpieczeniem
pomieszczen poddasza uzytkowego przed zalaniem w trakcie prowadzenia robét. zgodno$é
rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, obowigzujacymi normaml i
zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. Przekazanle terenu budowy.

Zamawlajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie oznaczanym w
umowie o wykaonanie rob6t, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i nadziemne, a takZe dostep do wody, energil elekirycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow.

1.4:2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentagja projektowa zataczona do dokumentow przetargowych i przekazywana oferentom
sklada sle z inwentaryzadji konstrukcji dachu wraz z przedmiarami rob6t.

1.4.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projekiows i specyfikacjaml technicznymi.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegblnione w
jednym 2 nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaci.
Wykonawea hie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach; a-o ich wykryciu
powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiaia_cégo. Zamawlajacy zobowigzany jest do
dokonania o’dpowiednfch zmian lub poprawek.

Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne 2z dokumentacja projektowg i
specyﬁkacjami technicznyml. Dane okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od kitdrych dopuszozalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petini zgodne 2 dokumentacjg, projektowa oraz
specyfikacjami te’ch‘nlcznymi i wplynie to na niezadowalajgcg, jakosé robét, to takie materialy
muisza byé zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robét.

1.44. Zabezpleczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia ruchu na terenie wokét budynku, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakericzenia i-odbioru koricowego rob6t. Sami teren prowadzenia
prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich oraz przed dostgpem od
zewngtrz do budynku.



14.5. Ochrona srodowlska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sig do przepiséw | normatywow z
zakresu ochrony rodowiska na placu budowy i w bezposrednie] edleglosci od niego.

- unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dzialalnoscia przy wykonywaniu rob6t budaowlanych.

- mial szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, skiadowisk i utrzymanie drog dojazdowych

- zabezpieczy budowe przed mozliwoécia powstania pozary

14.6. Ochrona przecinoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe] obowlazujace] dla
budynku. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymag any przez odpowiednie
przepisy, w migjscach proWadzenia prac.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowlednimi przepisami f
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania Wykonawcy
adpowiedzialnoéé ponosi Wykonawca.

1A7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos‘6b trwaly sq szkodlive dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw Wyw,o'iujqcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczainego, Wszelkie materiaty uzyte do robét beda, mialy $wiadectwo
doplszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajqce brak
szkodliwego oddzialywania na $rodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu prac ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagar technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej.

14.8. Ochrona wiasnosc| publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych



urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonaweca zobowigzany jest umiescié w swoim hatmonogramie rezerwe czasowa. dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy | powiadomié Zamawiajacego i odpowiednich gestorow o
zamiarze rozpoczecia robdt.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalac]i Wykonawca niezwiocznie powiadomi
Zamawiajacego | zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzié roboty w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo ludzii
mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubazbieczaja_ce od odpowiedzialnosci cywilnej. Za
szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec os6b trzecich w zwiazku z
prowadzonymi robotami ponosi calkowitg odpowiedzialnosé cywilno-prawna

14.8. Bezpleczesistwo i higiena pracy‘

Podczas realizac)i robét Wykonawca bedzie przestrzegaté przepisow dotyczagych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawea ma obowigzek zadbag, zeby
personel nie wykonywal pracy w warunkach nigbezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
rilespelniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caly czas trwania robét
wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet | odpowlednia odziez dla ochrony
zycia | zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpleczefistwa
publicznego. |

Uznaj‘e sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa | higieny pracy nie podlegajg odrebnej zap{vaciev i sq ponoszone przez
Wykonawce.

Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Przed przystapieniem do 'robdt. Wykanawca w razie konlecznoéci przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia projekt wygrodzeri poszezegélnych etapow prac, zapewniajac w ten sposéb
bezpleczeristwo asohom postronnym.

1.4.10. Ochrona | utrzymanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny Za ochrone rabét oraz za wszelkie materiaty | urzadzenia
uzywane do prowadzenia robét przez caly okres trwania umowy.



Wykaonawca bedzie utrzymywaf roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
pmwad‘zo’ri"e w taki sposob, aby przedmiiot umowy ijego poszczegolne elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru koficowego. 1.4.11.
Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy | wytyczne, ktdére sa w jakikolwiek
spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych padczas prowadzenia robét. Nieznajomosé wy2ej
okreslonych praw nie chroni Wykonawey przed ich skutkami.

1.5. Materlaty

1.5.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace
proponowanego zradla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiaiéw i odpowiednie
(ewentualnie konieczne) swiadectwa badarh laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich
przez Zamawilajacego. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego #rédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spetniaja wymagania specyfikacii technfcznych w
czasie postepu robbt. ‘

15.2. Dostepnost Zamawiajacego do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo znaé pochodzenie materiatéw a Wykonawca jest zobowiqzany
udostepnié mu wszelkie dane o pochodzeniu materialéw, ich skladzie oraz sposobie
wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobéw (materiatow).

1.5.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom. zostang przez Wykonawoeg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduj'g sie niezbadan“a i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sle 2 ich nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i skiadowanle materialdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlaSciwosci do rob6t i byly
dostepne. do kontroli przez Zamawiajgcsgo.



Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawlajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyeh przez
Wykonawee.

16. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wpfywu na jakosé wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu mus
gwarantowaé dobre jakoéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe] i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym umowa na
wykonanie prac.

Sprzet bedacy wasnioscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobtym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwisk sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kidre nie
wplywajq niekorzystnie, na jakosé wykonywanych rohét i wlasciwosci przewozenych materiatow.
Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowand do rodzaju i iloscl rob6t wymagajacych
transportu | zZapewnia¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztukl budowlanej. Przy
ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé wymagania okreslone w
Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezeaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenla o jakoéci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonavwcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoscl. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

18. Wykonanie rob6t

1.8.1. Ogéine zasady wykonywania robot,

Wykonawca: jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umows, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno&é z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikac techniczne; i poleceniami Zamawiajacego.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyznaczenie wysokosci oraz wielkosci
wszystkich elementéw robot. Nastepstwa bledu spbwodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robét zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawcg na koszt Wykonawey.

Sprawdzenie wytyczenia robGt przez Zamawiajacego nie 2zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnesci za ich doktadnosé:

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beds oparte na Wwymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projekiowe,
spe‘_cyfikacji' technicznej a takze w nhormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badari materiatow i robét, rozrzuty normalnie wysiqpujqc_:e przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenla z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwe_stiq,

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robét

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie sterowanie ich przygatowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong, jakosé wykonania pragc.

Wykonawca jest odpowledzialny za pelng kantrole jakosci robét i uzytych materialow oraz
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet | zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
pozwalajaca na stwierdzenie, ze roboty wykonano zgednie z wymaganiami zawartymi w
dokumentagji projektowej.

Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
urowa,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu éwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia |
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykohawca. |

1.9.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek;
opartych na zasadzie, ze wszystkie jlednostkowe- elementy produkeji moga byé z jednakowym



prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu p_r‘c’ibek.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowia zalaczniki do odbioru robi6t. Winny byé udostepniane na kazde zyczenie
Zamawlajacego. |

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budzg watpliwosel; co do jakosci, o lle kwestionowane materialy nle zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakosé kwestionowanych materialéw
okaze sie dobra, koszty tych badari pokiywa Zamawiajacy.

1.8.3. Badania [ pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie cbejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez
Zamawiajgceqo.

Przed przystapleniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, migjscu i terminie pomilaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akesptacji Zamawiajacemu,

1.9.4. Badanla prowadzone przez Zamawlajacego

Dla cel6w kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokoriywania kontroli,
poblerania prébek i badania materiatéw u zradta ich wytwarzania; zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomog ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

1.9.5. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscié
do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wiasciwych ins_lytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodnosci producenta z warunkami
podanymi w specyfikacjach tec,hnicznych.

W przypadku materlatdw, dla kiérych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda
partia dostarczona do robét bedzle posiadaé atest okrelajacy jednoznacznie Jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan,

Materialy posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie.



Jezeli zostanie stwlerdzona niéz‘godn'oéé ich wtasciwoéci z dokumentacjg projektows, fo takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budawy

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennlk budowy jest wymaganym dokumentem przez Zamawiajacego W okresie od
przekazania Wykonawey terenu budowy do jej zakoriczenia.

Dziennikl laboratoryjne; atesty materiatow, orzeczenia o Jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
stanowig zalacznik'i, do odbioru rob6t. Winny byé udostgpniane na kazde 2yczenie
Zamawiajacego.

1.10.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy oprécz wymienionych wezesnie] zalicza sig réwniez:

- protokoly przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru rusztowania

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywil no-prawrie

- protokoty odbioru robét zanikajacych

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowle zwiazana z prowadzeniem prac

1.10.3. Przechowywanle dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przéd dos{epem os6b trzecich.

Zaginigeie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewldziane] prawem. Wszelkie dokumenty beds zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar robot

1.11.1. Ogéine zasady obmiaréw robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjq techniczng, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robdt,
okreslonych w slepym kosztorysie,

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiarow beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w
lodciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia



Wykonawcy od obowlgzku ukoriczenia calosci prac. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotovwych robét bedzie przeprowadzany z czestolliwoscia wymagang dia celéw platnosci
na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

1.11.2.Zasady okreslania flosci robot T materlalow.

Dlugosci i odiegtosci miedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukiadzie
pionowym lub poziomym wzdiuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuaci, gdy specyfika robét na to nie
pozwala.

Wszystkie wielkosci muszg byé podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
Slapych kosztorysach, chyba, 2 Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajacym inne jednostki
charakierystyczne dla danego rodzaju robot. '

1.11.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robdt bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenla te lub sprzet wymagaja badar atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beds przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robét.

1.11:4. Czas przeprowadzenla obmiaréw robét

Obimiary bgdqbprz'eprow‘adzane przed konficowym odblorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach | zmiany Wykenawcy robét.

Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonania. Obmiaru robdt
podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe | nieodzowne obl_iczeni_a beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objet’oéci uzupelnione beda szkicami
umieszczonymi na Kartach stron kslegi ebmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te moga byé
zalaczone do ksiegi obmiaréw w formie zatacznika, kiérego trese | wzér zostanie uzgodniona z
Zamawiajacym.

1.12. Odbidr robot

1.12.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen specyfikagji technicznej, roboty moga podlegac nastepujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawlajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr rusztowania

- odbiér koficowy robét



1.13. Podstawa plathosci,

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa; skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke
obmiarows; ustalong dla danej pozycjl kosztorysu.

1.14. Przepisy zwigzane:

-warunki umowy

Il. CZESC SZCZEGOLOWA
Przednmijotem ;n‘iﬁiejéz‘ggo rozdzialu sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
remoncie koristriikc]i drewriianej dachu, wymianie pokrycia
2.1. Zakres stosowania szczegdtowe] specyflkac]i techniczne]
Specylikacia techniczna jest stosowaria, jako dokument przy zlecaniu i reglizagji robét
okreslonych wpurikie. 11/2.1.1.
2:1.1. Zakres' robét objefych specyfikacja techniczng
Wg zakresu okisglonego ponie:
- Robaty rozbliérkowe
-+ rozebranie pokryeia z dachéwelk zakiadkowych
- rozebranie ofagenia-dachu
- rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych; okapéw, gzymséw
«  Wymiana uszkodzonych elementow konstrukcji dachu
- krokwie , jetki
- wzmocnienie krokwi

- impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie preparatem grzybobdjczym
- » Prace odtworzeniowe

- montaz zdemontowanych przewodow wentylacyjnych



- vzupethienie obrabek blacharskich o szer do 25 ¢m '
z blachy powlekanej grubosc¢ 0,5 mm koloru dachu

Naprawa rozluznionych potaczen krokwi w kalenicy Wzmoghienie

stupdw uszkodzonych powierzchniowo przez owady

- ociosanie drewnd po. wyznaczone linii dwustronnie

- Impregriacia poprzez jednakrotie smarowanie preparatem g!zybolbéjt:zym_

- wzmacnienle dwustronne drewnianych belek

Prace dekarskie

- ecowanie folii paroprzepuszezalne)
- zamocoWwanie Kontttat

- olacenie potaci dactiowe] fatami nasyconymi o przekroju 60x40 mm, zwykenaniem i
osadzeriem wytazéw-dachowych | okienen dymnikewych
- wykonahle pokrycia z dachéwki zakdadkowe] falistef
- montaz gasloiéw 2z rzymocowaniem wkrétami do deskikalemicowe]
~{zolacjarcieplna z welny mineraine] ukladané] na sticho(tarn gdzie wystepuie)
- ulozenis od spodu konstrukdi dachiu folit paroszozelrie]

- ‘e@l’é‘bki o szerokosciw rozwinigeiu honad 25 cm, z blachy

P9WIekanej gruboé¢ 0,5 mm koloru dachu
- Qbrébkl koszy .z blachy powlekanej grubos¢ 0,5 mm koloru dachu
- oBiebki KoininGi oraz rur wywiewnych z blachy powlekanej grubosé 0,5 mm koloru dachu
smonitaz | pohiowny moitaz zdemantawanyeh wylazéw keminiarskich | ckien
: rozebranle ynien | d- spustovych nienadajacychsig do uzytku
~Fytiny 1 tury §pustowe ;2 blachy powlekanej grubos¢ 0,5 mm koloru dachu
- montaZ wylazow stryehowych {diabinka metalowa)
- wykonanie slepe] podiogi  tarcicy hasycane] na poddaszu nieuzytkowym( w przypadku
wystaplenia takie] potizeby )
rusztowania

« rusztowanie rurowe zewngtrzne o Wys: do 20m



*  Wywoz | utylizacja odpadow
- Wywoz gruzu samochodami samowytadowezymi na odl. do 20 km

2.1.2. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robidt odpowledzlalny jest, za jakos¢ ich wykeonania oraz ich Zgodnosé z
dokumnentacja techniczna, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Wykanawca
robét jest zobowigzany wykonad;

- zabezpieczenie przed zalaniem pomleszezefi poddasza uzytkewego W trakcie
prawadzenia robdt.
sprawozdanie z wykonania prac naprawczych konstrukgji drewnianej dachu flustrowane
materiater fotograficznym ukazujacym poszczegélne wymienione elementy.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniém zabezpieczenia i sprawozdania ponosi Wykonawea.
2:1.3. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokurmentu potwierdzajacego oddanie
zdemontowanych elementéw metalowych: (rury, rynny, urzadzenia hydroforowe) na sktadowisko
zlomu i dotdezenla stosowne] faktury lub rachunku wraz z otrzymana naleznoscia.
22. Materlaly
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosé za spelnienie wymagar ilosclowych |
jakoSciowych materiatow zvjakiegokéjwiek\irédla.
Wykonawca ponosi wszelkie koszly, a w tym: opfaly, wynagrodzenta i jakiekolwiek zwigzane z
dostarczeniem materialéw do whudowania.
Szacunkowe okreslenie materialéw podstawowych:

» preparaty odgrzybiajace | impregnujace

- drewno sosnowe Klasy K27 na uzupetnienie wigzby

- impregnowane deskl sosnowe kiasy K33

« folla paroprzepuszczalna,

« weina mineralna migkka gr. 10-25 ¢m

« folia wiaxroizolagyjna,

+ dachéwka zakladkowa falista - pokrycle dachu - nalezy zastosowaé

dachowke identyczna |aka jest.na Istniejacym pokryciu.

blacha powlekana gr. 0,5 mm koloru dachu na obrébki, rynny i rury spustowe
+  gwozdzie do mocowania blachy
« rynhaki i rurhaki

Qgolne wymagania dotyczace materialow podano w niniejszym opracowaniu:
Czgs¢ [ - Wymagania ogdine, pkt 1.5.



23.  Sprzet.
Szacunkowe okreslenie sprzgtu:
podreczny sprzét budowlany cieslelski i dekarskd

. pilarka's;}jél'ihowé

- zaginarka do blachy

- rusztowania fasadows
24. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich 4rodkéw transporty;, kidre nie

Vi ja niekorzys'(me na jakos¢ wykonywanych robét i wiascwmécx przewozonych materialow.
wéa | i€ na biezgco, ra wiasny koszt, wszelkle zanieczyszczenia
sp;dw,edov,fane g,ego.p.olazdamu na drogach publicznyeh oraz dojzggzdagh do T.B.R?F}LJ: budewy..
25.  Wykonanig robot.
2.5.1. Zasady wykanywania robot:
Nalezy doplinowiaé; Hby wykonywane robioty byly zgodne z dokurmientadi projektows;
sp_e_:ayﬁkacj_q techniczng;i Innymi ustalshiami ‘splsanymi w formie pisémné).micdzy Wykotiawea |
Zamawigjgoym. |
E;r@geappmiarqwefpowihny ‘Byé wykonane przéz osoby posladajace odpowiednie kwalifikacje i
uprdwnieria; Wszelkie ro‘bo‘ty»,‘ ktére bazuja na porniarach Wykonawky, nie- moga by fozpaczete
przéd idakoebtﬁWaﬁlém wynikéw pomiaréw ptzez Zaﬁlaw'iajacégd Wykonawea ponosl
odpawledzialnoéé za ndstgpstwa ewentualnych niezgodnosci ‘Wykohanych prac z dokumentacia
prajektow% specyﬂkac;q technlcznq i poleceniami Zamawr' _a_cego Wykonawca ponosi
odpt ‘
-SIéL.do:'WHeigrz&,.

Za eWentualne szkody- spowodowane wodami: opadawyml przedostajacymi
267 216 zabezpisczony-dach,
9514, Sposdb raprawy istniefdcych uszkodzen konstrykejl drewnlanej dachu.

< demontaz uszkodzonej krokwi~i jetki,

« montaz nowej krokwi i jetki o przekrojach identycznych jak istniejgce

z zachowaniem istniejgcych naciec ciesielskich

2.5.1.1.2 . Naprawa rozluznionych potaczeri krokwi w kaleriicy

Wykonanie wzmogrien razluznionyeh potdczen kiokwi w kalenicy w skrzydle
srodkowym budynku nalezy Wykonas cbustronnymi naiiadkami  desek o gr. 38 mm
mocowaiymi 2 érubami fi 12 mm i 4 gwozdzlami fi 3,6 mm bityrii obustranhie w kazdy
laczony element. o

2.5.1.1.31 Wzmocnlenle stupow uszkadzarych powlerzchnlowo przez owady.
Wzmocnienie:cbejmuje nastepujscy. zakres prag;
+ ociosanie powierzchniowe] lWares.tWy, drewna, w kiérej widoczhe 'sg chodniki
larwalre,
prostoliniowe uksztattowanie-gérne; i dolne] krawgdzi oclosanej czedei elementu
impregnacja ociosariej powietzchni elementéw $_rq_qﬁemfowgdo_bél'ezym w ilosci
okreslone} przez producenta o



+ montaz nakiadek z desek gr. 38 mm o wymiarach dostosowanych do wymiaréw
strefy ociosanej z zastosowanlem facznikéw mechanicznych (gwqﬁdzi_e fi 5 mmm
w dwdch szeregach w fozstawie nie wigkszym niz 100 mi)

. 28, Kontrola jakosci i prawidlowoscl wykonania rabidt

Sprawdzenie, jakossi robot polega na sprawdzeniu kempletnosci i prawidlowoesci wykonanych

robot zgodnie z zasadami okreslonymii w niniejsze] specyfikaci.

27. Obmiar rob6t '

Sporzgdzenie obmiary robst powinne by¢ zgodne. z systematyks kosziorysu slepego oraz

niniejszego opracowania : Czes$é |- Wymagania ogdfne, pkt 1.11.

28.  Odbiér robét

Odbioru dokonuje: Zamawiajacy po-sprawdzeniu prawidlowesci wykenaria robét | na podstawie

szkicow i-vpomi,ari'éw,- Kiére przedidada Wykonawea.

29. Przeplsy mi_q;ang

Normy paiistwowe i zakladowe oraz dane techniczne, wykonawczs. produceniéw uzywanych

miaterialéw. |

3. Plan Bezpleczenstwa.i Ochrony Zdrowla
Wykenawea jest zobowigzary do opracowariia i przekazania Zamawiajacemu w-dniu podpisania
umowy Planu BIOZ,



