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TRZEBIATOW - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL. I| PULRBNMRANOW 23-| etap. KST
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
TRZEBIATOW ZBK - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL, Il PULKU ULANOW 23 -1 ETAP-przygotowanie
1|KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o kons- m2
1614-04 trukcji drewnianej
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
2|KNR K-04  |Zbicie starych tynkow i oczyszczenie powierzchni muréw i spoin z zaprawy |m?2
0401-08 cementowo-wapienej (kominy pod dachem)
53.71 m?2 53.710
RAZEM 53.710
3|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
0419-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych (ponad dachem) m3
0350-01
1.80 m3 1.800
RAZEM 1.800
5|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
41.40 m 41.400
RAZEM 41.400
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
59.56 m 59.560
RAZEM 59.560
8|KNR AT-05 [Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
1664-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
0508-03
283.93 m?2 283.930
RAZEM 283.930
10|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat  |m?2
0430-04 do 24 cm
283.93 m?2 283.930
RAZEM 283.930
11|NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie jetki (wymiana) m3
202 0418-03
analogia
0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
12|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
0413-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 60x40 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarci- |m2
0410-03 Cy nasyconej
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
14|KNR 4-01  |Jednokrotna impregnacja grzybobéjcza bali metodg opryskiwania m?2
0629-02
290 m2 290.000
RAZEM 290.000
15|KNR AT-09 [Folie wstepnego krycia ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 0,80 m  |m?
0103-02
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
16|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2 m3
0122-01 ceg.(nad dachem)
1.57 m3 1.570
RAZEM 1.570
17|KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet peinych 1/2x1/2 ceg.(nad m3
0122-01 dachem)
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
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TRZEBIATOW - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL. Il PULRBNRNOW 23-| etap.KST
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| NNRNKB (z.11) kanaty z pustakéw ceramicznych (nad dachem) m
202 0159-05
analogia
0.60 m 0.600
RAZEM 0.600
19|KNR 2-02  |Spoinowanie kominéw zaprawg z trasem m?2
0923-01
analogia
13.21 m?2 13.210
RAZEM 13.210
20|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, |m2
0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
27.91 m?2 27.910
RAZEM 27.910
21|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fila- |m2
0601-01 rach, pilastrach
463.37 m?2 463.370
RAZEM 463.370
22|KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne na kominach pod i nad dachem m?2
0808-02
analogia
56.15 m2 56.150
RAZEM 56.150
23|KNR 0-1511 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 fos¢ do 1 km
7.85 m3 7.850
RAZEM 7.850
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TRZEBIATOW - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL. Il PULKRBVEAROW 23-Il etap. KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz | Razem
TRZEBIATOW - WYMIANA POKRYCIA DACHU UL, Il PULKU ULANOW 23 - Il ETAP - plus zbicie tynku
1|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?
202 0541-01|cm
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
2|[KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragie o &r. 12,5 cm - z blachy stalowej powlekanej m
02 0519-03
41.40 m 41.400
RAZEM 41.400
3[KNR-W 2- |Rury spustowe okragie o $r. 10 cm - z blachy powlekanej m
02 0526-03
59.56 m 59.560
RAZEM 59.560
4|KNR AT-09 |Dachowki cementowe; -powierzchnia pofaci ponad 50 m2 m2
0701-03
analogia
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
5[KNR AT-09 |Dachowki cementowe; kalenica - elementy podstawowe - ggsiory m
|0702-01
19.70 m 19.700
RAZEM 19.700
6|KNR AT-09 |Dachowki cementowe kalenica - elementy specjalne (gasiory skrajne) szt.
0702-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR AT-09 [Dachowki cementowe - wentylacyjne szt.
0701-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory (kalenicowa) m
0104-01
19.70 m 19.700
RAZEM 19.700
3IKNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - wroblowka m
0104-03
41.40 m 41.400
RAZEM 41.400
T0IKNR AT-00 |Dachowki cementowe specjaine - krawedziowe szt.
0701-04
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
11|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 200cm szt.
0104-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy 200cm m
0104-06
41.40 m 41.400
RAZEM 41.400
13|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ggbka samoprzylepna (klin) m
0104-02
41.40 m 41.400
RAZEM 41.400
14|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne szt.
0104-05
szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-09 tosé do 1 km
7.36 m3 7.360
RAZEM 7.360
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TRZEBIATOW NAPRAWA TYNKU ELEWACJI UL Il PUEKIDBR#ARW 23 - zbicie tynku.KST

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz [ Razem
TRZEBIATOW ZBK NAPRAWA ELEWACJI UL Il PULKU ULANOW 23 - minus zbicie tynku
1|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
1604-02
726.01 m?2 726.010
RAZEM 726.010
2|KNR 2-02  |Daszki ochronne nad wejsciem do budynku m?2
1614-04
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
3|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptyta pil$niowa m?2
0832-03
76.20 m?2 76.200
RAZEM 76.200
4/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
0354-12
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-05
59.56 m 59.560
RAZEM 59.560
6/KNR-W 4-  |Uzupeinienie boni prostokatnych na $cianach ptaskich (tynki z zaprawy ce- |m
010732-01 |mentowo-wapiennej) o diugosci w jednym odcinku do 1 m
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
7|TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 25 cm z przygotowaniem|m
VIl 03-81 zaprawy (gzymsy,opaski okienne)
analogia
31.90 m 31.900
RAZEM 31.900
8| TZKNBK Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem|m
VIII 03-84  |zaprawy
analogia
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
9|KNR-W 4-  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
01 0308-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
0321-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cia-  |m?2
0730-01 nach pfaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 miejscu)+(baranek ce-
analogia mentowy)
27.91 m2 27.910
RAZEM 27.910
12|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na o$ciezach o szerokosci do 30 |m?2
0908-04 cm wykonywane recznie +(baranek cementowy)
analogia
16.38 m?2 16.380
RAZEM 16.380
13|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne szlachetne nakrapiane na $cianach piaskich i powierzch-|m?2
0908-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie+ (baranek cemen-
analogia towy)
446.99 m?2 446.990
RAZEM 446.990
14|KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowg m2
0925-01
76.20 m2 76.200
RAZEM 76.200
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi (stary tynk) - front |m2
202 1134-02 |budynku
ShalEg 226.33 m2 226.330
RAZEM 226.330
16|KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowag m2
02 1519-04 68970 - 689,700
RAZEM 689.700
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TRZEBIATOW NAPRAWA TYNKU ELEWACJI UL || PULKIDBRERAROW 23 - zbicie tynku.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
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