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Dziatajgc na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 v, poz. 840 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.03.2024 r.
(data wptywu: 29.03.2024 r.), uzupetniony w dniu 02.05.2024 r., Zachodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkdw w Szczecinie przedstawia zalecenia konserwatorskie w zakresie remontu
dachu, elewac]i i wykonania docieplenia budynku potozonego przy ul. Wojska Polskiego 13
w Trzebiatowie - dziatka nr 170/6 obr. 5.

Przedmiotowy budynek jest potoZony na terenie Starego Miasta Trzebiatow, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod nr A-2058 (dawny numer 72) decyzja z dnia 29 paidziernika 1955 r. znak: KL-V-
0/54/55). Teren dziatki nr 170/6 obr. 5 objety jest ochrong konserwatorskg réwniez na mocy ustalen
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzebiatowa w formie planu
rewitalizacji Starego Miasta, przyjetego uchwalg Nr XXIX/210/96 Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 30 grudnia 1996 r. Ponadto, kamienica przy ul. Wojska Polskiego 13 ujeta jest indywidualnie
w gminnej ewidencji zabytkdw.

Dwukondygnacyjna kamienica wzniesiona najprawdopodobniej w pierwszej ¢wierci XIX w.,
przebudowana wspdiczednie w obreble parteru elewacji frontowej (wejscia do lokali ustugowych),
tworzy wraz z sgsiednimi kamienicami zwartg zabudowe pierzei ulicy Wojska Polskiego. Obiekt
murowany, otynkowany, przykryty wysokim dwuspadowym dachem tamanym krytym dachéwka
zakladkowsg, w ukladzie kalenicowym. Budynek zachowat pierwotng forme architektoniczng oraz
zasadniczg kompozycje 4-osiowej elewacji frontowej. W parterze wejscia do lokali ustugowych i do
czesci mieszkalne] wyniesione sg o kilka stopni w stosunku do przylegtego chodnika. Kamienica
posiada w elewac]i frontowej detal architektoniczny w postaci prostych gzymsow, ptaskich opasek
wokot okien 1 pigtra i prostokatnych plycin w poziomie scianki kolankowej. Zwiericzeniem kompozycji
elewacji frontowej sg dwie facjatki pod daszkami dwuspadowymi w doinej potaci dachu. Elewacja
podwodrzowa, czedciowo przeksztatcona w wyniku przebuddw otwordw okiennych i dodania ekien
potaciowych, pozbawiona jest detalu architektonicznego, poza skromnym gzymsem podokapowym.
Do elewacji tylne] przylega bryla 2-kondygnacyjnej przybuddwki z plaskim dachem, potgczonej
funkcjonalnie z wnetrzem kamienicy. Kominy murowane, tynkowane. Od strony podwdrza
zamontowano wtérnie dwa kominy ze stali poprowadzone po elewacji ponad dach budynku, wsparte
na stalowej konstrukcji. Ponadto, po elewacji tylnej prowadzone sg przewody kanalizacji sanitarnej
i wentylacyjne, a na elewacji frontowe] zamocowano anteny satelitarne. Odwodnienie dachu
blaszanymi rynnami | rurami spustowymi. Pokrywajaca budynek dachdowka wykazuje powaine
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zuzycie materialu, wymaga nieustannego monitorowania i czestych miejscowych napraw

i uzupelniert. Gérne ptaszczyzny dachu famanego sprawiaja wraZenie zwichrowanych. Tynki na
elewacji frontowej i tylnej sg zabrudzone, miejscowo popekane i wykruszone, detal architektoniczny
z ubytkami, na $cianie zewnetrznej dobudéwki $lady zagrzybienia. Elewacja frontowa w poziomie
parteru przystonieta jest w duzej mierze tablicami informujacymi szczegdtowo o zakresie dziatalnosci
dwdch lokali ustugowych funkcjonujgcych w budynku. Orynnowanie punktowo uszkodzone, $lady
korozji na elementach stalowych opierzenia dachu.

Celem ochrony konserwatorskie] jest zachowanie tradycyjnej formy architektonicznej
obiektu, w tym jego bryly i zasadnicze] kompozycji oraz sposcbu wykoriczenia elewacji. Z tego
powodu wyklucza sie mozliwosé docieplenia budynku od strony ulicy z uzyciem zewnetrznych plyt
dociepleniowych, gdyz docieplenie elewacji zaktocitoby jej oryginalng plastyke i doprowadzitoby do
degradacji wartodci zabytkowych budynku. Planujgc remont naleiy wzigé pod uwage, ze wszelkie
przeksztatcenia i nowo dodawane elementy powinny byé dostosowane do zabytkowego charakteru
obiektu i nie powinny ingerowa¢ ww. wartoéci podlegajgce ochronie.

W zwigzku z powyiszym Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw uwaia za
mozliwe wykonanie prac remontowych w zakresie wymienionym we wniosku w nizej okreslonym
zakresie i sposobie.

Zaleca sie:

- zachowanie w jak najwiekszym stopniu oryginalnej materii, z ktérej wzniesiono obiekt;

- zachowanie gabarytdw zabudowy, jego wysokosci do okapu i kalenicy, rodzaju dachu wraz
z istniejagcymi lukarnami oraz kata nachylenia poszczegdinych potaci dachu tamanego,
z wykluczeniem wprowadzania wystawek dachowych i dodatkowych lukarn od frontu;

- zachowanie wielkodci, ksztattu i rozmieszczenia otworéw okiennych na elewacji frontowej wraz
z zasadg jej 4-ocsiowe] kompozycji;

- zbadanie jakosci tynkéw pod katem zawilgocenia i wytrzymatodci, nastepnie, w zaleinoéci od
wynikéw, podjecie odpowiednich dzialan naprawczych w celu zabezpieczenia $cian budynku przed
zawilgoceniem, jak na przykiad dziatania osuszajace, odgrzybiajgce lub odsalajgce mur;

- ujednolicenie sposobu wykonczenia cokotu i schoddw wejéciowych od fronty;

- naprawg uszkodzonego pokrycia dachowego, a w przypadku koniecznosci wymiany pokrycia na
nowe zaleca sie zastosowanie dachdwek w kolorze czerwonym o dotychczasowej formie
i rozmiarze; przed przystgpieniem do wymiany pokrycia naleiy sprawdzi¢ stan techniczny
drewnianych elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej i w razie takiej koniecznosci naprawié
elementy zniszczone z zachowaniem w maksymalnym stopniu historycznej substancji oraz
doprowadzi¢ do wyprostowania zwichrowanych ptaszczyzn poszczegdlinych polaci;

- wymiane opierzed i uszkodzonego orynnowania na nowe z materialdw szlachetnych,
z wytgczeniem PCV wraz z odprowadzeniem wod opadowych w sposob zapobiegajacy zalewaniu
budynku z odptywu rur spustowych;

- naprawe komindw wystajgcych ponad potacig dachu;

- sprawdzenie szczelnosci dachu ptaskiego nad dobuddwka od podwdrza, a nastepnie, w zaleinosci
od potrzeb, wykonanie stosownych napraw;

- naprawe i uzupetnienie zniszczonych tynkdw na elewacji frontowej, z zachowaniem
i odtworzeniem w miejscu ubytkéw oryginalnej dekoracji elewacji i historycznej faktury tynku,
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oczyszczenie z zabrudzen i pomalowanie farbami pozwalajgcymi na swobodny przeptyw pary
wodnej; w przypadku braku mozliwosci ustalenia pierwotne] kolorystyki elewacji, zaleca sie
postgpowanie zgodnie z zasadami stosowanymi na zabytkowych elewacjach — jasne detale,
ciemniejsze tlo, kolory oparte o barwniki pochodzenia naturalnego, niezawierajace bieli
tytanowej; projekt kolorystyki budynku powinien uzyska¢ akceptacje wojewddzkiego
konserwatora zabytkow;

- pomalowanie drzwiczek skrzynek instalacyjnych i rury gazowej w kolorze $ciany, na tle ktérej sie
znajdujg;

— usuniecie zbednych instalacji w obrebie elewacji; przeniesienie uzytkowanych przewoddw, jak np.
odptywy kanalizacji sanitarnej biegngce po elewacji podwdrzowe] do wnetrza budynku;

- ograniczenie ilodci tablic na elewacji frontowe] do szyldéw w formie tablic iflub semaforéw,
informujacych o rodzaju prowadzonej dziatalnoéci, mocowanych w pasie pomiedzy nadprozami
drzwiowymi a gzymsem miedzykondygnacyjnym.

Dopuszcza sie:

- docieplenie od zewnatrz elewacji podwdrzowej kamienicy wraz z przybudéwkg pod warunkiem
zastosowania faktury tynku dostosowanego charakterem do budynku historycznego oraz
wykonania docieplenia w sposéb i z materiaféw odpowiedniej, wysokiej jakoéci, wykluczajgcego
ryzyko wystgpienia w niedtugim czasie zanieczyszczenia biologicznego i zarysowanych na
ptaszczyinie tynku kofnierzy kotkéw mocujgcych plyty;

~ przemurowanie komindw ponad potacig dachowsg;

- docieplenie potaci dachowych od wnetrza.

Niniejsze zalecenia nie stoja w sprzecznosci z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Trzebiatowa obowigzujacymi dla tego terenu.
Powyisze zalecenia konserwatorskie nie s jednoznaczne z pozwoleniem i nie stanowia podstawy do
realizacji robét budowlanych. Jako e przedmiotowy obiekt jest usytuowany na terenie Starego
Miasta w Trzebiatowie, wpisanego do rejestru zabytkéw, wszelkie prace jego dotyczace moga by¢
prowadzone jedynie na podstawie pozwolenia tut. organu wydanego w formie decyzji. Do wniosku
o wydanie decyzji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
2 slerpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziataii przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r., poz. 81),
nalezy dotgczyé:

1) projekt budowlany, czes¢ projektu budowlanego w zakresie niezbednym do oceny wplywu

planowanych robot budowlanych na zabytek atbo program robét budowlanych,

2) dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytutu prawnego do korzystania

z zabytku, uprawniajacego do wystepowania z tym wnioskiem.
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