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Kosztorys

Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z
remontem kominow



Rodos 7.0.17 [L646553]

Kosztorys ofertowy
Trzebiatow ul. W.Polskiego I3 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontein kominéw

Nr | Podstawa {Opis \
T 1. Sciana frontowa - renowacja 1
I |NNRNKB § |Rusziowania ramowe zewnglrzne systemu "plettac KOMBI" o
1624/02  |wysokosci do 15m ]
|
12*10 =120 l)
120 m2 ;
Roboeizna 1
Monterzy gr.ll
Robotuicy gr.1
Materialy
Balc iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. 11
Kotki rozporowe plastykowc
Materialy pomocnicze
Sprzet
Rusztowanie ramowe PLETTAK KOMBI )
Razem pozycja g
2 |NNRNKB 8§ |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnctrznych i
1625/01
120 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Siatka do rusztowania
Materialy pomocnicze
Razem pozycja
3 | KNR 2-02 |Oslony okicn folia polictylenowa
0925/01
1,7%1,0%4+2,5%1 1%4+1,2*%0,5%4 = 20,2
20,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.1IT
Robotnicy gr.I
Materialy
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wycigg wolnostojacy z napedem elektrycznym 0,50 t
Razem pozycja gh
4 | KNR0-23 |[Przygotowanic starcgo podioza pod docicplenic metodg T
2611/01  |lekkg-mokrg poprzez oczyszczenic mechaniczne i zmycie
9,8+9,0=1288.2
88.2m2
Robocizna
Robotnicy gr. ;
Razem pozycja
5 | KNR4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych o powicrzchni ponad 5m?2 na —‘
0701/05 |$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej ||
88,2*20% = 17,64
17,64 m2
Robocizna i
Robotnicy gr.I j
Razem pozycja |
6 | Kalkulacja |MontaZ klamer na pgknigeiach pionowych muru. ;
indywidualna ‘
4 szt ‘
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Trzebiatdw ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynKiu, oraz remont dachu wraz z remontem kominow

Kaosztorys ofertowy

Nr | Podstawa |Opis Jm ||
Razem pozycja 500,00 1
7 | KNR 4-01 |Uzupelnienie podkladéw pod tynki zewngtrzne zwykle, !
0723/03  |pblszlachetne i szlachetne Scian logii i balkonow o podlozach |
z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobetonow,
powierzchnie uzupelnianych podkladow w jednym miejscu do |
S5m2 |
17,64 m2 !
Robocizna :
Tynkarze gr.IlT g |
Robotnicy gr.Il g
Robotnicy gr.l -8
Materialy ‘
|Cement portlandzki 25 z dodatkami t ‘
Wapno gaszone (ciasto wapicnne) m3
Piasek do zapraw m3 :
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g
Razem pozycja
& | KNR4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, pzymsow itp.
0535/08 |z blachy nie nadajacej sie do uzytku - gzymsy + parapety\
parapety (1,2%4+1,1%4)%0,35 = 3,22
gzyms 9,8%0,3*2 =588
9,1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g
Razem pozycja
9 | KNR4-01 |Rozbitrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
0535/06
18.2m
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g
Razem pozycja
10 | KNR 0-23 |Przypotowanie starego podloza pod docieplenie metoda
2611/02  |lekkg-mokrq poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
88,2 =882
88,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I g
Materialy ‘
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT kg
Materialy pomocnicze %
Sprzgt ‘
Srodek transportowy m-g |
Razem pozycja |
11 | KNRO0-23 |[Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian ;
2612/06  |budynkdw plytami styropianowymi w systemie STOPTER
88,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll g
Tynkarze gr.1l r-g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Zaprawa kicjowa ATLAS STOPTER: K-20 - sucha micszanka kg
Siatka z wlekna szklanego m2
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Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem kominow

Kosztorys ofertowy

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenoény 0,15t
Srodek transportowy

%

m-g

m-g |,

Razem pozycja

)

ICNR 0-23
2612/08

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy
ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w systemie
STOPTER

okna 1,7*2*4+1,2%8+0,5%8 = 27,2

drzwi  2,5%2%4+]| 2%4 =248

pzymsy 9.8%4=392

piony krancowe 9,0%2= 18

bonie (1,2%4%8+0,6*4*8)*2 = 115,2

ozdoby wokol okien  2,2%2%4+] 4%4 =232
247,6 m

Robocizna

Tynkarze gr.IIT

Tynkarze gr.I

Robotnicy gr.l

Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka
Katowniki aluminiowe

Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0, 15t

Srodek transportowy

kg
m
%

m-g

m-g

Razem pozycja

KNR 19-01
0816/03

Analogia - Wykonanie tynkow zewngtrznych szlachetnych
gladzonych na gzymsach o szerokosci do 30cm

(1,2%2#8+0,6%2*8)*0.3 = 8,64
8,64 m2
Robocizna R=0,5
Tynkarze gr.111
Robotnicy gr.l

Materialy

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM 132,5 workowany
Wapno gaszonc (ciasto wapicnnc)

Piasck do zapraw

Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC)
drobnoziarnista do wygladzania i szpachlowania

Materialy pomocricze

Sprzet
Wycigg,
Betoniarka 150dm3

g
r-g

m3
m3
kg

0,
(¢]

m-g

m-g

Razem pozycja

KNR 0-33
18/01

Montaz obramowaii o profilu typu DA

62,4=624
62,4 mb
Robocizna

Tynkarze gr.ll

Robotnicy gr.]
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Kosztorys ofertowy
Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem kominéw

Sprzet

Zuraw okienny przenoiny 0,15t

Nr | Podstawa |Opis Jm ||
Materialy i
Profil obramowan StoDeco Profil 2001 typ DA m !
Klej StoDeco Coll 2001 kg
Srodek gnuntujacy Sto Putzgrund kg
Farba zewngtrzna StoDeco Color kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Zuraw okienny m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
15 [ KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg
2611/02  |lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjy ATLAS
UNI-GRUNT - przed malowaniem
88.2.=88,2
88,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l -g
Materialy
Emulsja gruntujaca ATLAS UNI GRUNT ke
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
16 | NNRNKB 6 {Obrobki blacharskic z blachy powlckancj o szerokosei w
0541/02  |rozwinigeiu ponad 25¢cm
9.1=9,1
9.Im2
Robocizna
Blacharze gr.]l r-g
Robotnicy gr.I r-g
» Materialy
Blacha powlekana plaska m2
“|Enkolit klej do blachy kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodck transportowy m-g
Razem pozycja
17 ] KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowe]j wyprawy z tynku mineralnego
0931/02  |ATLAS CERMIT DR 20 o gruboéci 2min na Scianach plaskich
i powierzchniach poziomych i
88,2 =882
88,2 m2
Robocizna
Tynkarze gr.1ll g
Robotnicy pr:l g
Materialy i
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg ‘
Materialy pomocnicze %

m-g |
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Trzebialéw ul. W.Polskicgo 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem kominéw

Kosztorys ofertowy

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Srodek transportowy

m-g

|

Razem pozycja

KNR 0-33
28/01

Malowanie elewacji farbg dyspersyjng StoColor Jumbosil

88,2=288,2
88,2 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.l

Materialy
Farba dyspersyjna StoColor Jumbosil

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

I-g

dm3
%

m-g

Razem pozycja

19

KNR 0-33
24/05

Tynki elewacyjne organiczne Sto Superlit na bazie zywicy
syntetycznej, z roznobarwnych kamicni i uziamieniu 1,5mm, o
walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie

9,8%0,65 = 6,37
6,37 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll
Robotnicy gr.l

Materialy
Tynk Sto-Superlit

Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okicnny

Srodek transporiowy

r-g

kg
%

m-g

m-g

Razem pozycja

RAZEM: Sciana frontowa - renowacja

2. Termomodernizacja §ciany pin.

Razem k.b.
Razem
Pozycje uproszczone]

Razem element|

NNRNKB 8
1624/02

Rusztowania ramowc zewnglrznce systemu "plcttac KOMBI" o
wysokoéci do 15m

88,2+8,5*%1,8 =103,5
103,5 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT
Robotnicy gr.I

Materialy
Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50,0-100,0 mm kl. 11

Kolki rozporowe plastykowe

|Materialy pomocnicze

Sprzet
Rusztowanic ramowe PLETTAK KOMBI

m3
szt

%

m-g

Razem pozycja
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Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem komindw

Kosztorys ofertowy

z cegly, pustakéw ceramicznych gazo-i pianobctonaw,
powicrzehnic nzupelnianych podkiadéw w jednym micjscu do
5m2

Nr | Podstawa |Opis Jm !
21 | NNRNKB § |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1625/01 ‘
103,5 m2 ‘
Robocizna i
Robolnicy gr.l g ‘
Materialy :
Materialy pomocnicze %
Razem pozycja \
22 | KNR 2-02 [Oslony okien folia polietylenowa
0925/01 |
1.6%1,1+1,4*0,8+5+2,5 = 10,38 1
10,38 m2 «‘
Robocizna 3
Tynkarze gr.1ll g
Robotnicy ar.! g
Materialy
Folia polietylenowa budowlana oslonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm | m2
Materialy pomocnicze %
Sprzgt
Wycigg wolnostojacy z napgdem elekirycznym 0,50 t m-g
Razem pozycja \
23 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzehni ponad 5m2 na
0701/05  |Scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienncej
103,5%20% = 20,7
20,7 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] | rg
Razem pozycja !
24 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg
2611/01  |lekkg-mokrg poprzez oczyszczenic mechaniczne i zmycie
103,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I g
Razem pozycja i
25 | KNR'0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg
2611/02  |lekkg-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjy ATLAS
UNI-GRUNT
103,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g |
Materinly
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT kg
Materialy pomocnicze %
Sprzgt
Srodek transportowy n-g }
Razem.pozycja
26 | KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp.
0535/08 |z blachy nic nadajacej si¢ do uzytku
parapety (1,2+0,8*2+0,6)*0,35= 1,19
1,19 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g
Razem pozycja
27 | KNR 4-01 |Uzupehienie podkladéw pod tynki zewnetrzne zwykle,
0723/03  |pélszlachetne 1 szlachetnc $cian loggii i balkonow o podiozach
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Kosztorys ofertowy

Trzebiatéw ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem kominow

Nr | Podstawa |Opis Jm ||
20,7 m2 1
Robocizna ‘
Tynkarze gr.ITI -g ;
Robotnicy pr.II g |
Robotnicy gr.l g |
Materialy |
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1
Wapno gaszone (ciasto wapiennc) m3
Piasek do zapraw m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,51 m-g
Razem pozycja
28 | KNR 4-01 {Rozbiorka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku B
0535/04
8.8+3.2+1,9=13,9
13,9 m
Robocizna ’
Robotnicy gr.l I-g
Razem pozycja
29 | KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajjcej si¢ do uzytku
0535/06
8,748,7=174
17.4m
Robocizna
Robotnicy gr.1 g
Razem pozycja
30 | KNR 0-23 |Ocieplenie écian budynkow w systemic STOPTER przez
2612/01  |przyklejenie plyt styropianowych - gr. [4 cm
103,5=103,5
103,5 m2
Robocizna
Tynkarze gr.ll1 -g
Tynkarze pr.ll I-g
Robotnicy gr.! r-g
Materialy
Plyty styropianowe 14 cm m3
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg
Materialy poimocnicze %
Sprzet
Zuraw okienmy przenosny 0,15t m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
31 | KNR0-23 |Przyklejenic warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian
2612/06  |budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER
103,5 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill g
Tynkarze gr.1l g |
Robotnicy gr.l g
Materialy
Zaprawa klcjowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha micszanka kg
Siatka z wiokna szklanego m2
Materialy pomocnicze %
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. Kosztorys ofertowy
Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacii budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem komindw

Nr | Podstawa |Opis ) Jm \
[
Sprzet
Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g

|
\
Srodek transportowy m-g ||
|
|
|
\
|

Razem pozycja

32 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym. przy .
2612/08 |ociepleniu écian budynkdw plytami styropianowymi w systemie
STOPTER

okna + drzwi wejsciowe
1,45%6+1,0%4+0,6%2-+0,8%2+2,0%¥24-0,9 = 20,4
Elcwacja 8,5+3,1+1,8=13,4

|

33,8 m :
Robocizna l
Tynkarze gr.lll r-g
Tynkarze gr.ll g j
Robotnicy gr.I r-g |l
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg
Katowniki aluminiowe ' m
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Zuravs.' okienny przenosny 0,15t m-g
Srodek transportowy: . | m-g

Razem pozycja

33 | KNR0-23 [Nalozenie na podloze podkiadowej masy tynkarskiej

0931/01
103,5 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lII r-g
Robotnicy gr.l I-g i
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g

Razem pozycja
34 | KNR2-02 {Spadki pod obrgbki blacharskic z zaprawy

0923/04

1,1%7*0,3 =231

230 m2
Robocizna '
Tynkarze gr.ITI r-g
Robotnicy gr.I g
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzgt
Zuraw okienny przenosny m-g

Razem pozycja j

NNRNKB 6 |Obrobki blacharskic z blachy powlckancj o szerokosci w
0541/02  |rozwinigeiu ponad 25cm i

93]
W

1.35=1.35
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Kosztorys ofertowy

Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewaciji budynkiu, oraz remont dachu wraz z.remontem komindw

Razem pozycja

Nr| Podstawa |Opis Jm “
1,35 m2 5
Robocizna ‘l
Blacharze gr.1I r-g ||
Robotnicy gr.I g “
1
Materialy '
Blacha powlekana plaska m2 ‘
Enkolit klej do blachy kg “
Zaprawa cementowa m. 80 m3 |
Materialy pomocnicze % i
|
Sprzcet |
Srodek transportowy m-g 11
Razem pozycja \
36 | KNRO0-23 |Przygoiowanic slarego podloza pod docicplenie metody ‘
2611/02  |lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS i
UNI-GRUNT
103,5 m2 i
Robocizna ;
Robotnicy gr.I g
Materialy
Emulsja gruntujgea ATLAS UNIGRUNT kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
37 | KNR 0-23 |Wykonanic cicnkowarstwowcj wyprawy z tynku mincralncgo ‘
0931/02 |ATLAS CERMIT DR 20 o grubosci 2mum na $cianach plaskich
i powierzchniach poziomych
103,5 m2
Roboeizna
Tynkarze gr.IIT r-g
Robotnicy pr.l r-g
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg
Materiaty pomocnicze %
Sprzet |
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g |
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
3§ | KNR.0-33 |Malowanie elewacji farbq dyspersyjng StoColor Jumbosil |
28/01 |
103,5 m2 |
Robocizna i
Malarze gr.1I r-g
Robotnicy gr.I g |
Materialy ‘
Farba dyspersyjna StoColor Jumbosil dm3 |
Materialy pomocnicze Y% |
|
Sprzet ;
Srodek. tranéportowy m-g |,
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Trzebiatéw ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem komindw

Kosztorys ofertowy

Strona 11/17

8,1%8+7,8%8=1272
1272 m

Robocizna

Nr | Podstawa |Opis Jm | ] - - REEAEE TR !
39 | KNRO0-33 |[Tynki elewacyjne organiczne Sto Superlit na bazie Zywicy ‘
24/05 syntetycznej, z réznobarwnych kamiehi i uziamieniu 1,5mm, o !
walorach tynku zmywalnego, wykonywane rgcznie 5
(9,8+1,8)*0,6 = 6,96
6,96 m2 !
Robocizna t\
Tynkarze gr.1l r-g 1
Robotnicy gr.l r-g
Materialy ‘
Tynk Sto-Superlit kg ||
Materialy pomocnicze % ||
Sprzet
Zuraw okienny m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
40 | Kalkulacja |Demontaz i powtérny montaz wentylacji zewgtrznej / poprzez
indywidualna |grubosé docieplenia/
2 kpl
Razem pozycja 1 700,00
RAZEM: Termomodernizacja Sciany pln.
' Razem k.b.
Razem
Pozycje uproszczone|
Razem element
3. Dach )
41 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki innej niz karpidwka
0508/03
10.3%¥9,5+10,3*10,5 = 206
206 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I I-g
Sprzgt
Zuraw okienny do 0,50 t m-g
Razem pozycja 4
42 | KNR 4-01 |Rozbiorki olacenia dachu w odstepach Jat ponad 24cm
0430/05
206 m2
Robaocizna
Ciesle gr.Il r-g |
Robotnicy gr.] g |
Razem pozycja
43 | KNR 4-01 |Rozbiorka murdéw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp.
0535/08 |z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pasy nadrynnowe  10,3*0,3*2=6,18
przymurowe (9,5%2+10,5*2)*0,3 = 12
obr. kominéw  (1,2*8)*0,45 =4,32
22,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g
Razem pozycja |
44 | KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez
0413702  |dwustronne nabicie desek na krokwie
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Kosztorys ofertowy

Trzebiatow ul. W.Polskiego 13 - renowacja elewacji budynkiu, oraz remont dachu wraz z remontem komindw
!

Nr | Podstawa |Opis Jm |1
Ciesle gr.Il gl
Robotunicy gr.l g ‘\
|
Materialy i
Deski iglaste strugane dwustronnie grubosei 2845 mm, klasy 11| m3
Drewno na stemiple budowlane (okragle) iglaste korowane m3 l
Bale iglaste obrzynane, nasycone, griib. 50,0-100,0 mm kL Il | m3
Deski iglaste obrzymane, nasycone grubosei 19-25 mm, kl. 111 m3
Gwozdzie budowlane okragle ocynkowanc rézne vozmiary kg | |
Materialy pomocnicze % j
\
Razem pozycja \
45 | KNR AT=09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach przybite ‘
0103/02  |kontrlatami o rozstawie 0,8m i
206 m2 j
Robocizna |
Dekarze gr.1l g
Robotnicy gr.I g
Materialy
Folia dachowa (FWK) z tworzywa szlucznego m2
Eaty iglaste nasycone k1.II 25x50mm m3
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag m-g
Srodck transportowy m-g
Razem pozycja ¢
46 | KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozslawic
0410/03  [16-24cm
206 m2
Robocizna
Ciesle gr. Il I-g
Robotnicy gr.l r-g
Materialy
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mim, kl. 111 m3
Lary i listwy iglaste, nasycone kl. 1 m3
Gwozdzie budowlane okragle ocynkowane rézne rozmiary ks ||
Materialy pomocnicze %
Sprzet i
Wycigg m-g |
Srodek transporiowy m-g ||
Razem pozycja ‘
47 | KNRK-05- |Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie
0501/03  |odwodnieniowym dachu Braas
9,8%2=19,6 “
19,6 m
Robocizna ‘
Robotnicy g |
Materialy 1
Rynny dachowe 150mm m ‘
Zigezki rymnowe szt ‘
Haki rynnowc nakrokwiowc szt |
Materialy pomocnicze %
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i
1
i
|
|
|
|

Sprzet
Wyciag

Nr | Podstawa |Opis Im
Sprzet
Wycigg m-g | |
Samochdd dostawcezy m-g “
Razem pozycja
48 | KNRK-05 [Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym dachu
0501/06 |Braas !
4 szt ‘
Robacizna
Robotnicy r-g
Materialy
Lcjc spustowe rynny szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wycigg m-g |
Samochéd dostawczy m-g
Razem pozycja
49 | KNRK-05 [Montaz denek rynny w systemie odwodnicniowym dachu Braas
0501/07
6 szt
Robocizna
Robotnicy r-g
Materialy ‘
Denko rynny szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag m-g
Samochdd dostawezy m-g
Razem pozycja
50 | KNRK-05 |Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie
0502/02  |odwodnieniowym dachu Braas, z zastosowaniem obejmy
wkrecanej
28,2 m
.Robnciznn
Robotnicy r-g
Materialty
Rury spustowe okragle 100mm m
Obejmy rury spustowej wkrecane szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet
‘Wyciqg m-g
Samochéd dostawczy m-g |
Razem pozycja I
51 | KNRK-05 |Montaz kolanek rur spustowych w systemie odwodnieniowym
0502/03  |dachu Braas
8 szt
Robocizna
Robotnicy I-g ¢
Materialy ‘
Kolanka rury spustowej szt |
Materialy pomocnicze % 1
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Nr | Podstawa |Opis Jm | N
Samochdd dostawczy n-g
Razem pozycja 348,10
52 | NNRNKB 6 [Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoéei w i
0541/02  |rozwinigciu ponad 25¢cim |
52,14 m2 }
Robocizna }
Blacharze gr.Il r-g
Robatnicy gr.l g
Materialy ‘
Blacha powlckana plaska m2 | |
Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1
Zaprawa cementowa m. S0 m3
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Srodek transportowy m-g
_ Razem pozycja
53 |[KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw dachéwky zakladkowsy cementowq
0513/03
206 m2
Robocizna
Robotnicy g
Materialy
Dachéwka cementowa zakladkowa 2 1x36,5cm szt
Materialy pomocnicze %
Sprzgt
Wycigg m-g
Srodek transportowy m-g
Razem pozycja
54 | KNR AT-09 |Tasémy pod ggsiory
0104/01
Kalenica giowna 10,2 = 10,2
Kalenica lukam 1,55*%2=3,1
133m
Robocizna
Dekarze gr.lI g
Materialy
Ta$ma uszczelniajgca z PCW m
Matcrialy pomocnicze %
Razem pozycja
55 | KNR AT-09 |Krycie dachow dachdowkg cementowg EURONIT - elementy
0702/01  |podstawowe kalenicy
133m
Robocizna
Dekarze gr.IIT g
Robotnicy gr.I r-g
Materialy
Gasiory cementowe podstawowe EURONIT szt
Klamry szt
Laty iglaste nasycone k111 m3
Uchwyty do drewna szt
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wycigg | m-g ||
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Nr | Podstawa |Opis Jm |1
Razem pozycja 1 876,55 ‘
56 | KNR AT-09 |Eawy kominiarskie
0104/04 j
4 szt [
Robocizna ’
Dekarze gr.ll g |
Materialy
tawy kominiarskie dlugo$ci 40cm szt ||
Uchwyty do mocowania law kominiarskich szt ||
Materialy pomocnicze %
Razem pozycja
57 | KNR0-15 |Osadzenic okicn w polaci dachowcj
0526/02
3 szt
Robocizna
Ciesle gr.I1 g
Robotnicy gr.l g
Materialy
Okna polaciowe kpl
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wyciag m-g
Samochdéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g
Razem pozycja
58 | KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosci w jednym
0310/01  |miejscu do 0,5m3
(1,4*0,8%0,8)*2 = 1,792
1,792 m3
Robocizna
Murarze gr.III g
Robotnicy gr.l g
Materialy
Cegla budowlana pelna 25x12x6,5¢cm szt
Cement portlandzki 35 kg
Piasek do zapraw m3
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg
Materialy pomocnicze %
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g
Razem pozycja
59 | KNR4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad Sm
0419/03
25zt
Robocizna
Ciesle gr.I1 g
Robotnicy gr.I -z !
Materialy
Drewno na stemple budowlane (okragle) iglaste korowane m3 |
Bale iglaste obrzynane, nasycone, grub. 50-100 mm k1. 111 m3 |
Deski iglaste obrzynane, nasycone grubosci 19-25 mm, k1. JII m3 |
Gwozdzie budowlane okragle gote kg
Klamry ciesielskie kg
Materialy pomocnicze %
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

1

Razem pozycja

60

KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odleglosé do 1km

12,1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1
Sprzet
Samochéd samowyladowcezy pow. 5-10 t (1)

r-g

m-g

Razem pozycja i

61

KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - na kazdy nastgpny Tkm ponad Tkm

12,1 m3
Sprzet S=10
Samochod samowytadowezy pow. 5-10 t (1)

m-g

Razem pozycja

RAZEM: Dach
Razem k.b.

Razem|

Razem element|

Przybudéwka

62

KINR 0-22
0523/01

Przygotowanie podloza pod renowacje starych dachow krytych '

papq termozgrzewalng DKD
6.08 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll
Robotnicy gr.

Materialy
Abizol P
Sprzet

Zuraw okienny

kg

m-g

Razem pozycja

63

KNR 0-22
0528/02

Krycie starych dachéw papg termozgrzewalnej DKD

6.08 m2
Robocizna
Dekarze gr.l
Robotnicy gr.I

Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

Gaz propan, butan

Sprzgt
Wyciag

Srodek transportowy

B
Ly

m2

m-g

m-g

Razem pozycja

RAZEM: Przybudéwka

Razem k.b.
Razem|

Razem clement]

OGOLEM

Razem k.b.

Koszty zakupu 6,10%

Koszty posrednic 68,1% (R+S5)
Zysk 10% R+S+-Kp(R+S)

Razem|

Pozycje uproszczone|
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

llosé

Cena

Robocizna

Materialy

Sprzet

Lgczniel
Razem|
Podatek VAT 8%

Og6lem kosztorys




