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AUDYT REMONTOWY

dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy
z dnia 21.11.2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji

emisyjnosci budynkow:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Wojska Polskiego 13
72-320 Trzebiatow

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 13
ul. Wojska Polskiego 13
72-320 Trzebiatow

Wykonawca: Arkadiusz Kurys$
upr. nr 11935 do sporzadzania Swiadectw charakterystyki energetycznej budynkéw

Kamiern Pomorski, wrzesien 2023 r.
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1. Strona tytutowa audytu remontowego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku

Mieszkalny

1.2 Rok budowy 1934

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie
i nazwisko, PESEL*) (* w
przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tozsamosci)

Wspdéinota Mieszkaniowa
Wojska Polskiego 13

ul. Wojska Polskiego 13
72-320 Trzebiatéw

1.4 Adres budynku

ul. Wojska Polskiego 13
72-320 Trzebiatow
ZACHODNIOPOMORSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt

Arkadiusz Kury$

ul. Osiedle Bolestawa Prusa 25
72-400 Kamien Pomorski

REGON 320614450

3. Imig, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis

Akademia Budownictwa - Audytor Efektywnosci Energetycznej - nr ASM/AB_AEE/2013/C4/Z72

Audyty efektywnos$ci energetycznej kurs Nr E-12/2019 — Fundacja Poszanowania Energii

Czionek Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych - nr 1856 — Lista rekomendowanych audytoréw

Studia podyplomowe "Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynkéw Arkadiusz Kury$
. Uprawniony do sporzadzania §
uprawnienia nr 11935, wpis nr 4929 do rejestru Ministra Rozwoju i Technologii gharakterystyki energetyczne

podpis

T
i te 213 |-
AR

wiadectw
budynkoéw

4. Wspoétautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko

Zakres udziatu w opracowaniu audytu remontowego

1 Arkadiusz Kurys

Peten zakres audytu energetycznego

5. Miejscowos¢: Trzebiatow

Data wykonania opracowania

grudzien 2023

6. Spis tresci

2. Karta audytu remontowego

oszczednosci energii

1. Strona tytutowa audytu remontowego

3. Wykaz dokumentéw i danych Zrédtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnier i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia remontowego, z okresleniem kosztéw i

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna i fotograficzna budynku
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2. Karta audytu remontowego

1. Dane podstawowe

1. Data rozpoczecia uzytkowania budynku 04.09.1934
2. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?] 183,03
Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i
3. wykonywaniu zadan publicznych przez organy 148,66
administracji publicznej [m?]
4, Weskaznik udziatu powierzchni (poz. 3) / (poz. 2) [%] 81,22
5. Liczba lokali mieszkalnych 3
6. Liczba oséb uzytkujgcych budynek 8
2. Wskazniki
1. Wskaznik kosztu przedsiewzigcia remontowego 0,18
Wskaznik kosztu wczesniej zrealizowanych
2. Sy . . . 0,00
przedsiewzie¢ remontowych i termomadernizacyjnych
3. Suma wartosci wskaznikéw (poz.1) + (poz. 2) 0,18
4, Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na energie [%)] 19,92
5. Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 42,19
6. Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 1,01
7. Uniknieta emisja CO2 [tCOz/rok] 2,57
8 EP — wskaznik rocznego zapotrzebowania na Przed remontem Po remoncie
' nieodnawialng energie pierwotng [kWh/(m?2rok)] 353 53 283,10
9 EK —wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie Przed remontem Po remoncie
) koncowa [kWh/(m?2rok)] . 321,39 257,36
3. Charakterystyka ekonomiczna
) ) netto brutto
1. Koszty przedsigwziecia remontowego [z4] s
2. Premia remontowa [z{]"
4. Informacje o budynku
Ocena
Omowienie
Tak Nie
1 Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw lub znajduje X
: sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw
5 Przedsigwzigcie w budynku stanowi przedsiewziecie X
' rewitalizacyjne, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu
przedsigwzigcia remontowego elementy budynku
3. poddane temu przedsiewzigciu remontowemu bedg X
speinialy wymagania, o ktérych mowa w art. 11g ust. 1
pkt 4 ustawy?
Dotychczasowe roboty remontowe
4, Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego, X
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W zwigzku z ktérym przekazano premie remontowg

W efekcie przeprowadzonych wczesniej przedsiewzied
5. remontowych osiggnieto oszczedno$¢ zapotrzebowania X
na energie co najmniej 25%

Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia
6. termomodernizacyjnego, w zwigzku z ktérym przekazano X
premig termomodernizacyjng

Budynek w stanie istniejgcym spetnia wymagania

7 oszczednosci energii okreslone w przepisach wydanych
' na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane

5. Premia MZG i grant MZG%

W ramach przedsiewziecia termomodernizacyjnego® w
1. budynku spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. NIE
11h ust. 1 ustawy

2. Wysokos¢ premii MZG [zi] 0,00
3. Wysokos¢ grantu MZG [z4]5 0,00
4 Wysokos¢ premii MZG tacznie z wartoscig grantu MZG

: 1] 0,00

6. Objasnienia

1) Nalezy wpisac 0, jesli inwestor ubiega sie o premie MZG.

2) Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o
ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu remontowego oswiadczenie, kidre to
potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

3) Niepotrzebne skreslié.

4) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art.11g ust.1 pkt 1 ustawy.

5) Jesli dotyczy.

6) Jezeli w ramach inwestycji nastapita zmiana systemu grzewczego.

*) 30% kosztéw przedsiewziecia netto.

1) Uoze [%)] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat
odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koricowa dostarczang do budynku dla
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej.

2) Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

3) Stata optata miesigczna zwigzana z dystrybucija i przesytem energii.

) Jesli dotyczy.

) Jesli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE.

) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi zostata przyznana premia MZG.

) Niepotrzebne skreslic.

) Nalezy wpisac 0, jesli inwestorowi nie przystuguje premia termomodernizacyjna.

9) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1.

10) Jezeli z audytu energetycznego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatgcza do karty audytu energetycznego
odwiadczenie, ktdre to potwierdza, wraz z uzasadnieniem.

*) wysokos¢ premii termomodernizacyjnej wynosi:

1) 26% kosztdw przedsiewziecia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy,
2) 31% kosztow przedsiewzigcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy,
3) 31% tacznych kosztéw tgcznych kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montazu,
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego zrédta energii, w przypadku, o ktérym mowa w art. 5 ust. 2b
ustawy

**) 10% kosztéw przedsigwziecia termomodernizacyjnego netto

***) 30% kosztéw przedsiewziecia netto

4
5
6
7
8

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych
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3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2022 r o zmienia niektérych ustaw wspierajgcych poprawe warunkow
mieszkaniowych.

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontow.

4. Rozporzadzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegdtowych warunkéw, jakie powinny spetniaé podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecaé
wykonanie weryfikacji audytéw.

7. Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Iub czeSci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

9. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;.

10. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe —‘

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalne;
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 10.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztow ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Paristwa na warunkach okreslonych w Ustawie
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Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ $rodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych moiliwy do zadeklarowania udziat wiasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego wynosi:

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna
Kubatura budynku - 688,47 m3
Kubatura ogrzewania - 513,64 m?3
Powierzchnia netto budynku - 183,03 m?
Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej - 148,66 m?
Wspéiczynnik ksztattu - 0,77 m-
Powierzchnia zabudowy budynku - 110,10 m?
llos¢ mieszkan - 3,00
lloé¢ mieszkancéw - 8,00

4.2. Dokumentacja fotograficzna budynku

Dokumentacja fotograficzna budynku znajduje sie w zalgczniku stanowigcym integralng cze$¢ audytu
remontowego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,86; 0,99 W/(m?2K)
Dach/stropodach 0,62 W/(m2-K)
Strop piwnicy 0,57 W/(m?3K)
Okna 1,40 W/(m2z-K)
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Drzwi/bramy . 2,00; 2,20; 2,20; 3,00 W/(m2-K)
Okna potaciowe 1,50 W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 0,73 W/(m#K)
Sciany wewnetrzne 1,64 W/(m2-K)
Stropy zewnetrzne 0,26 W/(m2-K)
Drzwi wewnetrzne 2,00 W/(m2-K)

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Bilans cieplny

Stan przed remontem

Stan po remoncie

Roczne zapotrzebowanie na energie

33097,07 kWh/rok

25517,25 kWh/rok

uzytkowg na ogrzewanie i wentylacje

119,15 GJ/rok

91,86 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie

7653,00 kWh/rok

7653,00 kWh/rok

koricowg na przygotowanie cieptej wody

27,55 GJ/rok

27,55 GJ/rok

Obliczeniowa moc cieplna systemu

0,0220 MW 0,0190 MW
grzewczego
Obliczeniowa moc cieplna na 00032 MW 00032 MW
przygotowanie cieptej wody ' '
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) .. MW
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) .. MW

4.5, Taryfy i oplaty
Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg
79,82 z{/IGJ

Stan po termomodernizaciji
79,82 zHGJ

Opfata za 1 GJ na ogrzewanie

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

0,00 z{/(MW-m-c) 0,00 z¥/(MW-m-c)

ogrzewanie

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
Optata za 1 GJ 79,82 z/GJ 79,82 z/IGJ

Optata za 1 MW mocy zaméwionej na

podgrzanie c.w.u. 0,00 2d/(M¥-er-g)

0,00 zH#/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.6. Charakterystyka systemu grzewczego
Kotly gazowe 100%
i Piece gazowe pomieszczeniowe
Wytwarzanie ) ] NHg = 0,840
Paliwo - gaz ziemny
Przesylanie ciepta Ogrzewanl-e mleszkgn|owe (wytwarzanie ciepta w = 1,000
przestrzeni lokalu mieszkalnego)
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni wi= 1,000
tygodnia
Przerwy w ogrzewaniu w okresie | Liczba godzin: Bez przerw Wq = 1,000
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doby

Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego ot = NHgNH.ANHeNH.s = 0,647

Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

Moc cieplna zamoéwiona (centralne ogrzewanie) - MW

4.7. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Podgrzewacze gazowe 100%

Wytwarzanie ciepta Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem Mg = 0,850
elektrycznym
; ; Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w -
Pr2g&yt clepre] wody jednym lokalu mieszkalnym T K00
Regulacja i wykorzystanie - Nwe = 1,000
L System przygotowania cieplej wody uzytkowej bez -
Akumulagid slepia zasobnika cieptej wody uzytkowej w.s 00
Sprawnos$¢ catkowita systemu c.w.u. nw,ot = Nwg Nw,d Nw,s Nw,e = 0,680
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) - MW

4.8. Charakterystyka systemu wentylaciji

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna
Sposéb doprowadzania i . .
odprowadzania powietrza stolarka/kanaty grawitacyjne
Strumien powietrza

wentylacyjnego 808,80

Krotno$¢ wymian powietrza 1,57

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego moga nastgpowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzig¢ termomodernizacyjnych

Rodza{npsré(igcrﬁdy tub Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna frontowa/elewacyjna wykonana w technologii tradycyjne;
murowanej. Przegroda nie spetnia warunkoéw okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Sciana zewnetrzna front Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Przeprowadzona
zostanie renowacja elewacji frontowe;.

Sciana zewnetrzna strona pdtnocno-zachodnia, wykonana w  technologii
tradycyjnej murowanej. Przegroda nie speinia warunkéw okreslonych w
zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
Sciana zewnetrzna pétnocno- technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie. Nalezy
zachodnia wykonac¢ naprawe powierzchni $cian i ociepli¢ odpowiednig warstwag izolacji
termicznej. Nie ma mozliwosci zréznicowania grubosci izolacji na jednej
powierzchni  sciany. Wspétczynnik przenikania ciepta przyjety dla
obowigzujgcych warunkoéw technicznych.

Podioga na gruncie bez izolacji termicznej. Przegroda nie spetnia warunkéw
Podtoga na gruncie okreslonych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
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usytuowanie. Decyzjg inwestora przegroda nie zostata wskazana do
termomodernizacji.

Dach dachéwka

Dach o konstrukcji drewnianej w dobrym stanie technicznym z izolacjg
termiczng z welny mineralnej, pokrycie dachu dachéwkg cementows.
Przegroda nie speitnia warunkéw okre$lonych w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Przeprowadzony
zostanie remont potaci dachowe;.

Strop nad piwnicg

Strop nad piwnicg typ Klein w dobrym stanie technicznym. Przegroda nie
spetnia warunkéw okreslonych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki oraz ich usytuowanie. Decyzjg inwestora przegroda nie zostata
wskazana do termomodernizagji.

Sciana przy klatce schodowej

Sciana wewnetrzna wykonana w technologii tradycyjnej murowanej pomiedzy
przestrzenig ogrzewang (mieszkaniami) a nieogrzewang klatkg schodows.
Przegroda nie spetnia warunkéw okreslonych w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Przegroda nie
zostata wskazana do docieplenia.

Stropodach dobuddwka

Stropodach o konstrukcji drewnianej w dobrym stanie technicznym z izolacjg
termiczng z wetny mineralnej, pokrycie dachu papa. Przegroda nie spetnia
warunkéw okreslonych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki oraz ich usytuowanie. Przeprowadzony zostanie remont poszycia
stropodachu.

Drzwi zewnetrzne Dzew lokale

Drzwi zewngtrzne do lokali mieszkalnych petne w réznym stanie technicznym.
Drzwi na dzien wykonania audytu nie spetnia wymagar wskazanych w
zatgezniku nr 2 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie. Drzwi
nie zostaty przeznaczone do wymiany.

Drzwi zewnetrzne Dzew
budynek stal

Drzwi wejciowe do budynku stalowe od strony poéthocnej o wspdtczynniku
przenikania ciepta U= 2,20 W/(m2K). Drzwi na dzieri wykonania audytu nie
spetniajg wymagan wskazanych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki oraz ich usytuowanie. Drzwi nie zostaly przeznaczone do wymiany.

Okno potaciowe Okn dach
U=1,50

Okna potaciowe o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,50 W/(m2K). Okna
na dzien wykonania audytu nie spetniajg wymagan wskazane w zatgczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie. Ze wzgledu na dobry
stan techniczny okien i dlugi czas zwrotu nakladdéw, okna nie zostaly
przeznaczone do wymiany.

Okno zewnetrzne Okn pcv
U=1,40

Okna zewngtrzne pcv o wspdiczynniku przenikania ciepta U= 1,40 W/(m2K).
Okna na dzien wykonania audytu nie spetniajg wymagan wskazane w
zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie. Nie
przewiduje sie wymiany okien.

Drzwi zewnetrzne Dzew
budynek sklep

Drzwi wejsciowe do lokali ustugowych o wspétczynniku przenikania ciepta U=
2,20 W/(m2K). Drzwi na dzien wykonania audytu nie spetniajg wymagan
wskazanych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
usytuowanie. Drzwi nie zostaly przeznaczone do wymiany.

Drzwi zewnetrzne Dzew
budynek pcv

Drzwi wejsciowe do budynku pcv o wspétczynniku przenikania ciepta U= 2,20
W/(m2K). Drzwi na dzien wykonania audytu nie spetniajg wymagan
wskazanych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
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usytuowanie. Drzwi nie zostaly przeznaczone do wymiany.

Zrodtem ciepfa dla budynku sa: piece gazowe znajdujgce sie w lokalach
mieszkalnych. Odbiornikami ciepta sg grzejniki zeliwne i plytowe bez glowic

System grzewczy termostatycznych. Nie przewiduje sie modernizacji systemy centralnego

ogrzewania.
Instalacja cieptej wody Ciepta woda uzytkowa w lokalach mieszkalnych wytwarzania jest przez piece
uzytkowej gazowe. Nie przewiduje sie modernizacji systemy cieptej wody uzytkowej.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepfa przez przenikanie przez Sciany,
stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pétnocno-zachodnia

Wariant 1, Materiat izolacyjny o wspétczynniku

Proponowany materiat dodatkowej izolacji lambda = 0.031, A= 0,031 [W/(m-K)J:

Powierzchnia przegrody do obliczeri strat ciepta As 103,50m2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 103,50m?
Stopniodni: 3406,93 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-16,00 °C

Wariant numer
Stan , E
istniejacy Wariant 1 \1Nfr|ant \1N§nant

Optata za 1 GJ Oz zHGJ 79,82 79,82 79,82 79,82
Optata za 1 MW Om zH(MW-m-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zi/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00

Grubos¢ proponowanej

dodatkowe;j izolacji b cm 14 15 16

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?K) 0,993 0,181 0,171 0,162

Opér cieplny R (m2K)w 1,01 5,52 5,85 6,17
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (m2K)/wW - 4,52 4,84 5,16
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 30,26 5,52 5,21 4,94
Zapotrzebowanie na moc cieplngg MW 0,0037 0,0007 0,0006 0,0006
Roczna oszczednosé kosztow A O z¥/rok -— 1975,37 |1999,67 |2021 43
Cena jednostkowa usprawnienia Ki zim? — 401,85 411,00 421,00

Koszty realizacji usprawnienia Ny zt -

Prosty czas zwrotu SPBT lata -— 22,74 22,97 23,28

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: -
Prosty czas zwrotu wariantu optymainego:

Optymalna grubosé dodatkowej izolacji: 14 cm

Informacje uzupetniajace:

Przegrode nalezy ociepli¢ obliczong grubo$cig warstwy izolacji termicznej, Zapewniajgc wymagany obecnie opor cieplny Przegrody inajnizszy
SPBT. Catkowity koszt Usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni catkowitej przewidzianej do modernizacji
wraz z niezbednymi kosztami dodatkowymi. Wspétczynnik przenikania ciepta przyjety dla obowiazujgeych warunkéw technicznych.
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6.2. Ocena opfacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieplej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy

Liczba uzytkownikow Li 10,00
Zapotrzebowanie jednostkowe Vew [m3/d] 0,035
Temperatura cieptej wody na zaworze czerpalnym [°C] 45,00
Liczba dni uzytkowania tu. [dni] 365,00
Czas uzytkowania w ciggu doby 1 [h] 24,00
Sprawnos¢ zrodta ciepta 0,850
Sprawnos¢ przesyiu 0,800
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,000
Wspétczynnik nieréwnomiernosci Nh 5,31

Zuzycie w ciggu doby Gq [m3/d] 0,35

Zuzycie $rednie godzinowe Gh g [m?3/h] 0,02

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/a] 27,551
Max moc cieplna gcwu [MW] 0,0032

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy

Optata za 1 GJ na ogrzewanie [2H/GJ] 79,82
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [zH/MWV] 0,00

Inne koszty, abonament [z] 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 119,15
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0220
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,647
Roczna oszczednosé kosztow AO [zt/rok] -—-
Koszt modernizacji [z] -
SPBT [lat] —

Informacje uzupetniajace:
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7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia remontowego, z okresleniem
kosztéw i oszczednosci energii

7.1. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewzigcia remontowego niezbednych do spetnienia
warunku dotyczgcego Zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepto i ocena uzyskanych
oszczednosci energii

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczgacego zmnigjszenia rocznego zapotrzebowania na ciepto

Lp. Rodzaj prac (ulepszen) Zmniejszajgcych roczne zapotrzebowanie na cieplo

1. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pétnoc
Istniejgce roczne zapotrzebowanie na energie koficowg [kWh/rok] 58823,48
Roczne zapotrzebowanie na ciepto po ulepszeniu remontowym [kWh/rok] 47104,53
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejgcego 19,92
E.P — wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 283 10
pierwotng [kWh/(m2-rok)] '
EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg [kWh/(m?2-rok)] 257,36
Przewidywany wskaznik kosztu przedsigwzigcia remontowego 0,18

7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanym przedsiewzieciem wraz z kosztami prac

Wykaz prac Koszt w zt.
Roboty remontowe
Lp. Rodzaj robot rooglci;zenie ] Cena jednostkowa ﬁ:ﬁgﬁ?ﬁ)ﬁét)
R o 103,50
Suma
VAT [8%]
Razem
Prace towarzyszace (np. audyt, projekt, itp.)
1 Renowacja sciany frontowe;j
2 Remont dachu, wymiana poszycia dachowego
3 Remont poszycia dachowego przybuddwki

Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego

Koszt przedsiewziecia remontowego odniesiony do 1 m2 powierzchni uzytkowej

Cena 1 m?2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw premii

gwarancyjnej
Wskaznik kosztow przedsigwzigcia remontowego -[
7.3. Uzasadnienie kosztow robot remontowych przyjetych w tabeli 7.2

Lp. Rodzaj robot Koszt robot Uzasadnienie przyjetych kosztéwj
o , Przegrode nalezy ociepli¢ obliczong

1 Modernizacja przegrody Sciana gruboscig warstwy izolacji termicznej,
zewnetrzna pétnoc Zapewniajgc wymagany obecnie opor

cieplny przegrody i najnizszy SPBT.
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Catkowity koszt usprawnienia stanowi
iloczyn ceny jednostkowej
usprawnienia i powierzchni catkowitej
przewidzianej do modernizacji wraz z
niezbednymi kosztami dodatkowymi.
Wspodtczynnik  przenikania  ciepta
przyjety dla obowigzujacych warunkéw
technicznych.

Z zwigzku z planowanymi pracami
termomodernizacyjnymi konieczne jest
przeprowadzenie renowacji elewaciji
Sciany fontowe;j:

- oczyszczenie i zmycie podioza,

- montaz klamer na peknieciach
pionowych muru,

- uzupetnienie podktadéw pod tynki
zewnetrzne,

2 Renowacja $ciany frontowe; - gruntowanie starego podtoza emulsjg
- przyklejenie warstwy siatki z wiékna
szklanego,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych
szlachetnych gtadzonych,

- wykonanie cienkowarstwowe;j
wyprawy z tynku mineralnego o gr
2mm,

- malowanie elewacji farba

dyspersyjna.

Z zwigzku z planowanymi pracami
termomodernizacyjnymi konieczne jest
przeprowadzenie remontu  dachu
polegajgcego na:

- rozbidrka pokrycia z istniejgce]

dachowki,
- rozbiérka otacenia dachu, muréw
ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp.
3 Remont dachu, wymiana poszycia - wzmocnienie krokwi deskami,

dachowego - wykonanie wstepnego krycia folig
dachowa, ofacenie potaci dachowych
tatami

- montaz rynien dachowych, lejow
spustowych, denek rynny, ryn
spustowych,

- wykonanie obrébek blacharskich z
blachy powlekane;j,

- pokrycie dachu dachéwkg
zakfadkowg cementowa.

Z zwigzku z planowanymi pracami
termomodernizacyjnymi konieczne jest
przeprowadzenie remontu poszycia
dachowego przybuddwki.

Zakres prac obejmuje przygotowanie
podioza oraz pokrycie dachu papg
termozgrzewalna.

i Remont poszycia dachowe
przybuddwki

Dokumentacja okreslajgca szacowany koszt przedsigwziecia znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng
czes¢ audytu remontowego
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7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. Rodzaj danych lub wskaznika Wartosé

Koszty przedsiewziecia remontowego w zt i

2 Wskaznik kosztéw przedsigwzigcia remontowego 0,18

3 Wskaznik kosztow wczesniej zrealizowanych przedsigwzie¢ remontowych i 0.00
termomodernizacyjnych '

4 Suma wartosci wskaznikéw kosztow (poz. 2) + (poz. 3) 0,18

5 Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do stanu przed 19.92
remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%] '
Przewidywany udziat $rodkéw wiasnych w [zf]

7 Przewidywana kwota kredytu [z4]
Przewidywana premia remontowa [z1]

9 Udziat powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych w catkowitej powierzchni 8122
uzytkowej budynku [%] '

10 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu 2031
przedsiewziecia [%)] g

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1
Usprawnienie:.Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna pétnoc

Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Materiat izolacyjny o wspétczynniku lambda = 0.031
Uwagi:

Przegrode nalezy ocieplié obliczong gruboscia warstwy izolacji termiczne;j, Zapewniajgc wymagany obecnie opor cieplny przegrody inajnizszy
SPBT. Calkowity koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej usprawnienia i powierzchni catkowitej przewidzianej do modernizacji
wraz z niezbednymi kosztami dodatkowymi. Wspétczynnik przenikania ciepla przyjety dla obowigzujgcych warunkow technicznych.
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Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementow budowlanych
Obliczenia warto$ci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych
Kody Element Opls d A R Ue
Materiat WI(m'K) | m>K/W | wWimzK)
Sciana zewnetrzna front, przegroda jednorodna
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 R 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk zewnetrzny 0,015 1,000 0,015 -
2 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,240 0,770 0,312 -
3 Niewentylowane warstwy powietrza 0,050 0,000 0,180 -
2 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,360 0,770 0,468 -
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,68 - 1,16 0,86
Sciana zewnetrzna pétnoc, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
60 e 0,04 -
strumien ciepta)
1 Tynk zewnetrzny 0,015 1,000 0,015 -
2 Mur z cegty ceramicznej petnej 0,240 0,770 0,312 -
3 Niewentylowane warstwy powietrza 0,050 0,000 0,180 -
2 Mur z cegty ceramicznej peine;j 0,240 0,770 0,312 -
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,56 - 1,01 0,99
Podioga na gruncie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumieri ciepta
62 ; 0,00 -
w dot)
5 Piyty oktadzinowe ceramiczne, terakotowe 0,020 1,050 0,019 -
6 Wylewka betonowa 0,050 1,000 0,050 -
7 Folia budowlana 0,002 0,300 0,007 -
8 Zuzel paleniskowy 700 0,150 0,220 0,682 -
9 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
10 Gruz ceglany 0,200 0,780 0,256 -
11 Grunt rodzimy pod budynkiem 0,300 1,740 0,172 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
63 ; 0,17 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,73 - 1,38 0,73
Dach dachéwka, przegroda jednorodna
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64 Opé’r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumier ciepla 004 )
w gore) '
12 Dachoéwka cementowa 0,025 1,500 0,017 -
9 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
13 Deska 0,035 0,300 0,117 -
14 Wetna mineralna w stropie lub dachu 0,050 0,040 1,250 -
15 Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
16 Ptyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,053 -
65 Opé'r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 010 )
w gore) '
Grubosé catkowita i Uy | 013 | - 1,61 0,62
Strop nad piwnica, przegroda jednorodna
66 Opéf przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) '
17 Panele podtogowe 0,008 0,050 0,160 -
Wylewka betonowa 0,050 1,000 0,050 -
Folia budowlana 0,002 0,300 0,007 -
8 Zuzel paleniskowy 700 0,200 0,220 0,909 -
18 Strop Kleina 0,240 0,860 0,279 -
66 Opé’r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 017 )
w gore) )
Grubos¢ catkowita i Uy 0,50 - 1,74 0,57
Sciana przy klatce schodowej, przegroda jednorodna
61 Opor prgejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
4 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
Mur z cegly ceramicznej petnej 0,240 0,770 0,312 -
4 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
61 Opdr pr;ej_mowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 013 )
strumien ciepta) '
Grubosé¢ catkowita i Ux 0,27 - 0,61 1,64
Stropodach dobudoéwka, przegroda jednorodna
67 OpQr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta 0,04 )
w dot)
9 Papa asfaltowa 0,004 0,180 0,022 -
13 Deska 0,035 0,300 0,117 -
19 Filce, maty i plyty z wetny mineralnej 40 0,150 0,045 3,333 -
13 Deska 0,035 0,300 0,117 -
15 Folia polietylenowa 0,002 0,200 0,010 -
16 Plyta gipsowo-kartonowa 0,012 0,230 0,053 -
68 V?%%r*)przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta 0,10 )
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Grubosé catkowita i Uy | 024 | - [ 379 [ o2
& Drzwi lokale, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy | - - T - T
g Drzwi wejsciowe do budynku stalowe, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy - - | - 2,2
ia Okna dachowe, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy e - |- 1,5
1 Okno zewnetrzne pcv, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy - - | - 1,4
45 Drzwi wejsciowe do budynku, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy - - ‘ - ’ 3
14 Drzwi wejsciowe do budynku, przegroda jednorodna

Grubosé catkowita i Uy - - 5 2,2
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9. Zataczniki — Dokumentacja zdjeciowa budynku — elewacje
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Klatka schodowa
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OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO

Obliczenie efektu ekologicznego budynku

Efekt przedstawia zaktadany rezultat wielkosci zredukowanej emisji CO2.

Przez zredukowang emisje dwutlenku wegla (CO2) nalezy rozumieé redukcje emisji uzyskang

w wyniku realizacji przedsiewziec¢ ograniczajacych lub eliminujacych w catosci zuzycie energii chemicznegj

zawartej w paliwach kopalnych.

Do obliczenia wielko$ci redukcji emisji CO2, w wyniku realizacji przedsigewziecia przyjeto nastepujgce

zatozenia:

- warto$ci opatowe paliw (WO) i wskazniki emisji CO2 (WE) na podstawie danych KOBIZE, w roku 2020

dla raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023 — dla wartosci

bazowych

WSPOLCZYNNIKI

Rok bazowy - stan przed
modernizacjg

Okres eksploatacji - stan po modernizacji

NAKEADU WoRAZNIK
Nosnik energii | NNEODNAWIALNEJ kgCO4/GJ lub Zapotrzebowanie na | Wielko§¢ | Zapotrzebowanie | Wielkosé Redukeja
ENERGII MoCO,/MWh energi¢ koncowsy emisji na energig emisji emisji
PIERWOTNEJ gL (GJ/rok ) MgCOy/rok | koricows(GJ/rok ) | MgCO:/rok | MgCO,/rok
1 2 3 4 5 6 7 8
Olej opatowy
(podawacé w 1,1 74,1 0,00 0,00 0,00
Gl/rok)
Gaz ziemny
(podawac¢ w 1,1 55,39 211,76 12,90 169,58 10,33 2,57
Gl/rok)
Gaz plynny
(podawaé w 1,1 63,1 0,00 0,00 0,00
Gl/rok)
Wegiel kamienny
(podawac w 1,1 94,73 0,00 0,00 0,00
Gl/rok)
Wegiel brunatny
(podawaé w 1,1 111,65 0,00 0,00 0,00
GJ/rok)
Biomasa
(podawaé w 0,2 0,00 0,00 0,00
GlJ/rok)
Inny (pedac jaki) 0 0,00 0,00 0,00
instalacja solarna
Energia
elekiryozna 2,50 0,698 0,00 0,00 0,00
(podawacé w
MWh/rok)
SUMA 12.90 10.33 2,57
PROCENT REDUKCJI EMISJI 20%
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Potozenie budynku wzgledem stron $wiata
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