TAROSTWO PUWIALOW!

S Osw Gryficach ZALACZNIK NR............ 2 ................ DO DECYZM
Wydzlat Urbanistyki

Aschitektury i Budownictwe o |

PL2wcigsten 37, 72300 Grlcs  ZMAKUAR GRS o dnia. 6252210, e

DOKUMENTACJA BADAN KONSERWATORSKICH
KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

PRZY UL. RYNEK 11 W TRZEBIATOWIE
Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow

Zleceniodawca: Autor dokumentacji:

Zaklad Budynkéw Komunalnych Marta Kazmierczak - Gieda

»Trzebiaté6w” Spélka z o. o. ul. Seledynowa 1 m 5

w upadlo$ci ukladowej 70-781 Szczecin

ul. II Pulku Ulan6w 4b, M’%Q\,‘ C\:u\y\
mgr Marta Kazmierczak-Gie sz

72-320 Trzebiatéw konserwator zabytkéw

nrdyplomu 1400/135630/2070

Szczecin, grudzien 2018




1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Ildentyfikacja obiektu
Budynek usytuowany na naroznej dziaice, elewacja potudniowo — zachodnia skierowana jest w strong Rynku
Miejskiego, elewacja pétnocno — zachodnia biegnie wzdtuz ulicy Stowackiego. Wybudowany zostat w latach
20-tych XX w. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow

1.2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Badania makroskopowe prébek zapraw pobranych na odkrywkach na elewacji
3. Dokumentacja fotograficzna, archiwalna.

1.3. Dane inwestora

Zaktad Budynkéw Komunalnych TRZEBIATOW
sp. z 0.0. w upadtosci uktadowej

72-320 Trzebiatéw

1.4. Lokalizacja inwestycji
Ul. Rynek 11, Trzebiatéw, woj. zachodniopomorskie
1.5. Dane dotyczace opracowania

Autor opracowania:

mgr Marta Kazmierczak - Gieda
ul. Seledynowa 1 m 5

70-781 Szczecin

Czas wykonania:
Grudzien 2018



2. PRZEDMIOT | CELE OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot badan

Przedmiotem badan sg elewacje budynku dawnej szkoty rzemiosta, zlokalizowanego w Trzebiatowie, pod
adresem ul. Rynek 11. Ich celem bylo ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji.

2.2. Historia obiektu

Budynek stoi w miejscu wczesniejszego budynku z kofica XIX w. Zostat przebudowany w latach 20-tych /30-
tych XX w. Duze witryny na parterze i widoczne na zdjeciach markizy $wiadczg o uzytkowaniu lokali na
parterze na cele ustugowe (dom handlowy). Na jednym z archiwalnych zdje¢ widoczny jest napis na
elewacji: ,Gebr. Woelke”. W opracowaniu z 1913 r. dotyczacym przemystu i rzemiosta w powiecie gryfickim
figuruje przedsiebiorstwo o tej samej nazwie, w kategorii handlu odzieza'. Na tej samej fotografii widoczne
sg aranzacje witryn sklepowych, ktére potwierdzajg, ze w budynku mieécit sig dom handlowy. Wzmocnione
strony pomiedzy kondygnacjami by¢é moze miaty umozliwi¢ magazynowanie towaru. Po Il wojnie $wiatowej w
budynku funkcjonowaty warsztaty szkoty rzemies$lniczej (tzw dom rzemiosta), wewnatrz budynku ustawione
byly tokarki i inne maszyny. Wyzsze pietra stuzyly jako mieszkania dla nauczycieli i sale lekcyjne. Z relacji
starszych mieszkancéw wynika, ze dom rzemiosta funkcjonowat w tym miejscu réwniez przed wojng. Nie
przeprowadzono kwerendy w celu weryfikacji tych informaciji.

! Zrédto: http://www.ziemiagryfa.org.pl/przemysl-i-rzemioslo-powiatu-gryfickiego-w-roku-1913/

,Przemyst i rzemiosto powiatu gryfickiego w roku 1913”, opr. Andrzej Kuczkowski, 2018 r., na podstawie
Adressbuch alle Lander der Erde der Kauleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden, Gutsbeziter etc. zugleich
Handelsgeographie, Produkten-, und Fabrikaten- Bezugsangaben. Leuchs. Bd. 12 Pommern, 1913, Verlag
C.Leuchs & Co., Nurnberg



Gruss aus Crepiow a. d. Rega

il. I Rynek w Trzebiatowie. Pocztéwka z kofica XIX w. Budynek przed przebudowa.

SIS

il. 2 Rynek w Trzebiatowie. Zdjecie z lat 1930-1939, z archiwum Bildarchiv Foto Marburg
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il. 3 Rynek w Trzebiatowie. Zdjgcie z lat 1930-1939, z archiwum Bildarchiv Foto Marburg. Zblizenie il. 2, widoczne
zagospodarowanie lokali na parterze na witryny sklepowe oraz napis: ,.Gebr. Woelke™. Witryny si¢gajace chodnika.

il. 4 Rynek w Trzebiatowie. Lata 40-te XX w. Budynek po przebudowie. Elewacja w ciemniejszym kolorze niz sasiednia kamienica.
Zrodlo zdjecia: https:/www.facebook.com/Zabytkowy-Trzebiatéw




il. 5 Rynek w Trzebiatowie. Lata 30-te/ 40-te XX w. (?). Zdjgcie wspotczesnie pokolorowane przez pana Roberta Pawlaka,
mieszkanca Trzebiatowa.

il. 6 Elewacja budynku od strony ulicy Slowackiego. Lata 60-te-te XX w. Zdjecie ze strony fotopolska.eu Przypuszczalnie wyzsze
kondygnacje w kolorze jasniejszym niz parter i I pigtro.




ok.com/DawnyTrzebiatow

il. 7. Lata 40-t¢/50 - te XX w. (?). Budynek po przebudowie. Elewacja w ciemnigjszym kolorze niz sasiednia kamienica. Witryna
sigga poziomu chodnika. Zrddto zdjecia: https://www.facebook.com/Zabytkowy-Trzebiatow

il. 8 Pocztowka z lat 60/70-tych XX w.




il. 9 Zdjecie z lat 60-tych XX w. Widoczne wejscie w formie podcienia, z trzema okienkami ponad drzwiami. Zamurowane w latach
1980-2000. Zmniejszona powierzchnia witryn. Zrédto: fotopolska.eu

2.3. Opis obiektu

Budynek zlokalizowany na rogu ulic Rynek i Stowackiego, w pétnocno — wschodnim narozniku Rynku
Miejskiego. Budynek tréjkondygnacyjny, od strony podwoérza podwyzszony o dodatkowg kondygnacje,
podpiwniczony. Konstrukcja stropdw pomiedzy piwnica, a parterem oraz pomigdzy parterem a | pigtrem
stalowa, pozostate stropy drewniane. Przykryty dachem dwuspadowym, ze szczytem usytuowanym od
strony rynku. Elewacja od strony rynku tréjosiowa w poziomie parteru i | pigtra, w kondygnaciji Il pigtra
czteroosiowa, w najwyzszej kondygnacji pojedyncze okno. Elewacja od strony ul. Stowackiego ztozona z
trzech cztonéw: trojkondygnacyjnej partii od strony rynku, lekko wysunigtego czterokondygnacyjnego
ryzalitu, zamknigtego dwuspadowym dachem i kolejnej tr6jkondygnacyjnej partii. Elewacja jest
asymetryczna: czton potozony blizej rynku jest pigcioosiowy, natomiast czton potozony po lewej stronie od
ryzalitu jest tylko tréjosiowy. Ryzalit miesci w swoim wnetrzu klatke schodowa. Od strony podworza elewacja
posiada w poziomie IlI pigtra balkon na catej szerokosci budynku, cze$ciowo zabudowany. Przypuszczalnie
wspoiczesnie nadbudowana na czesci elewacji IV kondygnacja. Przeksztatcona czes¢ parterowa od strony
rynku przez zabudowanie podcienia z wejsciem do budynku i zakrycie okienek znajdujgcych sig nad
wejsciem (lata 1980- 2000) oraz, we wczesniejszym okresie zmniejszone witryny od strony rynku, pierwotnie
siegajace az do chodnika (zabudowane w latach 40-tych/50-tych, nie ma dostgpnego materiatu
archiwalnego, ktéry dostarczatby informacji nt. ewentualnych przeksztatcen witryn od strony ul. Stowackiego.

Wszystkie elewacje sg otynkowane za wyjatkiem elewacji szczytowej, pétnocno-wschodniej, ktéra jest
pozostawiona w formie gotego muru ceglanego.




2.4. Cel i zakres badan
Badania podjeto w celu rozpoznania obiektu przed planowanym remontem elewacji budynku.
Rozmieszczenie miejsc pobrania probek umieszczono w tabeli w pkt. 4.2.

Poza zakresem badan znalazia sie stolarka okienna.

3. STAN ZACHOWANIA

Stan tynkéw na elewaciji jest zty. Tynki sg odspojone i czesciowo spadty. Czgsciowo odstonigte sg stalowe
naproza. Jest to stan dtugotrwaty, o czym $wiadcza zabezpieczenia w postaci kraty nad wejsciem do sklepu
od strony rynku. Szczeg6lnie zly jest stan tynkdéw od strony podworza. Elewacje frontowe, w czesci
parterowej zostaty wyremontowane, bez zachowania kolorystyki wiasciwej dla zabytku i jego historycznego

otoczenia, z wykorzystaniem wspotczesnej technologii (narozniki aluminiowe, siatka wzmacniajaca tynk).

4. PRZEBIEG | WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

4.1. Przebieg prac.

Pobrano szesnascie probek zapraw tynkarskich ze wszystkich otynkowanych elewacji. Wyniki oméwiono i
przedstawiono w tabeli ponize;j.



4.2. Miejsca pobrania probek i wykonania odkrywek

Elewacje budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie- miejsca pobrania préobek

Elewacja pétnocno-
zachodhnia,
od strony ul.
Stowackiego

Prébka nr 1
Tynk nad bramg
wjazdowg,

Prébka nr 9
Tynk ze Sciany
frontowej stupka
miedzyokiennego




Elewacja
potudniowo-
zachodnia
od strony rynku

Prébka nr 5
Tynk ze Sciany
frontowej stupka
okiennego

Prébka nr 6
Tynk ze stupka
okiennego

Prébka nr 7
Tynk z wegarka

Probka nr 12
Tynk ze szczytu

Préobka nr 14
Tynk zebrany z siatki
zabezpieczajacej

Prébka nr 15
Tynk z fragmentu
§ciany ponad oknem

Prébka nr 16
Tynk pierwotny z
czesci cokotowe]

10



Elewacja pétnocno-
zachodnia,
od strony ul.
Stowackiego

Préobka nr 3
Tynk ze $ciany
frontowej stupka
okiennego

Prébka nr 4
Tynk z wegarka

Prébka nr 11
Tynk ponad oknem na
Il pietrze

Préobka nr 13
Tynk z odcinka $ciany
ponad oknem

Elewacja
potudniowo-
wschodnia
od strony podwoérza

Probka nr 2
Tynk zdjety przy
okazji montazu
klimatyzatorow

Prébka nr 8
Tynk nad oknem

Prébka nr 10
Sciana wewnatrz
zabudowanego tarasu

—r T




Elewacja pétnocno-
zachodnia,
od strony ul.
Stowackiego.
Wegarek okna klatki
schodowej na lll
pietrze.

Relikt pierwotnej
kolorystyki.

Warstwy wystepujace w pobranych prébkach opisano w kolejnosci ich wystepowania, poczawszy od

warstw widocznych na powierzchni do warstw potozonych gtebiej.

Prébki pobrane z elewacji budynku przy ul. Rynek 11 w Trzebiatowie

Prébka nr 1
-wspotczesny tynk w
kolorze bezowym
-warstwa farby w kolorze
ceglastym
-tynk drobnoziarnisty,
biaty

12



Prébka nr 2
-tynk o intensywnie
26ttym kolorze
-cienka warstwa biatego
tynku
-gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

13



Prébka nr 3
-szarobiata farba
-ceglastoczerwona
farba
-biaty drobnoziarnisty
tynk
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

Prébka nr 4
-szarobiala farba
-ceglastoczerwona
farba
-bialy drobnoziarnisty
tynk
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

14



Prébka nr 5
-bezowa farba
-ceglastoczerwona
farba
-biaty drobnoziarnisty
tynk
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

Prébka nr 6

-jasny tynk fakturalny
-cienka warstwa
zaprawy lub farby w
kolorze r6zowym
-ceglastoczerwona
farba

-biaty drobnoziarnisty
tynk

- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

15



Prébka nr 7
-jasny tynk fakturalny
-cienka warstwa
zaprawy lub farby w
kolorze ré6zowym
-ceglastoczerwona
farba
-bialy drobnoziarnisty
tynk
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

Prébka nr 8
-na czesci powierzchni
biata farba
- tynk o intensywnie
26itym kolorze
-biaty tynk

16



Prébka nr 9
-biata farba
-ceglastoczerwona
farba
-biaty drobnoziarnisty
tynk
-szary tynk

Probka nr 10
-z06tta farba
-pomararnczowa farba
-bialy tynk o matej
wytrzymatos$ci

17



Prébka nr 11
- zabrudzona warstwa
tynku fakturalnego, o
ré6zowym zabarwieniu
- cienka biata warstwa
tynku/ farby
-gruba warstwa szarego
tynku
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

18



Prébka nr 12
-biata farbal/cienko
potozona zaprawa
-biaty tynk z drobnym
kruszywem
-gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

Prébka nr 13
-warstwa jasnego tynku
fakturalnego
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki
-odnaleziono miejsca
wystepowania
ceglastoczerwonej farby

19



Prébka nr 14
-farba w kolorze
bezowym
-tynk szaro-bialy
-farba w kolorze
ceglastym
-biaty tynk
drobnoziarnisty
-gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

...

3 \’:‘ By
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Prébka nr 15
- jasno zabarwiony
(rézowawy) tynk
fakturalny
- farba w kolorze
ceglastym
-biaty tynk
drobnoziarnisty
- gruboziarnisty tynk z
dodatkiem miki

Prébka nr 16
-wspotczesne warstwy
na siatce z tworzywa
sztucznego
-z6ita farba
-warstwa szarej
farby/zaprawy
-farba w kolorze
ceglastym
-cienka ciemnoszara
warstwa
-tynk drobnoziarnisty w
cieptym kolorze

21



4.3 Omoéwienie wynikéw badan

W wyniku badan zaobserwowano, ze w wiekszosci probek powtarzajg sie warstwy: lezgca
bezposrednio na cegle gruboziarnista zaprawa, o piaskowym zabarwieniu, z niewielkim, ale zauwazalnym
dodatkiem ptatkéw biatej miki, bezposrednio na niej lezaca kilkumilimetrowa warstwa drobnoziarnistej, biatej
zaprawy oraz ceglastoczerwona warstwa farby. Kolor farby to wg wzornika NCS kolor S 4040-Y60R, wg
wzornika StoColor System 32340.

Tynki przypuszczalnie cementowo — wapienne, $wiadczy o tym ich dosy¢ duza wytrzymato$¢ pomimo ich
zwietrzenia oraz sposo6b roztwarzania probek z kwasie.

Ceglastoczerwona farba nie wystepuje na elewacji od strony podwoérza, zachowana jest tam jedynie
warstwa tynku z mikg, cienka warstwa w kolorze biatym i farba w kolorze intensywnie z6ttym; wystepuje
jednak ona takze na nadbudowanych kondygnacjach, stad mozna wysnu¢ wniosek, ze jest to warstwa
wtdrna.

Probki pobrane na elewacji od strony ul. Stowackiego, na wyzszych kondygnacjach (o ktérych na
podstawie archiwalnej fotografii mozna by sie spodziewac jasniejszej farby) odrézniajg sie rodzajem tynku
od pozostatych prébek obecnoscig szarego tynku, lezacego na tynku z mikg, charakterystycznego dla
catego obiektu. Tylko w jednej w probek odnaleziono ceglastoczerwong farbe. Przypuszczalnie kondygnacje
te zostaty czesciowo wtornie otynkowane.

Poréwnano probki pobrane na $cianach i w osciezach okien. Majg one takg samg kolorystyke i
rodzaje kolejnych warstw. Nie rozrézniono wnek okiennych innym kolorem farby.

5. WNIOSKI | ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Na podstawie pobranych probek tynkéw i obserwacji poszczegélnych fragmentéw elewacji mozna wskazac,
ze na wigkszoéci elewacji pierwotnie pomalowana byta ceglastoczerwong farbg, widoczng réwniez na
archiwalnych zdjeciach. Wyjatek stanowita elewacja od strony podwoérza, ktéra by¢ moze byta pozostawiona
w naturalnym kolorze tynku lub byta pomalowana na biato.

5.1. Kolorystyka elewacji frontowych

Ceglastoczerwona farba (nie okreslono rodzaju jej spoiwa ani pigmentu), pokrywata w jednakowy sposéb
wszystkie kondygnacje, nie byly wyréznione kolorystycznie ani szczyty, ani wneki czy stupki okienne. Zdjecia
archiwalne pozwalajg opisaé kompozycje plastyczng elewacji jako opartg na kontrascie jednolitego koloru
elewacji z biatg stolarkg okienna. Odkrywka wykonana na cokole, w miejscu nieprzeksztatconym, wykazata,
ze cze$¢ parterowa byta pomalowana w tym samym kolorze.

W latach powojennych elewacje od strony rynku i od ul. Stowackiego otynkowano cienkim tynkiem, w
jasnobezowym/ rézowawym kolorze, narzucanym za pomocg miotetki, ktory obecnie jest widoczny jako
warstwa wierzchnia, mocno zabrudzona i zdegradowana.

5.2. Kolorystyka elewacji od strony podwérza

Obecnie intensywnie zétta elewacja byta by¢ moze byta pozostawiona w naturalnym kolorze tynku lub byta
pomalowana na biato. Znaczny stopieri degradacji tynkéw i brak archiwalnych zdje¢ utrudnia jednoznaczne
okreslenie kolorystyki.

mgr Marta Kazrr: .
konserwator
nr dyplomu 1400/ 1.
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mgr Marta Kazmierczak-Gieda
konserwator Zabytkéw
nr dyplomu 1400/1 35630/2010
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