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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1. pkt. lc, art. 34 ust. 315
Prawa Budowlanego informuje, ze obszar oddzialywania projektowane]
kolorystyki budynku przy ul. Rynek nr 11 na dz. nr 173/27i
w Trzebiatowie , nie wykracza poza teren wlasnych dzialek, obr.
Trzebiatow 5 jedn. ewid. Trzebiatoéw - miasto

| IMIE I NAZWISKO IUPRAWNIENIA IPODPIS
ARCHITEKTURA

74 ,
mgr inz arch. Anna Borkowska-] 246/5z/86 z%@;ﬂg/
Koniewicz

Do ustalenia obszaru oddzialywania obiektu wzigto pod uwage
nast¢pujace przepisy prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .
poz. 1409 z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pozn.
zmianami), .

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami);,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. 22010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami);

e Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hafasu w
srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6ézn. zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 460);

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446);



WYSTROJ ZEWNETRZNY ELEWACJI

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.
e zlecenie Inwestora,

e materiaty archiwalne,

e karta gminnej ewidencji zabytkow,

e mapa w skali 1:500,

e pomiary, dokumentacja fotograficzna,
e badania konserwatorskie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt kolorystyki S$cian

zewnetrznych w kamienicy nr 11 przy ul. Rynek w Trzebiatowie. Zakres
opracowania dotyczy czgsci opisowej 1 graficznej w skali 1:100.

1.3. Lokalizacja.
Kamienica nr 11 polozona jest przy ul. Rynek i w narozniku

z ul. Stowackiego, w czgsci péinocnej Starego miasta w Trzebiatowie.

1.4. Ochrona konserwatorska.

Budynek nr 11 polozony jest w strefie krajobrazowej ,,SM” Stare
Miasto wedlug planu rewaloryzacji (Uchwala RM w Trzebiatowie
z dn. 30.12.1996 1.).

Budynek nr 11 jest wpisany do Gminnej ewidencji Zabytkow
(09.2008 r.). :

Teren Starego Miasta wpisany jest do rejestru Zabytkow nr 72
z dn. 29.10.1955 r. (znak KL-V-0/54/55).

Wvykonanie robét budowlanych na terenie zabytku wymaga
uzyskania pozwolenia Zachodniopomorskiego Woj. Konserwatora

Zabytkow.

1.5. Wytyczne konserwatorskie

Na podstawie badan konserwatorskich, odkrywek 1 analizy
dokumentacji archiwalnej (wykonanej przez panig Mart¢ Kazmierczak-
Gieda) okreslono wytyczne do projektu remontu elewacii.




1.5.1. Kolorystyka elewacji frontowych
Ceglastoczerwona farba (wedlug wzornika Sto Color system

32340) pokrywala w jednakowy sposob wszystkie kondygnacje 1 nie
byly wyroznione kolorystycznie ani szczyty, ani wneki czy stupki
okienne. Zdjecia archiwalne pozwalaja opisa¢ kompozycje plastyczna
elewacji jako oparte na kontrascie jednolitego koloru elewacji z biala
stolarke okienng.

1.5.2. Kolorystyka elewacji od strony podworza
Obecnie intensywnie zolta elewacja byla by¢ moze pozostawiona

w naturalnym kolorze tynku lub byla pomalowana na bialo. Znaczny
stopien degradacji tynkow i brak archiwalnych zdj¢¢ utrudnia
jednoznaczne okreslenie kolorystyki.

1.5.3. Elementy przebudowane
Na elewacjach frontowych przebudowane zostaly po roku 1950

witryny, wczesniej obnizone do poziomu cokotu, a obecnie zamurowane
do wysokosci parapetu. Na elewacji od strony Rynku zmieniony zostat
ksztalt nadproza nad wejsciem, wczesniej z naswietlami 1 wneka
wejsciowa.

2.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Trzykondygnacyjny budynek nr 11, podpiwniczony, z 1-dna
klatka schodowa, wykonany w technologii tradycyjnej 'z cegly
ceramicznej, usytuowany w poinocno-wschodnim narozniku Rynku.
Wzniesiony w drugiej potowie XIX wieku, i przebudowany w latach
dwudziestych XX wieku, jak réwniez po drugiej wojnie $wiatowe;.
Budynek murowany, nakryty asymetrycznym dachem dwuspadowym
z facjatkami.

2.1. Elewacje / stan techniczny
Fasada budynku 3 i 5 osiowa z duzymi otworami okiennymi

i drzwiowymi. Od ul. Slowackiego z ryzalitem wejSciowym,
a w ostatniej osi brama przejazdowa. Od tylu znajduja si¢ balkony
czesciowo podparte na shupach zelbetowych. Balustrady balkonow
wykonane s3 z cegly ceramicznej grubosci 12 - 24 cm. Zaleca si¢
obowigzkowe sprawdzenie przez osoby do tego uprawnione, pod
wzgledem bezpieczenstwa dalszej eksploatacji balkonéw, stupoéw
i balustrad. Tynk na calym budynku wykonany z zaprawy cementowo
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wapiennej. Od ul. Stowackiego i Rynku w stanie dostatecznym. Tynk
od strony tylnej i pétnocnej w bardzo ztym stanie. Na elewacji od ulicy
Stowackiego jest plytki ryzalit zwieniczony dwuspadowym daszkiem.
Dolne kondygnacje o charakterze handlowym z duzymi oknami
podzielone szczeblinami. Kompozycja architektoniczna elewacji
frontowej, bocznych i tylnej prosta, bez jakichkolwiek o0zd6b
architektonicznych. Tynk drobnoziarnisty gtadki, w kolorze jasno
szarym w zlym stanie. Widoczne ubytki, odpadanie oraz miejscami
mocne zabrudzenia.

2.2. Dach/ocena

Dach o konstrukcji drewniane;j krokwiowo-platwiowy, ze $cianka
kolankowg oraz krokwiowo-platwiowy, ze sciankami stolcowymi.
Krokwie o rozstawie co 85 — 95 c¢m i przekroju 10 x 14,5¢m, shupy 12 x
14 1 14 x 15cm platwie 14 x 16,5c¢m. laty dachowe 6 x 4cm w stanie
srednim. Elementy konstrukcyjne wigzby dachowej, w widocznych
miejscach w stanie dobrym. W dachu ryzalitu pod pokryciem papowym
nie bylo dojscia. Pokrycie dachu dachowka cementowa w bardzo ztym
stanie 1 wymaga jak najszybszej wymiany. Rynny i rury spustowe
w budynku ocynkowane, skorodowane.

2.3. Stolarka drzwiowa i okienna
Okna nowe, plastykowe — w elewacji od Rynku, na parterze -
budynku, i 1 pigtrze od ul. Stowackiego przebudowane.
Drzwi nowe PCV — parter od Rynku i wejsciowe do korytarza od
ul. Stowackiego, pozostale drewniane szczeblinowe stare i w bardzo
zlym stanie.

3.0. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

3.1. Elewacje
Zakres prac remontowych polega na skuciu pozostatego tynku,

oczyszczeniu i zaimpregnowaniu $cian ceglanych Po wyschnieciu $cian
wykona¢ nowy tynk cementowo-wapienny kat.II1I, uzupei¢ brakujgce
elementy gzymsu profilowanego oraz opasek drzwiowych i okiennych
wraz z parapetami. Poszczegolne elementy pomalowaé farbg silikonowa
»STO” zewngtrznego stosowania w kolorze jak na rysunku nr. 2.
Wskazana jest wymiana drzwi zewngtrznych drewnianych na wzér
historycznych.



Balkony po oczyszczeniu $cianek 1 balustrady, wykonaé tynk typu
,,puc” na siatce, porgcze zaimpregnowac srodkiem wodoodpornym.
Posadzki balkonu wykona¢ z plytek gresu.

3.2. Dach

Rozebranie istniejgcego pokrycia z dachowki, tacenia 1 obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych. Wykonanie izolacji przeciw
wodnej z foli, laty pionowe i poziome nowe z warstwa wentylacyjng.
Odtworzenie pokrycia z dachowki zakladkowej ceramicznej. Na dachy
ryzalitu nowe pokrycie z papy (3x) na lepiku.

Wykonanie obrobek blacharskich 1 orynnowanie z blachy
ocynkowanej w kolorze szarym.

Wymiana instalacji odgromowe;.

4.0. UWAGI

4.1. Na podstawie badan konserwatorskich przyjeto na elewacjach
frontowych kolorystyke oryginalng (z lat 22 XX wieku).

4.2. Dla elementéow wtornych (wykonanych po 1950 roku) przyjeto
kolory neutralne (szary).

4.3. Zaleca sie: odtworzenie ksztaltu nadproza i nadswietli nad
wejsciem gtownym od rynku oraz wykonanie drzwi wejsciowych
wzorowanych na historycznych.

4.4. Wzory koloréw podano na podstawie wzornika z katalogu Firmy
,L3TO”. |

4.5. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 dokumentacja projektowa.

mgr inz. arch. Anna Borkowska-Koniewicz
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

opracowana w oparciu 0 § 2 ust.l, 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia ( Dz.U.2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

Nazwa projektu: KOLORYSTYKA ELEWACII SCIAN
KATEGORIA OBIEKTU XIII 1 XVII

Adres: TRZEBIATOW ul. Rynek 11 dz. nr 173/27
Jednostka ewidencyjna Trzebiatow - miasto,
obreb Trzebiatow - 5

Brania: BUDOWLANA

Inwestor: ZBK TRZEBIATOW ul. Rynek 11
Spotka z 0.0. w upadtosci uktadowe;
Wspdlnota budynku ul. Rynek 11

Opracowal:
mgr inz. arch. Anna Borkowska-Koniewicz
upr.bud.nr 246/Sz/86 w specjalnosci

architektoniczne:';bez ogri?lé' zen

mgr inz. Przemystaw Stukan
upr. bud. nr ZAP/0166/WBKDb/15

S suhnis

Jozef Stukan
upr. bud. 275/5z/8

Trzebiatéow wrzesien 2018
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1  Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w informacji  sprawie dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nrl2,
poz.1126.

1.3 RMPiPS z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano-montazowych
1 rozbiorkowych Dz. U. Nr 13,

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994 w sprawie prowadzenia obowigzku
stosowania niektorych polskich Norm 1 norm branzowych,
dotyczgcych bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz.
138.

2.0 ZAKRES 1 KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ROBOTY ZWIAZANE

Z URZADZENIEM ZAPLECZA 1 PLACU BUDOWY:

W zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno — sanitarne 1 socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprz¢tu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca
skladowania materiatdow budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepisow odrgbnych -  strefy
magazynowania i skladowania materialow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojami i wezla produkcji
zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprz¢tu zmechanizowanego
1 pomocniczego.

3.0 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
e naprawa konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ogniochronna
i owadobojcza elementéw drewnianych;




wykonanie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej, obrobek
blacharskich  (parapety, rynny, rury spustowe) izolacje
przeciwwilgociowe, przeciwwodne, cieplne;

montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane wg projektu);

roboty wykonczeniowe: tynkarskie, stolarskie;

wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan., co.);

wykonanie instalacji elektrycznych.

4.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1

ZDROWIA LUDZI: nie projektuje si¢.

5.0 ZAGROZENI _W__CZASIE _WYKONYWANIA _ROBOT
BUDOWLANYCH:

roboty budowlano - montazowe — mozliwos$¢ upadku (prace na
wysokosciach), zabezpieczenia drog komunikacyjnych,

roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania
mieszanka betonowa,

roboty ciesielskie — mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
prace ze $rodkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna
i owadobojcza elementow drewnianych),

roboty instalatorskie — porazenie pradem.

6.0 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
,bioz", zgodnie z art. 21A Prawa Budowlanego, a takze do
wykonania projektu palcu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienie.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych i budowlano-
montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla
pracownikéw w zakresie objetym ,,bioz”, zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.

10



e Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaklad zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng, zgodnie z przepisami
(hetmy, rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystapienia urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw 1 zagrozen zwigzanych
z wykonywana pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. osfony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

e W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla osob
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie
ktérego nalezy oméwié sposob prowadzenia robot, wystepujace
i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

e Nalezy zapewni¢ staly dostgp pracownikow do telefonu
alarmowego, wykazy numerow telefonow i adresow najblizszego
punktu opieki lekarskie, strazy pozarnej, policji a takze apteczki
oraz $rodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

e Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

e Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacjg,
komunikacje i dojazd dla wozu strazy, karetki pogotowia. Tych
drog i wjazdow nie wolno zastawiaC, a tym bardzie)
wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili
dostepne.

OPRACOWAL.:

mgr inz arch. Anna Borkowska-Koniewicz
upr.bud.nr 246/Sz/86 w specjalnosci

architektoniczng bez %en

mgr inz. Przemystaw Stukan
upr. bud. nr ZAP/0166/WBKb/15

Lotukene
Jozef Stukan
upr. bud. 275/Sz/88
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19. Opis obiektu (elementy zabytkowe), historia obiektu 20. Zdjgceie / mapa / plan

Trzykondygnacjowa kamienica ustawiona w pin. wschodnim narozniku
Rynku, wzniesiona w 2 pot. XIX w. i przebudowana w I. 20/30-tych XX w.
oraz po 1945 r. Jest to budynek murowany, nakryty asymetrycznym
dachem 2-spadowym z facjatkami. Fasada 3-osiowa, z duzymi otworami
okiennymi i drzwiowymi. Po$rodku elewacji péinocnej (ul. Stowackiego)
wyprowadzony plytki ryzalit, zwiericzony 2-spadowym daszkiem. Dolne
kondygnacji o charakterze handlowym, z duzymi oknami dzielonymi
szczeblinami. Powyzej Il kondygnacji obsadzek. Stolarka okienna i
drzwiowa w wigkszos$ci wtérna.

21. Prace budowlane i konserwatorskie, dokumentacja 22. Uwagi 23. Opracowal
E. Kulesza-Szerniewicz, Studium Krajobrazu mgr Waldemar Witek
Kulturowego Gminy Trzebiatéw, Szczecin 1997; +VERBUM” Szczecin
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gm. Trzebiatéw, Szczecin 2002 r., 24. Data wykonania ewidencji
oprac. SPA , Afix”. 09. 2008 r.
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